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Schallabsorption, Schallabsorptionsgrade α und αs

Die Schallabsorption beschreibt den Entzug von Schall-
energie aus einem Raum durch Umwandlung in eine andere 
Energieform.
Der Schallabsorptionsgrad gibt das Verhältnis der von einer 
Fläche nicht reflektierten Schallenergie zur einfallenden 
Schallenergie an.
Vollständige Schallreflexion α = 0
Vollständige Schallabsorption α = 1
Der Schallabsorptionsgrad αs ist der frequenzabhängige 
Wert des Schallabsorptionsvermögens eines Materials.  
αs wird durch akustische Prüfungen in Hallräumen gemäss 
EN ISO 354 in Terzbändern gemessen.

Praktischer Schallabsorptionsgrad αp

Der praktische Schallabsorptionsgrad αp ist der frequenz-
abhängige Wert des Absorptionsvermögens in Oktav-
bändern. Zur Bestimmung von αp werden die αs-Werte 
gemäss EN ISO 11654 auf Oktavbänder umgerechnet.
Beispiel für 250 Hz: 

Der praktische Schallabsorptionsgrad wird in Schritten von 
0.05 gerundet und ist auf 1.00 begrenzt.

Lochflächenanteil / Lochgeometrie
Die Wahl des Lochbildes hat in der Regel auch Einfluss auf 
die akustischen Eigenschaften der Deckenkonstruktion. So 
führt etwa eine Erhöhung des Lochflächenanteils in der 
Regel zu einer Erhöhung der Schallabsorption. Bei Loch-
flächenanteilen über 25 % verändern sich die Werte jedoch 
nur noch gering.

Raumakustische Fachbegriffe und Kenngrössen

αp250 =
αs200 + αs250 + αs315

3

Abhängehöhe / Luftraum
Neben dem Lochbild hat auch der Lufthohlraum – der 
Abstand zwischen Rohdecke und Oberkante der Akustik-
decke – entscheidenden Einfluss auf die akustischen 
Eigenschaften der Decke. Bei geringen Abhängehöhen  
< 100 mm verschiebt sich die Schallabsorptionskurve in 
Richtung Mittel- und Hochfrequenzbereich. Eine Vergrös-
serung der Abhängehöhe wiederum führt zur Erhöhung der 
Schallabsorption im niederfrequenten Bereich. Bei grossen 
Abhängehöhen ≥ 500 mm verliert sich dieser Effekt. 

Akustikvlies
Alle Rigips-Akustikdeckensysteme sind serienmässig 
rückseitig mit Akustikvlies ausgestattet und sorgen so  
in Räumen, in denen Geräusche hauptsächlich durch 
menschliche Stimmen verursacht werden wie z.B. Büros, 
Schulen, Kindergärten, Vortrags- und Versammlungsräume 
für eine optimale Akustik.

Mineralwoll-Auflage
Eine Mineralwoll-Auflage führt – gerade im Tieffrequenz-
bereich – zu einer Erhöhung der Schallabsorption. Daher 
sollte bei Deckenkonstruktionen mit geringen Abhang-
höhen und bei Wandabsorbern immer eine Mineralwoll-
auflage vorgesehen werden. 
 

Rigips® Akustikplatten
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Rigiton® Ambiance Primeline AP-RL 6 / 18 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

9.1 kg / m²

Lochflächenanteil: 8.7 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Primeline AP-RL 8 / 18 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.5 kg / m²

Lochflächenanteil: 15.5 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Primeline AP-RL 10 / 23

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.5 kg / m²

Lochflächenanteil: 14.8 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Primeline AP-RL 12 / 25

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.2 kg / m²

Lochflächenanteil: 18.1 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0
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* Bewerteter Schallabsorptionsgrad

Akustikplatten Rigiton® Ambiance Primeline

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.50 0.15 0.25 0.45 0.60 0.50 0.40

78 30 65 0.55 0.30 0.45 0.50 0.55 0.50 0.50

113 - 100 0.55 0.20 0.45 0.60 0.60 0.50 0.45

113 30 100 0.60 0.35 0.55 0.60 0.60 0.50 0.50

213 - 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 30 200 0.55 0.40 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55

413 - 400 0.55 0.40 0.55 0.55 0.55 0.55 0.50

413 30 400 0.60 0.40 0.55 0.55 0.60 0.60 0.55

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.10 0.25 0.60 0.80 0.70 0.55

78 30 65 0.75 0.25 0.50 0.70 0.80 0.75 0.65

113 - 100 0.70 0.20 0.50 0.75 0.80 0.60 0.60

113 30 100 0.75 0.30 0.70 0.80 0.80 0.70 0.65

213 - 200 0.70 0.35 0.60 0.75 0.70 0.65 0.65

213 30 200 0.75 0.40 0.65 0.75 0.75 0.75 0.75

413 - 400 0.70 0.50 0.70 0.65 0.80 0.65 0.65

413 30 400 0.75 0.50 0.65 0.70 0.80 0.75 0.75

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.10 0.25 0.60 0.70 0.70 0.55

78 30 65 0.65 0.25 0.45 0.65 0.70 0.65 0.65

113 - 100 0.64 0.20 0.50 0.75 0.80 0.60 0.55

113 30 100 0.75 0.30 0.65 0.80 0.75 0.70 0.65

213 - 200 0.70 0.35 0.55 0.75 0.65 0.65 0.60

213 30 200 0.70 0.40 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70

413 - 400 0.70 0.50 0.70 0.65 0.70 0.65 0.60

413 30 400 0.75 0.50 0.65 0.70 0.80 0.75 0.70

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.10 0.25 0.60 0.80 0.75 0.50

78 30 65 0.70 0.20 0.45 0.70 0.75 0.80 0.60

113 - 100 0.70 0.20 0.50 0.75 0.85 0.65 0.55

113 30 100 0.80 0.30 0.70 0.85 0.85 0.75 0.65

213 - 200 0.70 0.35 0.60 0.80 0.70 0.70 0.60

213 30 200 0.80 0.40 0.65 0.75 0.75 0.80 0.75

413 - 400 0.70 0.50 0.75 0.65 0.70 0.70 0.60

413 30 400 0.80 0.50 0.70 0.70 0.85 0.80 0.75
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Rigiton® Ambiance Primeline AP-RL 15 / 30 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 19.6 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Primeline AP-SL / RL 8 / 15 / 20 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

9.1 kg / m²

Lochflächenanteil: 9.5 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Primeline AP-QL 8 / 18

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 19.8 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Primeline AP-QL 12 / 25

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

7.7 kg / m²

Lochflächenanteil: 23.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0
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* Bewerteter Schallabsorptionsgrad

Akustikplatten Rigiton® Ambiance Primeline

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 – 65 0.50 0.15 0.25 0.45 0.60 0.50 0.40

78 30 65 0.55 0.30 0.45 0.50 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 30 200 0.55 0.40 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 – 65 0.50 0.15 0.25 0.45 0.60 0.50 0.40

78 30 65 0.55 0.30 0.45 0.50 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 30 200 0.55 0.40 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 – 65 0.50 0.15 0.25 0.45 0.60 0.50 0.40

78 30 65 0.55 0.30 0.45 0.50 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 30 200 0.55 0.40 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 – 65 0.50 0.15 0.25 0.45 0.60 0.50 0.40

78 30 65 0.55 0.30 0.45 0.50 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 30 200 0.55 0.40 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.10 0.25 0.60 0.85 0.65 0.60

78 30 65 0.75 0.20 0.50 0.75 0.80 0.70 0.70

113 - 100 0.70 0.20 0.50 0.75 0.85 0.65 0.55

113 30 100 0.85 0.30 0.70 0.90 0.85 0.80 0.70

213 - 200 0.75 0.35 0.60 0.80 0.75 0.65 0.65

213 30 200 0.80 0.40 0.70 0.80 0.80 0.80 0.75

413 - 400 0.70 0.50 0.75 0.70 0.75 0.65 0.60

413 30 400 0.85 0.50 0.75 0.75 0.85 0.85 0.75

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.50 0.10 0.25 0.50 0.60 0.45 0.40

78 30 65 0.55 0.30 0.40 0.55 0.55 0.50 0.40

113 - 100 0.50 0.20 0.50 0.65 0.65 0.45 0.40

113 30 100 0.50 0.35 0.60 0.65 0.60 0.45 0.40

213 - 200 0.55 0.35 0.50 0.60 0.55 0.45 0.45

213 30 200 0.60 0.40 0.50 0.60 0.55 0.55 0.50

413 - 400 0.65 0.50 0.65 0.65 0.65 0.60 0.55

413 30 400 0.70 0.45 0.65 0.65 0.75 0.70 0.60

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.05 0.25 0.60 0.85 0.75 0.60

78 30 65 0.75 0.20 0.50 0.80 0.80 0.75 0.75

113 - 100 0.70 0.15 0.45 0.80 0.85 0.65 0.65

113 30 100 0.85 0.30 0.70 0.90 0.90 0.80 0.75

213 - 200 0.75 0.35 0.65 0.85 0.75 0.70 0.70

213 30 200 0.85 0.40 0.70 0.85 0.80 0.85 0.85

413 - 400 0.75 0.50 0.75 0.70 0.75 0.70 0.65

413 30 400 0.85 0.50 0.75 0.75 0.90 0.85 0.80

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.05 0.25 0.55 0.75 0.75 0.55

78 30 65 0.80 0.20 0.50 0.80 0.90 0.80 0.70

113 - 100 0.70 0.15 0.45 0.75 0.90 0.70 0.60

113 30 100 0.90 0.30 0.70 0.90 0.90 0.85 0.75

213 - 200 0.75 0.35 0.65 0.85 0.75 0.70 0.65

213 30 200 0.90 0.40 0.70 0.85 0.85 0.90 0.85

413 - 400 0.75 0.50 0.75 0.70 0.75 0.75 0.65

413 30 400 0.85 0.50 0.75 0.75 0.90 0.90 0.80
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Rigiton® Ambiance Primeline AP-VL/RL 8/12/50  

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.7 kg / m²

Lochflächenanteil: 13.1  %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Primeline AP-VL/RL 12/20/66 

66

6
6

20 12

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 19.6 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Primeline AP-SL/RL 12/20/35

12
35

20

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.9 kg / m²

Lochflächenanteil: 11.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Primeline Akustikplatten

Luftraum 200 mm, Dämmung Mineralwolle 30 mm
Luftraum 200 mm, ohne Dämmung
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* Bewerteter Schallabsorptionsgrad

Akustikplatten Rigiton® Ambiance Primeline

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 – 65 0.50 0.15 0.25 0.45 0.60 0.50 0.40

78 30 65 0.55 0.30 0.45 0.50 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 30 200 0.55 0.40 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 – 65 0.50 0.15 0.25 0.45 0.60 0.50 0.40

78 30 65 0.55 0.30 0.45 0.50 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 30 200 0.55 0.40 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 – 65 0.50 0.15 0.25 0.45 0.60 0.50 0.40

78 30 65 0.55 0.30 0.45 0.50 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 30 200 0.55 0.40 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 – 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.10 0.25 0.60 0.70 0.65 0.45

78 30 65 0.70 0.25 0.45 0.70 0.70 0.70 0.55

113 - 100 0.60 0.20 0.50 0.70 0.75 0.55 0.50

113 30 100 0.70 0.30 0.65 0.75 0.75 0.65 0.55

213 - 200 0.65 0.32 0.57 0.67 0.60 0.56 0.51

213 30 200 0.70 0.38 0.58 0.68 0.68 0.68 0.62

413 - 400 0.55 0.45 0.60 0.60 0.60 0.50 0.45

413 30 400 0.60 0.40 0.55 0.60 0.65 0.55 0.50

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.05 0.25 0.55 0.85 0.65 0.55

78 30 65 0.70 0.20 0.50 0.70 0.80 0.70 0.70

113 - 100 0.65 0.20 0.50 0.75 0.85 0.55 0.60

113 30 100 0.80 0.30 0.70 0.85 0.85 0.75 0.70

213 - 200 0.70 0.30 0.63 0.81 0.70 0.59 0.60

213 30 200 0.80 0.37 0.71 0.81 0.80 0.73 0..74

413 - 400 0.70 0.50 0.75 0.70 0.75 0.60 0.60

413 30 400 0.80 0.50 0.70 0.70 0.85 0.80 0.75

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.50 0.10 0.25 0.55 0.60 0.45 0.40

78 30 65 0.55 0.30 0.45 0.65 0.60 0.50 0.40

113 - 100 0.45 0.20 0.50 0.70 0.65 0.40 0.35

113 30 100 0.55 0.30 0.60 0.70 0.65 0.50 0.40

213 - 200 0.55 0.31 0.53 0.66 0.52 0.42 0.41

213 30 200 0.60 0.37 0.54 0.63 0.60 0.53 0.50

413 - 400 0.50 0.45 0.65 0.60 0.60 0.45 0.40

413 30 400 0.60 0.45 0.60 0.60 0.65 0.55 0.50
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Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-RL 6 / 18 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

9.1 kg / m²

Lochflächenanteil: 8.7 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-RL 8 / 18 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.5 kg / m²

Lochflächenanteil: 15.5 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-RL 10 / 23

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.5 kg / m²

Lochflächenanteil: 14.8 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-RL 12 / 25

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.2 kg / m²

Lochflächenanteil: 18.1 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0
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* Bewerteter Schallabsorptionsgrad

Akustikplatten Rigiton® Ambiance Spachtelfuge

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.50 0.15 0.25 0.45 0.60 0.50 0.40

78 30 65 0.55 0.30 0.45 0.50 0.55 0.50 0.50

113 - 100 0.55 0.20 0.45 0.60 0.60 0.50 0.45

113 30 100 0.60 0.35 0.55 0.60 0.60 0.50 0.50

213 - 200 0.55 0.35 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50

213 30 200 0.55 0.40 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55

413 - 400 0.55 0.40 0.55 0.55 0.55 0.55 0.50

413 30 400 0.60 0.40 0.55 0.55 0.60 0.60 0.55

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.10 0.25 0.60 0.80 0.70 0.55

78 30 65 0.75 0.25 0.50 0.70 0.80 0.75 0.65

113 - 100 0.70 0.20 0.50 0.75 0.80 0.60 0.60

113 30 100 0.75 0.30 0.70 0.80 0.80 0.70 0.65

213 - 200 0.70 0.35 0.60 0.75 0.70 0.65 0.65

213 30 200 0.75 0.40 0.65 0.75 0.75 0.75 0.75

413 - 400 0.70 0.50 0.70 0.65 0.80 0.65 0.65

413 30 400 0.75 0.50 0.65 0.70 0.80 0.75 0.75

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.10 0.25 0.60 0.70 0.70 0.55

78 30 65 0.65 0.25 0.45 0.65 0.70 0.65 0.65

113 - 100 0.64 0.20 0.50 0.75 0.80 0.60 0.55

113 30 100 0.75 0.30 0.65 0.80 0.75 0.70 0.65

213 - 200 0.70 0.35 0.55 0.75 0.65 0.65 0.60

213 30 200 0.70 0.40 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70

413 - 400 0.70 0.50 0.70 0.65 0.70 0.65 0.60

413 30 400 0.75 0.50 0.65 0.70 0.80 0.75 0.70

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.10 0.25 0.60 0.80 0.75 0.50

78 30 65 0.70 0.20 0.45 0.70 0.75 0.80 0.60

113 - 100 0.70 0.20 0.50 0.75 0.85 0.65 0.55

113 30 100 0.80 0.30 0.70 0.85 0.85 0.75 0.65

213 - 200 0.70 0.35 0.60 0.80 0.70 0.70 0.60

213 30 200 0.80 0.40 0.65 0.75 0.75 0.80 0.75

413 - 400 0.70 0.50 0.75 0.65 0.70 0.70 0.60

413 30 400 0.80 0.50 0.70 0.70 0.85 0.80 0.75



14

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-RL 15 / 30 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 19.6 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-SL / RL 8 / 15 / 20 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

9.1 kg / m²

Lochflächenanteil: 9.5 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-QL 8 / 18 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 19.8 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-QL 12 / 25 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

7.7 kg / m²

Lochflächenanteil: 23.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0
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* Bewerteter Schallabsorptionsgrad

Akustikplatten Rigiton® Ambiance Spachtelfuge

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.10 0.25 0.60 0.85 0.65 0.60

78 30 65 0.75 0.20 0.50 0.75 0.80 0.70 0.70

113 - 100 0.70 0.20 0.50 0.75 0.85 0.65 0.55

113 30 100 0.85 0.30 0.70 0.90 0.85 0.80 0.70

213 - 200 0.75 0.35 0.60 0.80 0.75 0.65 0.65

213 30 200 0.80 0.40 0.70 0.80 0.80 0.80 0.75

413 - 400 0.70 0.50 0.75 0.70 0.75 0.65 0.60

413 30 400 0.85 0.50 0.75 0.75 0.85 0.85 0.75

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.50 0.10 0.25 0.50 0.60 0.45 0.40

78 30 65 0.55 0.30 0.40 0.55 0.55 0.50 0.40

113 - 100 0.50 0.20 0.50 0.65 0.65 0.45 0.40

113 30 100 0.50 0.35 0.60 0.65 0.60 0.45 0.40

213 - 200 0.55 0.35 0.50 0.60 0.55 0.45 0.45

213 30 200 0.60 0.40 0.50 0.60 0.55 0.55 0.50

413 - 400 0.65 0.50 0.65 0.65 0.65 0.60 0.55

413 30 400 0.70 0.45 0.65 0.65 0.75 0.70 0.60

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.05 0.25 0.60 0.85 0.75 0.60

78 30 65 0.75 0.20 0.50 0.80 0.80 0.75 0.75

113 - 100 0.70 0.15 0.45 0.80 0.85 0.65 0.65

113 30 100 0.85 0.30 0.70 0.90 0.90 0.80 0.75

213 - 200 0.75 0.35 0.65 0.85 0.75 0.70 0.70

213 30 200 0.85 0.40 0.70 0.85 0.80 0.85 0.85

413 - 400 0.75 0.50 0.75 0.70 0.75 0.70 0.65

413 30 400 0.85 0.50 0.75 0.75 0.90 0.85 0.80

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.05 0.25 0.55 0.75 0.75 0.55

78 30 65 0.80 0.20 0.50 0.80 0.90 0.80 0.70

113 - 100 0.70 0.15 0.45 0.75 0.90 0.70 0.60

113 30 100 0.90 0.30 0.70 0.90 0.90 0.85 0.75

213 - 200 0.75 0.35 0.65 0.85 0.75 0.70 0.65

213 30 200 0.90 0.40 0.70 0.85 0.85 0.90 0.85

413 - 400 0.75 0.50 0.75 0.70 0.75 0.75 0.65

413 30 400 0.85 0.50 0.75 0.75 0.90 0.90 0.80
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Rigiton® Ambiance Spachtelfuge Akustikplatten

Luftraum 200 mm, Dämmung Mineralwolle 30 mm
Luftraum 200 mm, ohne Dämmung

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-VL/RL 8/12/50 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.7 kg / m²

Lochflächenanteil: 13.1 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-VL/RL 12/20/66 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 19.6 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-SL/RL 12/20/35  

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.9 kg / m²

Lochflächenanteil: 11.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-SP 4F AS-SP 4F

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.4 kg / m²

Lochflächenanteil: 15.7 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0
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* Bewerteter Schallabsorptionsgrad

Akustikplatten Rigiton® Ambiance Spachtelfuge

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.55 0.30 0.60 0.75 0.60 0.50 0.45

213 30 200 0.65 0.35 0.65 0.70 0.65 0.65 0.55

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.10 0.25 0.60 0.70 0.65 0.45

78 30 65 0.70 0.25 0.45 0.70 0.70 0.70 0.55

113 - 100 0.60 0.20 0.50 0.70 0.75 0.55 0.50

113 30 100 0.70 0.30 0.65 0.75 0.75 0.65 0.55

213 - 200 0.65 0.32 0.57 0.67 0.60 0.56 0.51

213 30 200 0.70 0.38 0.58 0.68 0.68 0.68 0.62

413 - 400 0.55 0.45 0.60 0.60 0.60 0.50 0.45

413 30 400 0.60 0.40 0.55 0.60 0.65 0.55 0.50

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 - 65 0.55 0.05 0.25 0.55 0.85 0.65 0.55

78 30 65 0.70 0.20 0.50 0.70 0.80 0.70 0.70

113 - 100 0.65 0.20 0.50 0.75 0.85 0.55 0.60

113 30 100 0.80 0.30 0.70 0.85 0.85 0.75 0.70

213 - 200 0.70 0.30 0.63 0.81 0.70 0.59 0.60

213 30 200 0.80 0.37 0.71 0.81 0.80 0.73 0..74

413 - 400 0.70 0.50 0.75 0.70 0.75 0.60 0.60

413 30 400 0.80 0.50 0.70 0.70 0.85 0.80 0.75

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 - 200 0.60 0.37 0.54 0.63 0.60 0.53 0.50

413 30 400 0.60 0.45 0.60 0.60 0.65 0.55 0.50

78 - 65 0.50 0.10 0.25 0.55 0.60 0.45 0.40

78 30 65 0.55 0.30 0.45 0.65 0.60 0.50 0.40

213 - 200 0.55 0.31 0.53 0.66 0.52 0.42 0.41

113 30 100 0.45 0.20 0.50 0.70 0.65 0.40 0.35

113 - 100 0.55 0.30 0.60 0.70 0.65 0.50 0.40

413 30 400 0.50 0.45 0.65 0.60 0.60 0.45 0.40
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Rigiton® Ambiance Spachtelfuge Akustikplatten

Luftraum 200 mm, Dämmung Mineralwolle 30 mm
Luftraum 200 mm, ohne Dämmung

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-SP 8F AS-SP 8F

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.6 kg / m²

Lochflächenanteil: 13.7 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-SP 8 / 16F AS-SP 8/16F

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.9 kg / m²

Lochflächenanteil: 10.9 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0
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* Bewerteter Schallabsorptionsgrad

Akustikplatten Rigiton® Ambiance Spachtelfuge

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.50 0.30 0.60 0.70 0.55 0.45 0.40

213 30 200 0.60 0.35 0.60 0.65 0.60 0.55 0.50

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.45 0.30 0.55 0.65 0.50 0.40 0.35

213 30 200 0.55 0.35 0.55 0.60 0.55 0.50 0.45
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Rigiton®elegance RE-RL 8 / 18 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.5 kg / m²

Lochflächenanteil: 15.5 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton®elegance RE-RL 12 / 25 Ultra Akustik 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

6.5 kg / m²

Lochflächenanteil: 33.9 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton®elegance RE-QL 12 / 25 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

7.7 kg / m²

Lochflächenanteil: 22.9 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0
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Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 – 65 0.60 0.10 0.35 0.60 0.75 0.65 0.55

78 30 65 0.75 0.25 0.60 0.75 0.75 0.65 0.65

213 – 200 0.70 0.35 0.65 0.75 0.65 0.65 0.70

213 30 200 0.75 0.45 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 – 65 0.55 0.05 0.25 0.55 0.85 0.85 0.70

78 30 65 0.90 0.20 0.60 0.90 1.00 0.90 0.85

213 – 200 0.80 0.30 0.65 0.85 0.75 0.75 0.85

213 30 200 0.95 0.45 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

78 – 65 0.60 0.10 0.30 0.60 0.85 0.75 0.60

78 30 65 0.80 0.25 0.60 0.85 0.90 0.75 0.70

213 – 200 0.75 0.35 0.70 0.85 0.70 0.70 0.75

213 30 200 0.90 0.45 0.80 0.85 0.85 0.90 0.90

* Bewerteter Schallabsorptionsgrad

Akustikplatten Rigiton®elegance
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Rigiton®Climafit RC-RL 6 / 18 

Plattendicke: 10 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.5 kg / m²

Lochflächenanteil: 8.7 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton®Climafit RC-RL 8 / 18

Plattendicke: 10 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 15.5 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton®Climafit RC-RL 10 / 23

Plattendicke: 10 mm

Flächenbezogene Masse: 

7.2 kg / m²

Lochflächenanteil: 14.8 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton®Climafit RC-RL 12 / 25

Plattendicke: 10 mm

Flächenbezogene Masse: 

6.9 kg / m²

Lochflächenanteil: 18.1 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0
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Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

210 – 200 0.45 0.30 0.70 0.75 0.60 0.45 0.30

210 50 200 0.50 0.55 0.80 0.80 0.70 0.50 0.30

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

210 – 200 0.60 0.40 0.60 0.80 0.60 0.50 0.50

210 50 200 0.70 0.60 0.95 0.95 0.80 0.70 0.50

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

210 – 200 0.50 0.35 0.70 0.85 0.60 0.50 0.35

210 50 200 0.65 0.65 0.95 0.90 0.80 0.65 0.45

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

210 – 200 0.55 0.35 0.75 0.90 0.65 0.55 0.40

210 50 200 0.70 0.55 0.95 0.95 0.85 0.70 0.50

* Bewerteter Schallabsorptionsgrad

Akustikplatten Rigiton®Climafit
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Rigiton®Climafit RC-RL 15 / 30 

Plattendicke: 10 mm

Flächenbezogene Masse: 

6.8 kg / m²

Lochflächenanteil: 19.6 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton®Climafit RC-SL / RL 8 / 15 / 20 

Plattendicke: 10 mm

Flächenbezogene Masse: 

8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 6.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton®Climafit RC-SL / RL 8 / 15 / 20 super

Plattendicke: 10 mm

Flächenbezogene Masse: 

7.6 kg / m²

Lochflächenanteil: 10.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton®Climafit RC-VL / RL 12 / 20 / 66 

Plattendicke: 10 mm

Flächenbezogene Masse: 

6.8 kg / m²

Lochflächenanteil: 19.6 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0
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Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

210 – 200 0.50 0.35 0.70 0.85 0.60 0.50 0.35

210 50 200 0.70 0.60 0.95 1.00 0.85 0.70 0.55

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

210 – 200 0.30 0.40 0.70 0.65 0.40 0.25 0.15

210 50 200 0.35 0.55 0.70 0.65 0.50 0.30 0.20

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

210 – 200 0.45 0.35 0.75 0.75 0.55 0.40 0.30

210 50 200 0.45 0.60 0.85 0.80 0.65 0.45 0.30

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

210 – 200 0.50 0.40 0.70 0.85 0.60 0.50 0.35

210 50 200 0.70 0.55 0.95 1.00 0.85 0.70 0.55

* Bewerteter Schallabsorptionsgrad

Akustikplatten Rigiton®Climafit
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Rigiton®Climafit RC-QL 8 / 18 

Plattendicke: 10 mm

Flächenbezogene Masse: 

6.8 kg / m²

Lochflächenanteil: 19.8 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rigiton®Climafit RC-QL 12 / 25 

Plattendicke: 10 mm

Flächenbezogene Masse: 

6.5 kg / m²

Lochflächenanteil: 23.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0
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Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

210 – 200 0.60 0.40 0.65 0.80 0.60 0.55 0.50

210 50 200 0.80 0.40 0.70 0.85 0.80 0.80 0.70

Abhängehöhe Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

210 – 200 0.65 0.35 0.75 0.90 0.70 0.65 0.50

210 50 200 0.85 0.55 0.90 0.95 0.85 0.85 0.65

* Bewerteter Schallabsorptionsgrad

Akustikplatten Rigiton®Climafit
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Gyptone® Base 31

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

ca. 9.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 0.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Gyptone® Base 33 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

ca. 9.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 0.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Gyptone® Quattro 20

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

ca. 8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 18.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Gyptone® Quattro 22

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

ca. 8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 9.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Luftraum 200 mm, ohne Dämmung
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Abhängehöhe ¹ Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.05 0.10 0.10 0.05 0.05 0.00 0.05

Abhängehöhe ¹ Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.05 0.10 0.10 0.05 0.05 0.00 0.05

Abhängehöhe ¹ Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.65 0.50 0.60 0.65 0.60 0.65 0.70

Abhängehöhe ¹ Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.40 0.50 0.55 0.60 0.45 0.40 0.40

* Bewerteter Schallabsorptionsgrad¹ Für Gyptone® Kante A, Abhängehöhe = 210 mm

Akustikplatten Gyptone®
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Gyptone® Quattro 55

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

ca. 8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 16.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Gyptone® Quattro 70 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

ca. 8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 11.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Gyptone® Quattro 75

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

ca. 8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 10.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Gyptone® Point 11

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

ca. 8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 12.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Luftraum 200 mm, ohne Dämmung
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Abhängehöhe ¹ Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.65 0.45 0.70 0.80 0.70 0.65 0.55

Abhängehöhe ¹ Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.65 0.45 0.60 0.75 0.70 0.60 0.55

Abhängehöhe ¹ Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.65 0.45 0.60 0.75 0.70 0.60 0.55

Abhängehöhe ¹ Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.65 0.55 0.70 0.75 0.65 0.60 0.55

* Bewerteter Schallabsorptionsgrad¹ Für Gyptone® Kante A, Abhängehöhe = 210 mm

Akustikplatten Gyptone®
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Gyptone® Point 12

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

ca. 8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 5.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Gyptone® Point 15 

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

ca. 8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 11.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Gyptone® Line 4

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

ca. 8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 18.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Gyptone® Line 8

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

ca. 8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 15.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Luftraum 200 mm, ohne Dämmung
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Abhängehöhe ¹ Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.30 0.55 0.60 0.75 0.45 0.35 0.30

Abhängehöhe ¹ Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.65 0.55 0.70 0.75 0.65 0.60 0.55

Abhängehöhe ¹ Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.60 0.50 0.60 0.65 0.60 0.60 0.60

Abhängehöhe ¹ Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.60 0.50 0.60 0.65 0.60 0.60 0.60

* Bewerteter Schallabsorptionsgrad¹ Für Gyptone® Kante A, Abhängehöhe = 210 mm

Akustikplatten Gyptone®
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Gyptone® Sixto 60

20

20

9.5

11

Sixto 60

Plattendicke: 12.5 mm

Flächenbezogene Masse: 

ca. 8.0 kg / m²

Lochflächenanteil: 17.0 %

Brandverhalten nach 

DIN EN 13501: A2-s1, d0

Luftraum 200 mm, ohne Dämmung

S
ch

al
la

b
so

rp
ti

o
n

sg
ra

d
 α

s

400020001000500250125

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Frequenz [Hz]

Gyptone® Akustikplatten



35

Abhängehöhe ¹ Dämmung Luftraum αw 
* Schallabsorptionsgrad αp nach Frequenz

mm mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

213 – 200 0.75 0.40 0.65 0.80 0.70 0.70 0.65

* Bewerteter Schallabsorptionsgrad¹ Für Gyptone® Kante A, Abhängehöhe = 210 mm

Akustikplatten Gyptone®
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Gesamtbilder der Platten Akustikplatten

Rigiton® Ambiance Primeline AP-RL 6 / 18 (Massstab: 1:15)

Rigiton® Ambiance Primeline AP-RL 8 / 18 (Massstab: 1:15)
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Akustikplatten Gesamtbilder der Platten

Rigiton® Ambiance Primeline AP-RL 10 / 23 (Massstab: 1:15)

Rigiton® Ambiance Primeline AP-RL 12 / 25 (Massstab: 1:15)
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Gesamtbilder der Platten Akustikplatten

Rigiton® Ambiance Primeline AP-RL 15 / 30 (Massstab: 1:15)

Rigiton® Ambiance Primeline AP-SL / RL 8 / 15 / 20 (Massstab: 1:15)
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Akustikplatten Gesamtbilder der Platten

Rigiton® Ambiance Primeline AP-QL 8 / 18 (Massstab: 1:15)

Rigiton® Ambiance Primeline AP-QL 12 / 25 (Massstab: 1:15)
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Rigiton® Ambiance Primeline AP-VL 8/12/50 (Massstab: 1:15)

Rigiton® Ambiance Primeline AP-SL 12/20/35 (Massstab: 1:15)

Gesamtbilder der Platten Akustikplatten
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Rigiton® Ambiance Primeline AP-VL 12/20/66 (Massstab: 1:15)

Akustikplatten Gesamtbilder der Platten
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Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-RL 6 / 18 (Massstab: 1:15)

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-RL 8 / 18 (Massstab: 1:15)

Gesamtbilder der Platten Akustikplatten
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Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-RL 10 / 23 (Massstab: 1:15)

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-RL 12 / 25 (Massstab: 1:15)

Akustikplatten Gesamtbilder der Platten
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Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-RL 15 / 30 (Massstab: 1:15)

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-SL / RL 8 / 15 / 20 (Massstab: 1:15)

Gesamtbilder der Platten Akustikplatten
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Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-QL 8 / 18 (Massstab: 1:15)

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-QL 12 / 25 (Massstab: 1:15)

Akustikplatten Gesamtbilder der Platten
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Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-VL 8/12/50 (Massstab: 1:15)

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-SL 12/20/35 (Massstab: 1:15)

Gesamtbilder der Platten Akustikplatten
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Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-VL 12/20/66 (Massstab: 1:15)

Akustikplatten Gesamtbilder der Platten
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Gesamtbilder der Platten Akustikplatten

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-SP 4F (Massstab: 1:15)

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-SP 8F (Massstab: 1:15)



49

Akustikplatten Gesamtbilder der Platten

Rigiton® Ambiance Spachtelfuge AS-SP 8 / 16F (Massstab: 1:15)



50

Rigiton®elegance RE-RL 8 / 18 (Massstab: 1:15)

Rigiton®elegance RE-RL 12 / 25 Ultra Akustik (Massstab: 1:15)

Gesamtbilder der Platten Akustikplatten



51

Rigiton®elegance RE-QL 12 / 25 (Massstab: 1:15)

Akustikplatten Gesamtbilder der Platten



52

Rigiton®Climafit RC-RL 6 / 18 (Massstab: 1:15)

Rigiton®Climafit RC-RL 8 / 18 (Massstab: 1:15)

Gesamtbilder der Platten Akustikplatten



53

Rigiton®Climafit RC-RL 10 / 23 (Massstab: 1:15)

Rigiton®Climafit RC-RL 12 / 25 (Massstab: 1:15)

Akustikplatten Gesamtbilder der Platten



54

Rigiton®Climafit RC-RL 15 / 30 (Massstab: 1:15)

Rigiton®Climafit RC-SL / RL 8 / 15 / 20 (Massstab: 1:15)

Gesamtbilder der Platten Akustikplatten



55

Rigiton®Climafit RC-SL / RL 8 / 15 / 20 super (Massstab: 1:15)

Rigiton®Climafit RC-VL / RL 12 / 20 / 66 (Massstab: 1:15)

Akustikplatten Gesamtbilder der Platten



56

Rigiton®Climafit RC-QL 8 / 18 (Massstab: 1:15)

Rigiton®Climafit RC-QL 12 / 25 (Massstab: 1:15)

Gesamtbilder der Platten Akustikplatten



57

Gyptone® Base 31 (Massstab: 1:15)

Gyptone® Quattro 22 (Massstab: 1:15)

Gyptone® Quattro 20 (Massstab: 1:15)

Gyptone® Quattro 70 (Massstab: 1:15)

Akustikplatten Gesamtbilder der Platten



58

Gesamtbilder der Platten Akustikplatten

Gyptone® Line 4 (Massstab: 1:15)

Gyptone® Point 11 (Massstab: 1:15)

Gyptone® Sixto 60 (Massstab: 1:15)

Gyptone® Point 12 (Massstab: 1:15)

Gyptone® Base 33 (Massstab: 1:15)



59

Akustikplatten Gesamtbilder der Platten

Gyptone® Quattro 55 (Massstab: 1:15)

Gyptone® Quattro 75 (Massstab: 1:15)

Gyptone® Point 15 (Massstab: 1:15)

Gyptone® Line 8 (Massstab: 1:15)
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Rigips AG, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Schweiz

Tel. +41 62 887 44 44, Fax +41 62 887 44 45, info@rigips.ch, www.rigips.ch


