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Der Nachweis für den Einsatz von Riduro® Gipsplatten und Rigi-
dur® H Gipsfaserplatten unter dynamischer Beanspruchung ist 
durch Erdbebentests und Gutachten der Versuchsanstalt für 
Holz-und Trockenbau (VHT) Darmstadt erbracht. Die Erstellung 
vorliegender Bemessungstabellen erfolgte durch das Ingenieur-
büro Lauber Ingenieure AG. Zum einen nach dem Vorgehen der 
SIA 265, zum anderen nach DIN EN 1991-1-1 / NA: 2010 -12 (EC5).

Ihren Ansprechpartner finden Sie unter www.gypsum4wood.ch

Wo Sie mit Gips neue
Horizonte erschliessen.

Schweizer Holzbau. Natürlich mit Rigips.

Sicherheit in Holzbauten kennt ganz unterschiedliche Aspekte. Am Wichtigsten dabei ist, 
dass bei einem Brandereignis die Fluchtwege für die Menschen möglichst lang frei bleiben. 
Das erfordert unter anderem den Einsatz von Materialien, die keine Brandlasten in das 
Gebäude einbringen. Unsere Gips- und Gipsfaserplatten erfüllen diese Ansprüche optimal. 

Mit gypsum4wood liefert Rigips Brandschutzbekleidungen, welche die Anforderungen an die 
Kapselung von Bauteilen für mindestens 30 Minuten erfüllen und gleichzeitig die Anforde-
rungen an die Oberflächenbeschaffenheit optimal bereitstellen.

Ihren Ansprechpartner finden Sie unter www.gypsum4wood.ch 

Brandschutzbekleidung K 30 
mit 18 mm Riduro®.
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden EN-Normen 
der neuesten gültigen Fassungen, Nachweisen durch Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse. Technische Veränderungen von EN-Normen, Baustoffen 
und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme können eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier 
abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von 
eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der 
Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen 
sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin 
verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Rigips AG in Bezug auf technische Beratungen.
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden EN-Normen 
der neuesten gültigen Fassungen, Nachweisen durch Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse. Technische Veränderungen von EN-Normen, Baustoffen 
und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme können eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier 
abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von 
eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der 
Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen 
sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin 
verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Rigips AG in Bezug auf technische Beratungen.
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1  Brandschutz im Holzbau

Der Einsatz von gypsum4wood Gips- und Gipsfaserplatten in Holzbauten bietet wesentliche Vorteile beim Brand-
schutz. Dies weil Gips nicht brennbar ist und weil die in den Gipskristallen gebundenen Wasserteile als zusätzliches 
«Löschmittel» die Ausbreitung von Feuer aktiv verhindern.

Gemäss den Brandschutzvorschriften BSV 2015 entsprechen Produkte aus dem gypsum4wood Sortiment der 
Kategorie RF1 (von franz. «réaction au feu»), welche für Produkte ohne Brandbeitrag steht. Mit den neuen Brand-
schutzvorschriften eröffnen sich dem Holzbau neue Perspektiven für die Ausführung mehrgeschossiger Gebäude. 
Neu wird nicht mehr zwischen brennbarer und nichtbrennbarer Konstruktion unterschieden, womit die Anwendungs-
möglichkeiten für den Holzbau deutlich erweitert werden.

Es wird auf den Anhang: Werkstoffoptimierte Bauteile Rigips der Lignum-Dokumentation Brandschutz verwiesen. Die 
Ausführungsbestimmungen aus gypsum4wood.ch (Planung und Konstruktion sowie Anwendung und Verarbeitung) 
und die Rigips Verarbeitungsrichtlinien Trockenbau sind für den Einsatz von Rigips im Holzbau einzuhalten.
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden EN-Normen 
der neuesten gültigen Fassungen, Nachweisen durch Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse. Technische Veränderungen von EN-Normen, Baustoffen 
und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme können eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier 
abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von 
eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der 
Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen 
sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin 
verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Rigips AG in Bezug auf technische Beratungen.
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2  Kapselkriterium

Vor allem im Bereich von Fluchtwegen und Treppenhäusern wird als Leistungskriterium für die Brandschutzbeklei-
dung die Kapselklasse K 30 bzw. K 60 nach DIN EN 13501-2 herangezogen. Mit den zusätzlichen Anforderungen an die 
Kapselung kann dem Gesamtbauteil ein nicht brennbarer Charakter zugeordnet werden.

Bauteile RF1 umfassen Konstruktionen aus Baustoffen RF1 sowie mehrschichtige, feuerwiderstandsfähige Konstruktio-
nen mit brennbaren Anteilen, wenn das Bauteil allseitig mit Baustoffen RF1 bekleidet ist. Zwischenräume sind mit 
Baustoffen RF1 hohlraumfrei auszufüllen.

Feuerwider-
standsklasse

Bauteile RF1
Feuerwiderstandsdauer  
30 Minuten

Bauteile RF1
Feuerwiderstandsdauer  
60 Minuten

Bauteile RF1
Feuerwiderstandsdauer  
90 Minuten

Flächige
Bauteile

Tragende und/oder brandabschnittsbildende Bauteile

Lineare
Bauteile

Tragende und/oder brandabschnittsbildende Bauteile

Brandschutz- 
bekleidung

Mindestens K 30-RF1 Mindestens K 30-RF1 Mindestens K 60-RF1

Zwischenraum ausgefüllt RF1K 30-RF1

R 30-RF1
EI 30-RF1

REI 30-RF1

Bausto� RF3

R 90-RF1
EI 90-RF1

REI 90-RF1

R 60-RF1
EI 60-RF1

REI 60-RF1

Zwischenraum ausgefüllt RF1K 60-RF1

Bausto� RF3

R 30-RF1

K 30-RF1

R 60-RF1 R 90-RF1

K 60-RF1

Bausto� RF3

Bausto� RF3

Zwischenraum ausgefüllt RF1K 30-RF1

Bausto� RF3

Bausto� RF3

K 30-RF1

DE

Espace inermédiaire rempli RF1K 30-RF1

R 30-RF1
EI 30-RF1

REI 30-RF1

Matériau de construction RF3

R 90-RF1
EI 90-RF1

REI 90-RF1

R 60-RF1
EI 60-RF1

REI 60-RF1

K 60-RF1

Matériau de construction RF3

R 30-RF1

K 30-RF1

R 60-RF1 R 90-RF1

K 60-RF1

Matériau de construction RF3

Matériau de construction RF3

K 30-RF1

Matériau de construction RF3

Matériau de construction RF3

K 30-RF1

FR
Espace inermédiaire rempli RF1

Espace inermédiaire rempli RF1

Riempimento intercapedine RF1K 30-RF1

R 30-RF1
EI 30-RF1

REI 30-RF1

Materiale RF3

R 60-RF1
EI 60-RF1

REI 60-RF1

R 30-RF1

K 30-RF1

R 60-RF1 R 90-RF1

K 60-RF1

Materiale RF3

Materiale RF3

K 30-RF1

Materiale RF3

Materiale RF3

K 30-RF1

IT
Riempimento intercapedine RF1

R 90-RF1
EI 90-RF1

REI 90-RF1

K 60-RF1

Materiale RF3

Riempimento intercapedine RF1

T&V Brandschutzbekleidung 2/17   l   cbl/17.05.2021

Zwischenraum ausgefüllt RF1K 30-RF1

R 30-RF1
EI 30-RF1

REI 30-RF1

Bausto� RF3

R 90-RF1
EI 90-RF1

REI 90-RF1

R 60-RF1
EI 60-RF1

REI 60-RF1

Zwischenraum ausgefüllt RF1K 60-RF1

Bausto� RF3

R 30-RF1

K 30-RF1

R 60-RF1 R 90-RF1

K 60-RF1

Bausto� RF3

Bausto� RF3

Zwischenraum ausgefüllt RF1K 30-RF1

Bausto� RF3

Bausto� RF3

K 30-RF1

DE

Espace inermédiaire rempli RF1K 30-RF1

R 30-RF1
EI 30-RF1

REI 30-RF1

Matériau de construction RF3

R 90-RF1
EI 90-RF1

REI 90-RF1

R 60-RF1
EI 60-RF1

REI 60-RF1

K 60-RF1

Matériau de construction RF3

R 30-RF1

K 30-RF1

R 60-RF1 R 90-RF1

K 60-RF1

Matériau de construction RF3

Matériau de construction RF3

K 30-RF1

Matériau de construction RF3

Matériau de construction RF3

K 30-RF1

FR
Espace inermédiaire rempli RF1

Espace inermédiaire rempli RF1

Riempimento intercapedine RF1K 30-RF1

R 30-RF1
EI 30-RF1

REI 30-RF1

Materiale RF3

R 60-RF1
EI 60-RF1

REI 60-RF1

R 30-RF1

K 30-RF1

R 60-RF1 R 90-RF1

K 60-RF1

Materiale RF3

Materiale RF3

K 30-RF1

Materiale RF3

Materiale RF3

K 30-RF1

IT
Riempimento intercapedine RF1

R 90-RF1
EI 90-RF1

REI 90-RF1

K 60-RF1

Materiale RF3

Riempimento intercapedine RF1
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Riempimento intercapedine RF1K 30-RF1
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Materiale RF3
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Materiale RF3
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Materiale RF3
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Anschlüsse brandabschnittsbildender Bauteile sowie Bauteildurchbrüche und die Installationsführung bei Bauteilen 
RF1 sind im Anhang: Werkstoffoptimierte Bauteile Rigips der «Lignum-Dokumentation Brandschutz» beschrieben. 
Haustechnische Installationen sind grundsätzlich ausserhalb der brandschutztechnisch wirksamen Bauteilquerschnitte 
in Installationsebenen zu führen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden EN-Normen 
der neuesten gültigen Fassungen, Nachweisen durch Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse. Technische Veränderungen von EN-Normen, Baustoffen 
und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme können eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier 
abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von 
eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der 
Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen 
sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin 
verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Rigips AG in Bezug auf technische Beratungen.
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3  Kapselung K 30 mit Riduro® – die neue Generation faserverstärkter Gipsplatten

Ausführung der Kapselung mit Riduro® ohne Luftspalt
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 � Beplankung mit Riduro® 18 mm
 � Befestigung mit Stahlklammern: Abstand ≤ 80 mm
 � Stossverklebung mit Rigips® PU-Fugenkleber 
 � Spachtelung mit Rigips® Vario 
 � Dämmung gemäss System

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden EN-Normen 
der neuesten gültigen Fassungen, Nachweisen durch Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse. Technische Veränderungen von EN-Normen, Baustoffen 
und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme können eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier 
abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von 
eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der 
Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen 
sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin 
verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Rigips AG in Bezug auf technische Beratungen.
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Ausführung der Kapselung mit Riduro® mit Luftspalt (Zwischenraum)

 � Unterkonstruktion mit Rigips® Hutprofilen oder Federschienen bzw. Holzlattenrost: Abstand ≤ 625 mm 
 � Beplankung mit Riduro® 18 mm
 � Befestigung der Beplankung mit Rigips® HartFix Schnellbauschrauben: Abstand ≤ 200 mm 
 � Befestigung der Hutprofile mit Rigips® Spanplattenschrauben: Abstand ≤ 200 mm 
 � Bei Holzlatten, Befestigung mit Stahlklammern möglich: Abstand ≤ 80 mm
 � Stossverklebung mit Rigips® PU-Fugenkleber 
 � Spachtelung mit Rigips® Vario 
 � Dämmung gemäss System

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden EN-Normen 
der neuesten gültigen Fassungen, Nachweisen durch Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse. Technische Veränderungen von EN-Normen, Baustoffen 
und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme können eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier 
abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von 
eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der 
Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen 
sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin 
verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Rigips AG in Bezug auf technische Beratungen.

Die Anwendung der Kapselung mit Riduro® ist übertragbar auf beliebige Trägerplatten und gilt sowohl für horizontale 
als auch für vertikale und geneigte Brandschutzbekleidungen.

Vorteile mit Riduro®

 � höhere Festigkeiten als herkömmliche Gipsplatten
 � geringes Quell- und Schwindverhalten
 � hohe Dimensions- und Gestaltungsflexibilität
 � hochwertige Oberflächenbeschaffenheit zur Weiterbearbeitung



Sinnvoll trocken bauen. Natürlich mit Rigips.
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Rigips AG, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Schweiz

Tel. +41 62 887 44 44, info@rigips.ch, www.rigips.ch

Rigips Service inklusive:
 Beratung    Aus- und Weiterbildung

 Ausschreibung, Kalkulation, Materialauszüge

 Logistik    RiCycling®

Sortimente gypsum4wood Lösungen
für den Holzbau

Rigips Lösungen
für den Innenausbau

Vollgipsplattensysteme

Trennwände, Vorsatzschalen, Bekleidungen
 Wärmeregulierende Beplankungen für  

 Holz- und Metallständer

Trennwände, Vorsatzschalen, Bekleidungen
 Freistehende Vollgipswände

 Metallständerprofile

 Beplankungen

 Wärmeregulierende Beplankungen für   

 Metallständer

Decken- und Dachstockbekleidungen
 Metallprofile und Abhänger

 Wärmeregulierende Deckenbekleidungen

Decken- und Dachstockbekleidungen
 Metallprofile und Abhänger

 Deckenbekleidungen

 Wärmeregulierende Deckenbekleidungen

Kleber und Spachtel
 Kleber

 Fugenfüller, Spachtel und Weissputze

 Maschinen, Werkzeuge und Geräte

Kleber und Spachtel
 Kleber

 Fugenfüller, Spachtel und Weissputze

 Maschinen, Werkzeuge und Geräte

Gips- und Gipsfaser- 
plattensysteme

Aussen- und Innenwände, Vorsatzschalen, 
Bekleidungen

 Aussteifende Beplankungen von  

 tragenden Holztafelelementen

 Trockenputze und Beplankungen für  

 Holz- und Metallunterkonstruktionen

Trennwände, Vorsatzschalen, Bekleidungen
 Metallständerprofile

 Trockenputze und Beplankungen 

 Spezialsysteme für den Brand-, Schall-,   

 Strahlen- und Einbruchschutz

 Einbaugläser für Trockenbauwände 

Decken- und Dachstockbekleidungen
 Metallprofile und Abhänger

 Deckenbekleidungen

Decken- und Dachstockbekleidungen
 Metallprofile und Abhänger

 Deckenbekleidungen

 Akustikdecken

Böden
 Trockenestriche

Böden
 Trockenestriche

Kleber und Spachtel
 Kleber

 Fugenfüller, Spachtel und Weissputze

 Maschinen, Werkzeuge und Geräte

Kleber und Spachtel
 Kleber

 Fugenfüller, Spachtel und Weissputze

 Maschinen, Werkzeuge und Geräte

Spezialsysteme
und Vorfertigung

Raumkonstruktionen
 Unterkonstruktionen und Beplankungen  

 für Wände und Decken mit grossen Höhen   

 und Spannweiten 

 Stahl-Leichtbausystem für tragende  

 Konstruktionen

 Raum-in-Raum-System (freistehend)

Formteile
 Deckenkuppeln

 Brüstungen und Bekleidungen

Rigips®

Rigips®

Alba®


