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Umfragen zeigen immer wieder, dass die Reduktion von Lärm- 
immissionen ein zentrales Anliegen grosser Teile der Bevölkerung 
ist – insbesondere bei Wohnbauten. Um dies mit vertretbarem 
Aufwand zu erreichen, hat Rigips jetzt die innovativen Duo’Tech 
Verbundbauplatten entwickelt. Einfach und schnell verarbeitbar, 
verschaffen sie Ihnen mit nur einer Beplankungslage von 25 mm 
eine bis zu doppelt so hohe Schalldämmwirkung gegenüber 
herkömmlichen Trockenbau-Wandkonstruktionen.

Wo Sie doppelt so viel  
Ruhe geniessen.

* Verbesserung des bewerteten 

Schalldämm-masses Rw um mehr als  

19 dB bei Verwendung einer Duo’Tech 

Vorsatzschale vor einer Massivwand.

Innovative Anwendung des 
Masse-Feder-Masse-Konzepts zur 
Verbesserung der Schalldämmung

Kostenersparnis 
durch kürzere 
Bauzeiten

Verstärkt die Schalldämmung von 
einfachen Wänden um 6 bis 19 dB

Zeitersparnis durch 
einfache Beplankung 
um mehr als 25 % 
gegenüber doppelt 
beplankten Wänden

Auch in Feuchträumen 
einsetzbar (RBI)

Spezifisch entwickelt 
für: Krankenhäuser, 
Schulen, Theater, 
Kinos, Hotels, hoch- 
wertiger Wohnungs-
bau, Bürogebäude

- 25 %

Feuer widerstands-
klasse EI 90 mit 
einfach beplankter 
Wandkonstruktion

+ 6  – 19* dB

CHF



Rigips® Duo’Tech mit schalldämmender  
High-Performance-Verklebung.

Rigips® Duo’Tech bestehen aus zwei Spezialplatten mit je 12.5 mm Dicke. 
Verbunden werden sie mit einem High-Performance-Kleber, welcher ihnen 
aussergewöhnliche Schallschutzeigenschaften verschafft.

Die innovative Klebeschicht zwischen den Plattenlagen dämpft die auf-
treffende Schallenergie durch Mikroschwingungen und gibt nur noch einen 
kleinen Teil davon weiter. Daraus resultiert eine bessere Schalldämmung  
im tiefen Frequenzbereich. Weil der High-Performance-Kleber zudem das 
Eigenschwingverhalten der Platten auf ein Minimum reduziert, wird die 
Schallschutz-Performance der Wandkonstruktion nachweislich weiter 
verbessert. Das schafft Ruhe, wo Ruhe sein soll.

Zur Veranschaulichung: Eine Verbesserung des Schalldämmwerts um 10 dB bedeutet eine Halbierung der Lautstärke.
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CW 100/150, 
Rigips® Duo’Tech 25 RF, 
80 mm Isoresist Piano Plus, 
Rw = 62 dB

CW 75/125, 
Rigips® Duo’Tech 25 RB, 
60 mm Isoresist Piano Plus, 
Rw = 58 dB

CW 100/150, 
Rigips® 2 x 12.5 mm RB, 
80 mm Isoresist Piano Plus 
Rw = 52 dB

CW 75/125, 
Rigips® 2 x 12.5 mm RB, 
60 mm Isoresist Piano Plus 
Rw = 50 dB
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Rigips® Duo’Tech Verbundplatten.
Sie haben die Wahl.

Trennwände

System-Nr. Rigips
System- 

bezeichnung

Systemaufbau 1)

Schall 2) Brand Wandhöhe

max.

Wandhöhe

max.

Wandhöhe

max.

Wandhöhe im

Brandfall max.

Wanddicke Plattendicke Dämmung Profil Gewicht

Rw(C,Ctr) EI s = 62.5 cm s = 41.7 cm s = 31.25 cm s = 62.5 cm

Einheit dB Min. m m m m mm mm mm mm kg/m2

Raumnutzung 3) 1 2 1 2 1 2 1 2

30

①-DT.1.2-01 CW 50/100 DT-RB_DT-RB 52 (-6/-14) 90 3.85 3.85 4.00 4.00 4.35 4.35 3.85 3.85 100 25_25 40 50 43

①-DT.1.2-10 CW 50/100 DT-RF_DT-RF 53 (-5/-13) 90 3.85 3.85 4.00 4.00 4.35 4.35 3.85 3.85 100 25_25 40 50 46

①-DT.1.2-20 CW 50/100 DT-DL_DT-DL 57 (-4/-9) 90 3.85 3.85 4.00 4.00 4.35 4.35 3.85 3.85 100 25_25 40 50 57

①-DT.1.2-31 CW 75/125 DT-RB_DT-RB 58 (-6/-13) 90 4.10 4.10 5.25 5.25 6.00 6.00 4.10 4.10 125 25_25 60 75 44

①-DT.1.2-40 CW 75/125 DT-RF_DT-RF 59 (-4/-11) 90 4.10 4.10 5.25 5.25 6.00 6.00 4.10 4.10 125 25_25 60 75 47

①-DT.1.2-50 CW 75/125 DT-DL_DT-DL 63 (-3/-9) 90 4.10 4.10 5.25 5.25 6.00 6.00 4.10 4.10 125 25_25 60 75 58

①-DT.1.2-61 CW 100/150 DT-RB_DT-RB 61 (-4/-11) 90 6.10 6.10 7.45 7.45 8.20 8.20 6.10 6.10 150 25_25 80 100 45

①-DT.1.2-70 CW 100/150 DT-RF_DT-RF 62 (-3/-10) 90 6.10 6.10 7.45 7.45 8.20 8.20 6.10 6.10 150 25_25 80 100 48

①-DT.1.2-80 CW 100/150 DT-DL_DT-DL 66 (-3/-9) 90 6.10 6.10 7.45 7.45 8.20 8.20 6.10 6.10 150 25_25 80 100 59

①-DT.1.2-91 CW 125/150 DT-RB_DT-RB 61 (-3/-9) 90 8.20 8.20 9.30 9.30 9.85 9.85 8.20 8.20 175 25_25 100 125 46

44

①-DT.2.2-01 CW 50+50/155 DT-RB_ _DT-RB 64 (-3/-7) 90 2.70 - 3.35 2.65 3.85 3.85 2.70 - 155 25_ _25 40/40 50/50 49

①-DT.2.2-10 CW 50+50/155 DT-RF_ _DT-RF 65 (-3/-7) 90 2.70 - 3.35 2.65 3.85 3.85 2.70 - 155 25_ _25 40/40 50/50 52

①-DT.2.2-20 CW 50+50/155 DT-DL_ _DT-DL 68 (-3/-10) 90 2.70 - 3.35 2.65 3.85 3.85 2.70 - 155 25_ _25 40/40 50/50 62

①-DT.2.2-30 CW 75+75/205 DT-RB_ _DT-RB 66 (-3/-9) 90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.30 4.30 4.00 4.00 205 25_ _25 60/60 75/75 53

①-DT.2.2-40 CW 75+75/205 DT-RF_ _DT-RF 67 (-3/-9) 90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.30 4.30 4.00 4.00 205 25_ _25 60/60 75/75 56

①-DT.2.2-50 CW 75+75/205 DT-DL_ _DT-DL 72 (-4/-10) 90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.30 4.30 4.00 4.00 205 25_ _25 60/60 75/75 66

①-DT.2.2-60 CW 100+100/255 DT-RB_ _DT-RB 68 (-3/-12) 90 4.15 4.15 5.15 5.15 5.90 5.90 4.15 4.15 255 25_ _25 80/80 100/100 56

①-DT.2.2-70 CW 100+100/255 DT-RF_ _DT-RF 69 (-3/-12) 90 4.15 4.15 5.15 5.15 5.90 5.90 4.15 4.15 255 25_ _25 80/80 100/100 59

①-DT.2.2-80 CW 100+100/255 DT-DL_ _DT-DL 74 (-4/-11) 90 4.15 4.15 5.15 5.15 5.90 5.90 4.15 4.15 255 25_ _25 80/80 100/100 69

①-DT.2.2-90 CW 125+125/305 DT-RB_ _DT-RB 68 (-3/-12) 90 5.45 5.45 6.65 6.65 7.55 7.55 5.25 5.25 305 25_ _25 100/100 125/125 59

①-DT.2.2-100 CW 125+125/305 DT-RF_ _DT-RF 69 (-3/-12) 90 5.45 5.45 6.65 6.65 7.55 7.55 5.25 5.25 305 25_ _25 100/100 125/125 62

①-DT.2.2-110 CW 125+125/305 DT-DL_ _DT-DL 74 (-4/-11) 90 5.45 5.45 6.65 6.65 7.55 7.55 5.25 5.25 305 25_ _25 100/100 125/125 72

Fussnoten: 

1) Gilt auch für DT-RBI bzw. für DT-RFI

2) Erfüllung Schallschutzanforderungen mit allen Rigips® Dämmstoffen. 
Der angegebene Rw-Wert ist der Laborprüfwert. Die kursiv 
geschriebenen Werte sind hergeleitet. 

Abkürzungen:

DT-RB = Rigips® Duo'Tech - Rigips® Bauplatte
DT-RBI = Rigips® Duo'Tech - Rigips® Bauplatte  

  imprägniert
DT-RF  = Rigips® Duo'Tech - Rigips® Feuerschutzplatte
DT-RFI  = Rigips® Duo'Tech - Rigips® Bauplatte  

  Feuerschutzplatte imprägniert
DT-DL  = Rigips® Duo'Tech - Rigips® Duraline 
s   = Ständerabstand
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System-Nr. Rigips
System- 

bezeichnung

Systemaufbau 1)

Schall 2) Brand Wandhöhe

max.

Wandhöhe

max.

Wandhöhe

max.

Wandhöhe im

Brandfall max.

Wanddicke Plattendicke Dämmung Profil Gewicht

Rw(C,Ctr) EI s = 62.5 cm s = 41.7 cm s = 31.25 cm s = 62.5 cm

Einheit dB Min. m m m m mm mm mm mm kg/m2

Raumnutzung 3) 1 2 1 2 1 2 1 2

30

①-DT.1.2-01 CW 50/100 DT-RB_DT-RB 52 (-6/-14) 90 3.85 3.85 4.00 4.00 4.35 4.35 3.85 3.85 100 25_25 40 50 43

①-DT.1.2-10 CW 50/100 DT-RF_DT-RF 53 (-5/-13) 90 3.85 3.85 4.00 4.00 4.35 4.35 3.85 3.85 100 25_25 40 50 46

①-DT.1.2-20 CW 50/100 DT-DL_DT-DL 57 (-4/-9) 90 3.85 3.85 4.00 4.00 4.35 4.35 3.85 3.85 100 25_25 40 50 57

①-DT.1.2-31 CW 75/125 DT-RB_DT-RB 58 (-6/-13) 90 4.10 4.10 5.25 5.25 6.00 6.00 4.10 4.10 125 25_25 60 75 44

①-DT.1.2-40 CW 75/125 DT-RF_DT-RF 59 (-4/-11) 90 4.10 4.10 5.25 5.25 6.00 6.00 4.10 4.10 125 25_25 60 75 47

①-DT.1.2-50 CW 75/125 DT-DL_DT-DL 63 (-3/-9) 90 4.10 4.10 5.25 5.25 6.00 6.00 4.10 4.10 125 25_25 60 75 58

①-DT.1.2-61 CW 100/150 DT-RB_DT-RB 61 (-4/-11) 90 6.10 6.10 7.45 7.45 8.20 8.20 6.10 6.10 150 25_25 80 100 45

①-DT.1.2-70 CW 100/150 DT-RF_DT-RF 62 (-3/-10) 90 6.10 6.10 7.45 7.45 8.20 8.20 6.10 6.10 150 25_25 80 100 48

①-DT.1.2-80 CW 100/150 DT-DL_DT-DL 66 (-3/-9) 90 6.10 6.10 7.45 7.45 8.20 8.20 6.10 6.10 150 25_25 80 100 59

①-DT.1.2-91 CW 125/150 DT-RB_DT-RB 61 (-3/-9) 90 8.20 8.20 9.30 9.30 9.85 9.85 8.20 8.20 175 25_25 100 125 46

44

①-DT.2.2-01 CW 50+50/155 DT-RB_ _DT-RB 64 (-3/-7) 90 2.70 - 3.35 2.65 3.85 3.85 2.70 - 155 25_ _25 40/40 50/50 49

①-DT.2.2-10 CW 50+50/155 DT-RF_ _DT-RF 65 (-3/-7) 90 2.70 - 3.35 2.65 3.85 3.85 2.70 - 155 25_ _25 40/40 50/50 52

①-DT.2.2-20 CW 50+50/155 DT-DL_ _DT-DL 68 (-3/-10) 90 2.70 - 3.35 2.65 3.85 3.85 2.70 - 155 25_ _25 40/40 50/50 62

①-DT.2.2-30 CW 75+75/205 DT-RB_ _DT-RB 66 (-3/-9) 90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.30 4.30 4.00 4.00 205 25_ _25 60/60 75/75 53

①-DT.2.2-40 CW 75+75/205 DT-RF_ _DT-RF 67 (-3/-9) 90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.30 4.30 4.00 4.00 205 25_ _25 60/60 75/75 56

①-DT.2.2-50 CW 75+75/205 DT-DL_ _DT-DL 72 (-4/-10) 90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.30 4.30 4.00 4.00 205 25_ _25 60/60 75/75 66

①-DT.2.2-60 CW 100+100/255 DT-RB_ _DT-RB 68 (-3/-12) 90 4.15 4.15 5.15 5.15 5.90 5.90 4.15 4.15 255 25_ _25 80/80 100/100 56

①-DT.2.2-70 CW 100+100/255 DT-RF_ _DT-RF 69 (-3/-12) 90 4.15 4.15 5.15 5.15 5.90 5.90 4.15 4.15 255 25_ _25 80/80 100/100 59

①-DT.2.2-80 CW 100+100/255 DT-DL_ _DT-DL 74 (-4/-11) 90 4.15 4.15 5.15 5.15 5.90 5.90 4.15 4.15 255 25_ _25 80/80 100/100 69

①-DT.2.2-90 CW 125+125/305 DT-RB_ _DT-RB 68 (-3/-12) 90 5.45 5.45 6.65 6.65 7.55 7.55 5.25 5.25 305 25_ _25 100/100 125/125 59

①-DT.2.2-100 CW 125+125/305 DT-RF_ _DT-RF 69 (-3/-12) 90 5.45 5.45 6.65 6.65 7.55 7.55 5.25 5.25 305 25_ _25 100/100 125/125 62

①-DT.2.2-110 CW 125+125/305 DT-DL_ _DT-DL 74 (-4/-11) 90 5.45 5.45 6.65 6.65 7.55 7.55 5.25 5.25 305 25_ _25 100/100 125/125 72

3) Definition der Raumnutzung 
Einbaubereich 1: Bereiche mit geringer Menschenansammlung, wie sie z.B. in Wohnungen, Hotels, 
Büros und Krankenhäusern und ähnlich genutzten Räumen einschliesslich der Flure vorausgesetzt 
werden müssen.

 Einbaubereich 2: Bereiche mit grosser Menschenansammlung, wie sie z.B. in grösseren 
Versammlungsräumen, Schulhäusern, Hörsälen, Ausstellungs- und Verkaufsräumen und ähnlich 
genutzten Räumen vorausgesetzt werden müssen. Hierzu zählen auch stets Trennwände zwischen 
Räumen mit einem Höhenunterschied der Fussböden ≥ 1 m.
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Rigips® Duo’Tech Vorsatzschalen-Systeme.
Sie haben die Wahl.

Vorsatzschalen

System-Nr. Rigips
System- 

bezeichnung

Systemaufbau 1)

Schall 2) Brand Wandhöhe

max.

Wandhöhe im

Brandfall max.

Wanddicke Plattendicke Dämmung Profil Gewicht

∆Rw EI s = 62.5 cm s = 62.5 cm

Einheit dB Min. m m mm mm mm mm kg/m2

Raumnutzung 3) 1 2 1 2

99

③-DT.1.2-01 V-CW 50/25 _DT-RB 15 2.70 - 80 _25 40 50 22

③-DT.1.2-02 V-CW 50/25 _DT-RF 15 2.70 - 80 _25 40 50 24

③-DT.1.2-03 V-CW 50/25 _DT-DL 15 2.70 - 80 _25 40 50 30

③-DT.1.2-04 V-CW 75/25 _DT-RB 16 4.00 4.00 105 _25 60 75 22

③-DT.1.2-05 V-CW 75/25 _DT-RF 16 4.00 4.00 105 _25 60 75 24

③-DT.1.2-06 V-CW 75/25 _DT-DL 16 4.00 4.00 105 _25 60 75 31

③-DT.1.2-07 V-CW 100/25 _DT-RB 16 4.15 4.15 130 _25 80 100 23

③-DT.1.2-08 V-CW 100/25 _DT-RF 16 4.15 4.15 130 _25 80 100 25

③-DT.1.2-09 V-CW 100/25 _DT-DL 16 4.15 4.15 130 _25 80 100 31

③-DT.1.2-10 V-CW 125/25 _DT-RB 16 5.45 5.45 155 _25 100 125 24

③-DT.1.2-11 V-CW 125/25 _DT-RF 16 5.45 5.45 155 _25 100 125 26

③-DT.1.2-12 V-CW 125/25 _DT-DL 16 5.45 5.45 155 _25 100 125 32

③-DT.1.2-13 V-JU 50/25 _DT-RB 15 30 unbegrenzt unbegrenzt 90 _25 40 50 21

③-DT.1.2-14 V-JU 50/25 _DT-RF 15 30 unbegrenzt unbegrenzt 90 _25 40 50 23

③-DT.1.2-15 V-JU 50/25 _DT-DL 15 30 unbegrenzt unbegrenzt 90 _25 40 50 29

③-DT.1.2-16 V-JCD 27/25 _DT-RB 15 30 unbegrenzt unbegrenzt 62 _25 30 27 21

③-DT.1.2-17 V-JCD 27/25 _DT-RF 15 30 unbegrenzt unbegrenzt 62 _25 30 27 23

③-DT.1.2-18 V-JCD 27/25 _DT-DL 15 30 unbegrenzt unbegrenzt 62 _25 30 27 29

Fussnoten: 

1) Gilt auch für DT-RBI bzw. für DT-RFI

2) Erfüllung Schallschutzanforderungen mit allen Rigips® Dämmstoffen. 
Der angegebene Rw-Wert ist der Laborprüfwert. Die kursiv geschrie-
benen Werte sind hergeleitet. Die kursiv geschriebenen Werte sind 
hergeleitet. 
Die Schallschutzverbesserungsmasse beziehen sich auf ein 
Backsteinmauerwerk beidseitig verputzt d = 125+30 mm, Rw = 45 dB. 

Abkürzungen:

DT-RB = Rigips® Duo'Tech - Rigips® Bauplatte
DT-RBI = Rigips® Duo'Tech - Rigips® Bauplatte  

  imprägniert
DT-RF  = Rigips® Duo'Tech - Rigips® Feuerschutzplatte
DT-RFI  = Rigips® Duo'Tech - Rigips® Bauplatte  

  Feuerschutzplatte imprägniert
DT-DL  = Rigips® Duo'Tech - Rigips® Duraline 
s   = Ständerabstand
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System-Nr. Rigips
System- 

bezeichnung

Systemaufbau 1)

Schall 2) Brand Wandhöhe

max.

Wandhöhe im

Brandfall max.

Wanddicke Plattendicke Dämmung Profil Gewicht

∆Rw EI s = 62.5 cm s = 62.5 cm

Einheit dB Min. m m mm mm mm mm kg/m2

Raumnutzung 3) 1 2 1 2

99

③-DT.1.2-01 V-CW 50/25 _DT-RB 15 2.70 - 80 _25 40 50 22

③-DT.1.2-02 V-CW 50/25 _DT-RF 15 2.70 - 80 _25 40 50 24

③-DT.1.2-03 V-CW 50/25 _DT-DL 15 2.70 - 80 _25 40 50 30

③-DT.1.2-04 V-CW 75/25 _DT-RB 16 4.00 4.00 105 _25 60 75 22

③-DT.1.2-05 V-CW 75/25 _DT-RF 16 4.00 4.00 105 _25 60 75 24

③-DT.1.2-06 V-CW 75/25 _DT-DL 16 4.00 4.00 105 _25 60 75 31

③-DT.1.2-07 V-CW 100/25 _DT-RB 16 4.15 4.15 130 _25 80 100 23

③-DT.1.2-08 V-CW 100/25 _DT-RF 16 4.15 4.15 130 _25 80 100 25

③-DT.1.2-09 V-CW 100/25 _DT-DL 16 4.15 4.15 130 _25 80 100 31

③-DT.1.2-10 V-CW 125/25 _DT-RB 16 5.45 5.45 155 _25 100 125 24

③-DT.1.2-11 V-CW 125/25 _DT-RF 16 5.45 5.45 155 _25 100 125 26

③-DT.1.2-12 V-CW 125/25 _DT-DL 16 5.45 5.45 155 _25 100 125 32

③-DT.1.2-13 V-JU 50/25 _DT-RB 15 30 unbegrenzt unbegrenzt 90 _25 40 50 21

③-DT.1.2-14 V-JU 50/25 _DT-RF 15 30 unbegrenzt unbegrenzt 90 _25 40 50 23

③-DT.1.2-15 V-JU 50/25 _DT-DL 15 30 unbegrenzt unbegrenzt 90 _25 40 50 29

③-DT.1.2-16 V-JCD 27/25 _DT-RB 15 30 unbegrenzt unbegrenzt 62 _25 30 27 21

③-DT.1.2-17 V-JCD 27/25 _DT-RF 15 30 unbegrenzt unbegrenzt 62 _25 30 27 23

③-DT.1.2-18 V-JCD 27/25 _DT-DL 15 30 unbegrenzt unbegrenzt 62 _25 30 27 29

3) Definition der Raumnutzung 
Einbaubereich 1: Bereiche mit geringer Menschenansammlung, wie sie z.B. in Wohnungen, Hotels, 
Büros und Krankenhäusern und ähnlich genutzten Räumen einschliesslich der Flure vorausgesetzt 
werden müssen.

 Einbaubereich 2: Bereiche mit grosser Menschenansammlung, wie sie z.B. in grösseren 
Versammlungsräumen, Schulhäusern, Hörsälen, Ausstellungs- und Verkaufsräumen und ähnlich 
genutzten Räumen vorausgesetzt werden müssen. Hierzu zählen auch stets Trennwände zwischen 
Räumen mit einem Höhenunterschied der Fussböden ≥ 1 m.
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Räume zum Leben. Natürlich mit Rigips.
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Sortimente Rigips Lösungen
für den Innenausbau

gypsum4wood Lösungen
für den Holzbau

Vollgipsplattensysteme

Trennwände, Vorsatzschalen, Bekleidungen
 Freistehende Vollgipswände

 Metallständerprofile

 Beplankungen

 Wärmeregulierende Beplankungen für   

 Metallständer

Trennwände, Vorsatzschalen, Bekleidungen
 Wärmeregulierende Beplankungen für  

 Holz- und Metallständer

Decken- und Dachstockbekleidungen
 Metallprofile und Abhänger

 Deckenbekleidungen

 Wärmeregulierende Deckenbekleidungen

Decken- und Dachstockbekleidungen
 Metallprofile und Abhänger

 Wärmeregulierende Deckenbekleidungen

Kleber und Spachtel
 Kleber

 Fugenfüller, Spachtel und Weissputze

 Maschinen, Werkzeuge und Geräte

Kleber und Spachtel
 Kleber

 Fugenfüller, Spachtel und Weissputze

 Maschinen, Werkzeuge und Geräte

Gips- und Gipsfaser-
plattensysteme

Trennwände, Vorsatzschalen, Bekleidungen
 Metallständerprofile

 Trockenputze und Beplankungen 

 Spezialsysteme für den Brand-, Schall-,   

 Strahlen- und Einbruchschutz

 Einbaugläser für Trockenbauwände 

Aussen- und Innenwände, Vorsatzschalen, 
Bekleidungen

 Aussteifende Beplankungen von  

 tragenden Holztafelelementen

 Trockenputze und Beplankungen für  

 Holz- und Metallunterkonstruktionen

Decken- und Dachstockbekleidungen
 Metallprofile und Abhänger

 Deckenbekleidungen

 Akustikdecken

Decken- und Dachstockbekleidungen
 Metallprofile und Abhänger

 Deckenbekleidungen

Böden
 Trockenestriche

Böden
 Trockenestriche

Kleber und Spachtel
 Kleber

 Fugenfüller, Spachtel und Weissputze

 Maschinen, Werkzeuge und Geräte

Kleber und Spachtel
 Kleber

 Fugenfüller, Spachtel und Weissputze

 Maschinen, Werkzeuge und Geräte

Spezialsysteme
und Vorfertigung

Raumkonstruktionen
 Unterkonstruktionen und Beplankungen  

 für Wände und Decken mit grossen Höhen   

 und Spannweiten 

 Raum-in-Raum-System (freistehend)

Formteile
 Deckenkuppeln

 Brüstungen und Bekleidungen

Rigips Service inklusive:
 Beratung    Aus- und Weiterbildung

 Ausschreibung, Kalkulation, Materialauszüge

 Logistik    RiCycling®

Rigips AG, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Schweiz

Tel. +41 62 887 44 44, Fax +41 62 887 44 45, info@rigips.ch, www.rigips.ch

Rigips®

Rigips®

Alba®
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