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Les sondages montrent systématiquement que la réduction
des nuisances sonores est un thème central pour une grande
partie de la population – en particulier dans les habitations.
Afin d’atteindre cela avec un investissement acceptable, Rigips
a développé les plaques composites Duo’Tech innovantes.
Faciles et rapides à mettre en oeuvre, elles vous procurent avec
une seule couche de parement de 25 mm un effet d’isolation
phonique jusqu’à deux fois plus important que les cloisons
traditionnelles en construction à sec.

Là où vous trouverez
deux fois plus de calme.

* Amélioration de l’indice 

d’affaiblissement acoustique évalué 

Rw allant jusqu’à 19 dB en cas 

d'utilisation d'un doublage Duo'Tech

devant une cloison massive.

Application innovante du système
masse-ressort-masse pour l'amélio-
ration de l'isolation phonique

Économie de frais
grâce aux temps
de construction
réduits

Améliorent l'isolation phonique des 
cloisons simples de 6 à 19 dB

Économie de temps
grâce au parement
simple de plus de
25 % par rapport aux
cloisons à parement
double

Elles peuvent aussi être
utilisées dans les salles
humides (RBI)

Développées 
spécifiquement pour: 
hôpitaux, écoles, 
théâtres, cinémas, 
hôtels, bâtiments 
administratifs

- 25 %

Classe de résistance
au feu EI 90 avec
construction de
cloison à parement
simple

+ 6  – 19* dB

CHF



Rigips® Duo’Tech avec collage pour  
isolation phonique haute performance.

Rigips® Duo’Tech est composé de deux plaques spéciales de  
12.5 mm d’épaisseur chacune. Elles sont fixées avec une colle  
haute performance qui leur donne des propriétés extraordinaires  
en matière de protection acoustique.

La couche de colle innovante entre les couches de plaques atténue 
l’éventuelle énergie acoustique par micro-vibrations et n’en transmet  
plus qu’une petite partie. Il en résulte une meilleure isolation acoustique 
dans la plage des basses fréquences. Étant donné que la colle haute 
performance réduit en outre le comportement à l’oscillation propre  
des plaques à un minimum, la performance en matière de protection 
phonique de la construction de la cloison est manifestement encore 
améliorée. Cela génère du calme là où c’est nécessaire.

Pour illustration: une amélioration de valeur d’isolation phonique de 10 dB représente une diminution de moitié de 

l’intensité sonore.
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CW 100/150, 
Rigips® Duo’Tech 25 RF, 
80 mm Isoresist Piano Plus, 
Rw = 62 dB

CW 75/125, 
Rigips® Duo’Tech 25 RB, 
60 mm Isoresist Piano Plus, 
Rw = 58 dB

CW 100/150, 
Rigips® 2 x 12.5 mm RB, 
80 mm Isoresist Piano Plus, 
Rw = 52 dB

CW 75/125, 
Rigips® 2 x 12.5 mm RB, 
60 mm Isoresist Piano Plus, 
Rw = 50 dB
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Plaques composites Rigips® Duo’Tech.
Vous avez le choix.

Cloisons de séparation

N° de 
système

Désignation
du système

Rigips®

Structure du 
système 1)

Acoustique 2) Incendie Hauteur de

cloison max.

Hauteur de

cloison max.

Hauteur de

cloison max.

Hauteur de

cloison max.

Épaisseur

de cloison

Épaisseur

de plaque

Isolation Profilé Poids

Rw(C,Ctr) EI s = 62.5 cm s = 41.7 cm s = 31.25 cm s = 62.5 cm

Unité de mesure dB Min. m m m m mm mm mm mm kg/m2

Affectation des locaux 3) 1 2 1 2 1 2 1 2

30

①-DT.1.2-01 CW 50/100 DT-RB_DT-RB 52 (-6/-14) 90 3.85 3.85 4.00 4.00 4.35 4.35 3.85 3.85 100 25_25 40 50 43

①-DT.1.2-10 CW 50/100 DT-RF_DT-RF 53 (-5/-13) 90 3.85 3.85 4.00 4.00 4.35 4.35 3.85 3.85 100 25_25 40 50 46

①-DT.1.2-20 CW 50/100 DT-DL_DT-DL 57 (-4/-9) 90 3.85 3.85 4.00 4.00 4.35 4.35 3.85 3.85 100 25_25 40 50 57

①-DT.1.2-31 CW 75/125 DT-RB_DT-RB 58 (-6/-13) 90 4.10 4.10 5.25 5.25 6.00 6.00 4.10 4.10 125 25_25 60 75 44

①-DT.1.2-40 CW 75/125 DT-RF_DT-RF 59 (-4/-11) 90 4.10 4.10 5.25 5.25 6.00 6.00 4.10 4.10 125 25_25 60 75 47

①-DT.1.2-50 CW 75/125 DT-DL_DT-DL 63 (-3/-9) 90 4.10 4.10 5.25 5.25 6.00 6.00 4.10 4.10 125 25_25 60 75 58

①-DT.1.2-61 CW 100/150 DT-RB_DT-RB 61 (-4/-11) 90 6.10 6.10 7.45 7.45 8.20 8.20 6.10 6.10 150 25_25 80 100 45

①-DT.1.2-70 CW 100/150 DT-RF_DT-RF 62 (-3/-10) 90 6.10 6.10 7.45 7.45 8.20 8.20 6.10 6.10 150 25_25 80 100 48

①-DT.1.2-80 CW 100/150 DT-DL_DT-DL 66 (-3/-9) 90 6.10 6.10 7.45 7.45 8.20 8.20 6.10 6.10 150 25_25 80 100 59

①-DT.1.2-91 CW 125/150 DT-RB_DT-RB 61 (-3/-9) 90 8.20 8.20 9.30 9.30 9.85 9.85 8.20 8.20 175 25_25 100 125 46

44

①-DT.2.2-01 CW 50+50/155 DT-RB_ _DT-RB 64 (-3/-7) 90 2.70 - 3.35 2.65 3.85 3.85 2.70 - 155 25_ _25 40/40 50/50 49

①-DT.2.2-10 CW 50+50/155 DT-RF_ _DT-RF 65 (-3/-7) 90 2.70 - 3.35 2.65 3.85 3.85 2.70 - 155 25_ _25 40/40 50/50 52

①-DT.2.2-20 CW 50+50/155 DT-DL_ _DT-DL 68 (-3/-10) 90 2.70 - 3.35 2.65 3.85 3.85 2.70 - 155 25_ _25 40/40 50/50 62

①-DT.2.2-30 CW 75+75/205 DT-RB_ _DT-RB 66 (-3/-9) 90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.30 4.30 4.00 4.00 205 25_ _25 60/60 75/75 53

①-DT.2.2-40 CW 75+75/205 DT-RF_ _DT-RF 67 (-3/-9) 90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.30 4.30 4.00 4.00 205 25_ _25 60/60 75/75 56

①-DT.2.2-50 CW 75+75/205 DT-DL_ _DT-DL 72 (-4/-10) 90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.30 4.30 4.00 4.00 205 25_ _25 60/60 75/75 66

①-DT.2.2-60 CW 100+100/255 DT-RB_ _DT-RB 68 (-3/-12) 90 4.15 4.15 5.15 5.15 5.90 5.90 4.15 4.15 255 25_ _25 80/80 100/100 56

①-DT.2.2-70 CW 100+100/255 DT-RF_ _DT-RF 69 (-3/-12) 90 4.15 4.15 5.15 5.15 5.90 5.90 4.15 4.15 255 25_ _25 80/80 100/100 59

①-DT.2.2-80 CW 100+100/255 DT-DL_ _DT-DL 74 (-4/-11) 90 4.15 4.15 5.15 5.15 5.90 5.90 4.15 4.15 255 25_ _25 80/80 100/100 69

①-DT.2.2-90 CW 125+125/305 DT-RB_ _DT-RB 68 (-3/-12) 90 5.45 5.45 6.65 6.65 7.55 7.55 5.25 5.25 305 25_ _25 100/100 125/125 59

①-DT.2.2-100 CW 125+125/305 DT-RF_ _DT-RF 69 (-3/-12) 90 5.45 5.45 6.65 6.65 7.55 7.55 5.25 5.25 305 25_ _25 100/100 125/125 62

①-DT.2.2-110 CW 125+125/305 DT-DL_ _DT-DL 74 (-4/-11) 90 5.45 5.45 6.65 6.65 7.55 7.55 5.25 5.25 305 25_ _25 100/100 125/125 72

Notes de bas de page: 

1) Aussi valable pour DT-RBI, resp. pour DT-RFI.

2) Tous les matériaux isolants Rigips® satisfont aux exigences en matière 
d’isolation acoustique. La valeur Rw indiquée est la valeur expérimentale 
de laboratoire. Les valeurs indiquées en italique sont déduites. 

Abréviations:

DT-RB = Rigips® Duo'Tech - Plaque Rigips®

DT-RBI = Rigips® Duo'Tech - Plaque Rigips® imprégnée
DT-RF  = Rigips® Duo'Tech - Plaque anti-feu Rigips® 
DT-RFI  = Rigips® Duo'Tech - Plaque anti-feu Rigips®  

  imprégnée
DT-DL  = Rigips® Duo'Tech - Rigips® Duraline 
s   = distance entre les montants

4 Rigips® Duo’Tech 



N° de 
système

Désignation
du système

Rigips®

Structure du 
système 1)

Acoustique 2) Incendie Hauteur de

cloison max.

Hauteur de

cloison max.

Hauteur de

cloison max.

Hauteur de

cloison max.

Épaisseur

de cloison

Épaisseur

de plaque

Isolation Profilé Poids

Rw(C,Ctr) EI s = 62.5 cm s = 41.7 cm s = 31.25 cm s = 62.5 cm

Unité de mesure dB Min. m m m m mm mm mm mm kg/m2

Affectation des locaux 3) 1 2 1 2 1 2 1 2

30

①-DT.1.2-01 CW 50/100 DT-RB_DT-RB 52 (-6/-14) 90 3.85 3.85 4.00 4.00 4.35 4.35 3.85 3.85 100 25_25 40 50 43

①-DT.1.2-10 CW 50/100 DT-RF_DT-RF 53 (-5/-13) 90 3.85 3.85 4.00 4.00 4.35 4.35 3.85 3.85 100 25_25 40 50 46

①-DT.1.2-20 CW 50/100 DT-DL_DT-DL 57 (-4/-9) 90 3.85 3.85 4.00 4.00 4.35 4.35 3.85 3.85 100 25_25 40 50 57

①-DT.1.2-31 CW 75/125 DT-RB_DT-RB 58 (-6/-13) 90 4.10 4.10 5.25 5.25 6.00 6.00 4.10 4.10 125 25_25 60 75 44

①-DT.1.2-40 CW 75/125 DT-RF_DT-RF 59 (-4/-11) 90 4.10 4.10 5.25 5.25 6.00 6.00 4.10 4.10 125 25_25 60 75 47

①-DT.1.2-50 CW 75/125 DT-DL_DT-DL 63 (-3/-9) 90 4.10 4.10 5.25 5.25 6.00 6.00 4.10 4.10 125 25_25 60 75 58

①-DT.1.2-61 CW 100/150 DT-RB_DT-RB 61 (-4/-11) 90 6.10 6.10 7.45 7.45 8.20 8.20 6.10 6.10 150 25_25 80 100 45

①-DT.1.2-70 CW 100/150 DT-RF_DT-RF 62 (-3/-10) 90 6.10 6.10 7.45 7.45 8.20 8.20 6.10 6.10 150 25_25 80 100 48

①-DT.1.2-80 CW 100/150 DT-DL_DT-DL 66 (-3/-9) 90 6.10 6.10 7.45 7.45 8.20 8.20 6.10 6.10 150 25_25 80 100 59

①-DT.1.2-91 CW 125/150 DT-RB_DT-RB 61 (-3/-9) 90 8.20 8.20 9.30 9.30 9.85 9.85 8.20 8.20 175 25_25 100 125 46

44

①-DT.2.2-01 CW 50+50/155 DT-RB_ _DT-RB 64 (-3/-7) 90 2.70 - 3.35 2.65 3.85 3.85 2.70 - 155 25_ _25 40/40 50/50 49

①-DT.2.2-10 CW 50+50/155 DT-RF_ _DT-RF 65 (-3/-7) 90 2.70 - 3.35 2.65 3.85 3.85 2.70 - 155 25_ _25 40/40 50/50 52

①-DT.2.2-20 CW 50+50/155 DT-DL_ _DT-DL 68 (-3/-10) 90 2.70 - 3.35 2.65 3.85 3.85 2.70 - 155 25_ _25 40/40 50/50 62

①-DT.2.2-30 CW 75+75/205 DT-RB_ _DT-RB 66 (-3/-9) 90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.30 4.30 4.00 4.00 205 25_ _25 60/60 75/75 53

①-DT.2.2-40 CW 75+75/205 DT-RF_ _DT-RF 67 (-3/-9) 90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.30 4.30 4.00 4.00 205 25_ _25 60/60 75/75 56

①-DT.2.2-50 CW 75+75/205 DT-DL_ _DT-DL 72 (-4/-10) 90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.30 4.30 4.00 4.00 205 25_ _25 60/60 75/75 66

①-DT.2.2-60 CW 100+100/255 DT-RB_ _DT-RB 68 (-3/-12) 90 4.15 4.15 5.15 5.15 5.90 5.90 4.15 4.15 255 25_ _25 80/80 100/100 56

①-DT.2.2-70 CW 100+100/255 DT-RF_ _DT-RF 69 (-3/-12) 90 4.15 4.15 5.15 5.15 5.90 5.90 4.15 4.15 255 25_ _25 80/80 100/100 59

①-DT.2.2-80 CW 100+100/255 DT-DL_ _DT-DL 74 (-4/-11) 90 4.15 4.15 5.15 5.15 5.90 5.90 4.15 4.15 255 25_ _25 80/80 100/100 69

①-DT.2.2-90 CW 125+125/305 DT-RB_ _DT-RB 68 (-3/-12) 90 5.45 5.45 6.65 6.65 7.55 7.55 5.25 5.25 305 25_ _25 100/100 125/125 59

①-DT.2.2-100 CW 125+125/305 DT-RF_ _DT-RF 69 (-3/-12) 90 5.45 5.45 6.65 6.65 7.55 7.55 5.25 5.25 305 25_ _25 100/100 125/125 62

①-DT.2.2-110 CW 125+125/305 DT-DL_ _DT-DL 74 (-4/-11) 90 5.45 5.45 6.65 6.65 7.55 7.55 5.25 5.25 305 25_ _25 100/100 125/125 72

3) Définition de l’affectation des locaux 
Domaine de pose 1: locaux à faible fréquentation, comme supposé par exemple pour les

 appartements, les bureaux, les hôtels et hôpitaux et les locaux utilisés de façon similaire,
 y compris les corridors.

 Domaine de pose 2: locaux à forte fréquentation, comme supposé par exemple pour les grandes
 salles de rassemblement, les écoles, salles de concert, locaux d’exposition, surfaces commerciales
 et autres espaces utilisés de façon similaire. Les cloisons de séparation entre les locaux avec une 
 différence de hauteur des planchers ≥ 1 m sont également toujours concernées.
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Systèmes de doublages Rigips® Duo’Tech.
Vous avez le choix.

Doublages

N° de système Désignation
du système

Rigips®

Structure du 
système 1)

Acoustique 2) Incendie Hauteur de

cloison max.

Hauteur de

cloison max.

Épaisseur de

cloison

Épaisseur

de plaque

Isolation Profilé Poids

∆Rw EI s = 62.5 cm s = 62.5 cm

Unité de mesure dB Min. m m mm mm mm mm kg/m2

Affectation des locaux 3) 1 2 1 2

99

③-DT.1.2-01 V-CW 50/25 _DT-RB 15 2.70 - 80 _25 40 50 22

③-DT.1.2-02 V-CW 50/25 _DT-RF 15 2.70 - 80 _25 40 50 24

③-DT.1.2-03 V-CW 50/25 _DT-DL 15 2.70 - 80 _25 40 50 30

③-DT.1.2-04 V-CW 75/25 _DT-RB 16 4.00 4.00 105 _25 60 75 22

③-DT.1.2-05 V-CW 75/25 _DT-RF 16 4.00 4.00 105 _25 60 75 24

③-DT.1.2-06 V-CW 75/25 _DT-DL 16 4.00 4.00 105 _25 60 75 31

③-DT.1.2-07 V-CW 100/25 _DT-RB 16 4.15 4.15 130 _25 80 100 23

③-DT.1.2-08 V-CW 100/25 _DT-RF 16 4.15 4.15 130 _25 80 100 25

③-DT.1.2-09 V-CW 100/25 _DT-DL 16 4.15 4.15 130 _25 80 100 31

③-DT.1.2-10 V-CW 125/25 _DT-RB 16 5.45 5.45 155 _25 100 125 24

③-DT.1.2-11 V-CW 125/25 _DT-RF 16 5.45 5.45 155 _25 100 125 26

③-DT.1.2-12 V-CW 125/25 _DT-DL 16 5.45 5.45 155 _25 100 125 32

③-DT.1.2-13 V-JU 50/25 _DT-RB 15 30 illimitée illimitée 90 _25 40 50 21

③-DT.1.2-14 V-JU 50/25 _DT-RF 15 30 illimitée illimitée 90 _25 40 50 23

③-DT.1.2-15 V-JU 50/25 _DT-DL 15 30 illimitée illimitée 90 _25 40 50 29

③-DT.1.2-16 V-JCD 27/25 _DT-RB 15 30 illimitée illimitée 62 _25 30 27 21

③-DT.1.2-17 V-JCD 27/25 _DT-RF 15 30 illimitée illimitée 62 _25 30 27 23

③-DT.1.2-18 V-JCD 27/25 _DT-DL 15 30 illimitée illimitée 62 _25 30 27 29

Notes de bas de page: 

1) Aussi valable pour DT-RBI, resp. pour DT-RFI.

2) Tous les matériaux isolants Rigips® satisfont aux exigences en matière 
d’isolation acoustique. La valeur Rw indiquée est la valeur expérimentale 
de laboratoire. Les valeurs indiquées en italique sont déduites. 
Les degrés d’amélioration de l’isolation acoustique se réfèrent à une 
maçonnerie en brique crépie des deux côtés d = 125+30 mm, Rw = 45 dB.

Abréviations:

DT-RB = Rigips® Duo'Tech - Plaque Rigips®

DT-RBI = Rigips® Duo'Tech - Plaque Rigips® imprégnée
DT-RF  = Rigips® Duo'Tech - Plaque anti-feu Rigips® 
DT-RFI  = Rigips® Duo'Tech - Plaque anti-feu Rigips®  

  imprégnée
DT-DL  = Rigips® Duo'Tech - Rigips® Duraline 
s   = distance entre les montants
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N° de système Désignation
du système

Rigips®

Structure du 
système 1)

Acoustique 2) Incendie Hauteur de

cloison max.

Hauteur de

cloison max.

Épaisseur de

cloison

Épaisseur

de plaque

Isolation Profilé Poids

∆Rw EI s = 62.5 cm s = 62.5 cm

Unité de mesure dB Min. m m mm mm mm mm kg/m2

Affectation des locaux 3) 1 2 1 2

99

③-DT.1.2-01 V-CW 50/25 _DT-RB 15 2.70 - 80 _25 40 50 22

③-DT.1.2-02 V-CW 50/25 _DT-RF 15 2.70 - 80 _25 40 50 24

③-DT.1.2-03 V-CW 50/25 _DT-DL 15 2.70 - 80 _25 40 50 30

③-DT.1.2-04 V-CW 75/25 _DT-RB 16 4.00 4.00 105 _25 60 75 22

③-DT.1.2-05 V-CW 75/25 _DT-RF 16 4.00 4.00 105 _25 60 75 24

③-DT.1.2-06 V-CW 75/25 _DT-DL 16 4.00 4.00 105 _25 60 75 31

③-DT.1.2-07 V-CW 100/25 _DT-RB 16 4.15 4.15 130 _25 80 100 23

③-DT.1.2-08 V-CW 100/25 _DT-RF 16 4.15 4.15 130 _25 80 100 25

③-DT.1.2-09 V-CW 100/25 _DT-DL 16 4.15 4.15 130 _25 80 100 31

③-DT.1.2-10 V-CW 125/25 _DT-RB 16 5.45 5.45 155 _25 100 125 24

③-DT.1.2-11 V-CW 125/25 _DT-RF 16 5.45 5.45 155 _25 100 125 26

③-DT.1.2-12 V-CW 125/25 _DT-DL 16 5.45 5.45 155 _25 100 125 32

③-DT.1.2-13 V-JU 50/25 _DT-RB 15 30 illimitée illimitée 90 _25 40 50 21

③-DT.1.2-14 V-JU 50/25 _DT-RF 15 30 illimitée illimitée 90 _25 40 50 23

③-DT.1.2-15 V-JU 50/25 _DT-DL 15 30 illimitée illimitée 90 _25 40 50 29

③-DT.1.2-16 V-JCD 27/25 _DT-RB 15 30 illimitée illimitée 62 _25 30 27 21

③-DT.1.2-17 V-JCD 27/25 _DT-RF 15 30 illimitée illimitée 62 _25 30 27 23

③-DT.1.2-18 V-JCD 27/25 _DT-DL 15 30 illimitée illimitée 62 _25 30 27 29

3) Définition de l’affectation des locaux 
Domaine de pose 1: locaux à faible fréquentation, comme supposé par exemple pour les

 appartements, les bureaux, les hôtels et hôpitaux et les locaux utilisés de façon similaire,
 y compris les corridors.

 Domaine de pose 2: locaux à forte fréquentation, comme supposé par exemple pour les grandes
 salles de rassemblement, les écoles, salles de concert, locaux d’exposition, surfaces commerciales
 et autres espaces utilisés de façon similaire. Les cloisons de séparation entre les locaux avec une 
 différence de hauteur des planchers ≥ 1 m sont également toujours concernées.
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La construction à sec. Avec Rigips, naturellement.
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Assortiments Solutions Rigips 
pour l’aménagement intérieur

Solutions gypsum4wood 
pour la construction en bois

Systèmes de 
carreaux de 
plâtre massif

Cloisons de séparation, doublages, revêtements
 Cloisons en plâtre massif autoportantes

 Profilés pour montants métalliques

 Parements

 Parements de régulation thermique pour 

 montants métalliques

Cloisons de séparation, doublages, revêtements
 Parements avec régulation thermique pour 

 montants en bois et montants métalliques

Revêtements de plafonds et de combles
 Profilés métalliques et suspensions

 Revêtements de plafonds

 Revêtements de plafonds avec régulation thermique

Revêtements de plafonds et de combles
 Profilés métalliques et suspensions

 Revêtements de plafonds avec régulation  

 thermique

Colles et enduits
 Colles

 Masses à jointoyer, lissages et enduits plâtre

 Machines, outils et appareils

Colles et enduits
 Colles

 Masses à jointoyer, lissages et enduits plâtre

 Machines, outils et appareils

Systèmes  
de plaques de 
plâtre et de 
plâtre fibrées

Cloisons de séparation, doublages, revêtements
 Profilés pour montants métalliques

 Enduits à sec et parements 

 Systèmes spéciaux pour la protection incendie  

 phonique, contre les rayonnements et l’effraction

 Verres encastrables pour les cloisons en

  construction à sec

Murs extérieurs et cloisons intérieures, 
doublages, revêtements

 Parements renforçateurs pour les éléments 

 de panneaux en bois portants

 Enduits à sec et parements pour les 

 sous-constructions en bois et en métal

Revêtements de plafonds et de combles
 Profilés métalliques et suspensions

 Revêtements de plafonds

 Plafonds acoustiques

Revêtements de plafonds et de combles
 Profilés métalliques et suspensions

 Revêtements de plafonds

Sols
 Chapes sèches

Sols
 Chapes sèches

Colles et enduits
 Colles

 Masses à jointoyer, lissages et enduits plâtre

 Machines, outils et appareils

Colles et enduits
 Colles

 Masses à jointoyer, lissages et enduits plâtre

 Machines, outils et appareils

Systèmes  
spéciaux et 
préfabrication

Constructions spatiales
 Sous-constructions et parements pour les  

 cloisons et plafonds hauts et avec grands   

 intervalles entre appuis 

 Système espace-dans-l’espace (autoportant)

Éléments préfabriqués
 Coupoles de plafond

 Allèges et revêtements

Le service Rigips comprend:
 Conseil    Formation et perfectionnement

 Soumissions, calculs, matériaux nécessaires

 Logistique    RiCycling®

Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Suisse

Tél. +41 62 887 44 44, Fax +41 62 887 44 45, info@rigips.ch, www.rigips.ch

Rigips®

Rigips®

Alba®


