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Da oltre 60 anni Rigips vanta un’ampia esperienza nel campo della protezione 
antincendio strutturale. Sulla scorta di ciò, con Rigips® Glasroc F, propone una 
straordinaria lastra antincendio certificata che consente di realizzare una vasta 
gamma di strutture tagliafuoco funzionali ed economicamente intelligenti 
assicurando massima qualità e affidabilità.

L’eccellenza delle soluzioni antincendio Rigips® è documentata da numerosi 
attestati. I valori di resistenza al fuoco indicati si basano su ripetute prove d’in-
cendio. Sistemi come Rigips® Glasroc F sono certificati dall’Associazione degli 
Istituti Cantonali di Assicurazione Antincendio (AICAA), nonché omologati dalle 
autorità antincendio cantonali. Tutto questo garantisce ai soggetti coinvolti il 
massimo grado di sicurezza progettuale ed esecutiva.

Affidabili.
Sistemi antincendio Rigips 
a norma di sicurezza.
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Proteggere l’uomo e i beni materiali. 
Protezione antincendio con gli esperti Rigips.

Per «protezione antincendio» si intendono tutte le misure 
che, in caso di incendio, contribuiscono a prevenire la 
propagazione di fuoco, fumi e gas tossici. In questo 
modo si proteggono efficacemente l’ambiente e i beni 
materiali, laddove ad avere massima priorità è ovviamen-
te sempre la tutela della vita e della salute delle persone.

La filosofia della protezione antincendio parte dal 
presupposto che, all’interno di un edificio, sussista in 
qualsiasi momento pericolo di incendio e che si debbano 
perciò adottare misure atte a prevenirlo. È questa la 
ragione per cui è necessario riservare un’estrema 
importanza alla protezione antincendio già nella fase 
progettuale ed esecutiva di ogni edificio.

Prevenire invece di dover correre ai ripari

Conformemente alla legge edilizia e ai regolamenti edilizi 
e pianificatori cantonali la disposizione spaziale, la 
realizzazione, la modifica e la manutenzione delle opere 
costruttive devono avvenire in modo tale da prevenire 
efficacemente sia l’insorgere di incendi, sia la propagazio-
ne del fuoco e dei fumi. Sempre in caso di incendio è 
inoltre indispensabile garantire tanto il salvataggio di 
persone e animali quanto la possibilità di attuare con 
efficacia operazioni di spegnimento.

I requisiti antincendio riguardano:

• la combustibilità dei materiali da costruzione

• la resistenza al fuoco della struttura

• la tenuta dei dispositivi di chiusura delle aperture

• la disposizione spaziale, la posizione e la 
configurazione delle vie di fuga

Nella finitura interna dei vostri progetti i sistemi antincen-
dio Rigips® Glasroc F permettono di soddisfare tutti 
questi requisiti in modo conveniente. I componenti 
pregiati e le sofisticate soluzioni di dettaglio consentono 
di realizzare svariate strutture antincendio e di tradurre in 
atto anche concept particolari quali, ad esempio, quelli 
richiesti da tipologie costruttive speciali. 

Sicurezza nella progettazione e 
nella realizzazione

Rigips si è votata al rispetto dei massimi requisiti di 
qualità sotto tutti gli aspetti: convenienza economica, 
comfort, sicurezza e ambiente. Uno staff di collaboratori 
qualificati pronto a fornire consulenza e assistenza 
tecnica è a vostra completa disposizione per consentirvi 
la maggior sicurezza possibile nella progettazione e 
nell’esecuzione dei vostri progetti con i sistemi antincen-
dio Rigips® Glasroc F.

Laddove a una situazione costruttiva specifica non 
risultasse applicabile alcun attestato di utilizzazione 
AICAA o di altro tipo avrete al vostro fianco i nostri 
esperti antincendio del reparto vendite e della sezione 
consulenza progetti che vi supporteranno con piacere 
nell’elaborare una proposta studiata ad hoc atta a 
richiedere un attestato d'utilizzazione in singoli casi..

Al fine di garantire con coerenza e costanza la qualità 
elevata delle soluzioni antincendio adottate, Rigips si 
avvale di un sistema di gestione della qualità certificato 
di vasta portata: dalla prima consulenza fino all’opera 
effettivamente realizzata.
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A prova di fuoco.
Lastre antincendio a norma DIN EN 15283-1.

Rigips® Glasroc F 15, F 20 e F 25

Rigips® Glasroc F sono lastre antincendio speciali a norma 
DIN EN 15283-1, realizzate in cartongesso rinforzato con 
tessuto non tessuto in fibra di vetro, che corrispondono al 
tipo GM-FH2 a basso assorbimento d’acqua e miglior 
consistenza strutturale ad alte temperature.

Dal momento che non sono soggette a deformazione o 
fessurazione sotto l’azione (anche prolungata) del fuoco, 
sono ideali per creare strutture antincendio dalle prestazioni 
estremamente elevate. La classificazione di tipo H2 ne 
consente l’impiego anche in ambienti nei quali l’umidità 
atmosferica può risultare temporaneamente aumentata in 
seguito all’uso previsto.

Le lastre Rigips® Glasroc F 15, 20 e 25 sono dotate di 
marchio CE che ne attesta la conformità alle norme e sono 
riconosciute come materiale da costruzione di classe A1 
secondo la norma EN 13501-1. Oltre a ciò si caratterizzano 
per avere una superficie liscia e piana. Sono facili da 
lavorare e la loro elevata resistenza ne permette il collega-
mento sicuro tramite graffatura o avvitamento frontale. 
Maggiori informazioni in merito sono disponibili nelle 
direttive di lavorazione Rigips.

La presente brochure propone una panoramica sul possibile 
impiego del sistema Rigips® Glasroc F nella realizzazione di 
vari elementi costruttivi, nonché descrizioni dettagliate sul 
rivestimento di travi, pilastri e canali di servizio. Il sistema 
Rigips® Glasroc F può altresì essere preso in considerazione 
per il dimensionamento antincendio delle strutture in 
acciaio secondo l’Eurocodice 3, parte 1 – 2. 

Non combustibili
gruppo di reazione al fuoco AICAA: RF1

Di elevate prestazioni
e sicure come sistema

Insensibili all’umidità
  in caso di temporaneo aumento 

dell’umidità atmosferica 

Di flessibile utilizzo
  per svariate tipologie di elementi 

costruttivi

  Stato 04/2015 

Rigips SA • Gewerbepark • 5506 Mägenwil • Svizzera • Tel. +41 62 887 44 44 • www.rigips.ch
Pagina 1 di 2

secondo Allegato 3 dell’Ordinanza sui prodotti da costruzione 933.01

DICHIARAZIONE DI 

PRESTAZIONE

®

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

Rigips Glasroc F con armatura in tessuto di fibra di vetro GM-FH1

Riflex 6 mm

Ridurit 15 mm

Ridurit 20 mm

Ridurit 25 mm

L’identificazione della partita del prodotto avviene mediante la scritta sulla lastra del marchio di fabbrica, della data di fabbricazione e 

del numero del turno.

2. Uso

Uso delle lastre secondo EN 15283. Lastra di gesso con armatura in tessuto di fibra di vetro per uso all’interno.

3. Fabbricante

Rigips SA

Gewerbepark

5506 Mägenwil

4. Mandatario

Vedi punto 3

5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione

Sistema 3 secondo OProdC, Allegato 2 per la reazione al fuoco.

Sistema 4 per tutte le altre proprietà.

6. a) Norma armonizzata

Il prodotto da costruzione sottostà ad un sistema di controllo della produzione in fabbrica.

Per la reazione al fuoco:

NB 1575

The Building Test Centre

6. b) Organismo di valutazione tecnica e documento per la valutazione europea

Non pertinente.
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DIN EN 51283-1
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Rigips® Glasroc F.
Dati tecnici.

1) I valori indicati sono parametri termici per il dimensionamento antincendio di elementi costruttivi in acciaio secondo EC 3, 
parte 1-2.

Tipo di bordo:
a spigolo vivo su tutti i quattro lati – BD (SK)

Tipo di lastra:
lastra in cartongesso rinforzato con tessuto non tessuto in 

fibra di vetro, tipo GM-FH2 secondo DIN EN 15283-1

Classe di reazione al fuoco:
A1, non combustibile secondo DIN EN 13501-1

Rigips® Glasroc F 15 Rigips® Glasroc F 20 Rigips® Glasroc F 25

Spessore 15 mm 20 mm 25 mm

Larghezza x Lunghezza 1200 x 2000 mm 1200 x 2000 mm 1200 x 2000 mm

Lastre personalizzate (misure intermedie, lunghezze maggiori) e/o tagliate su 

misura con tempi di consegna su richiesta.

Massa volumica 850 [+ 50 / - 40] kg/m3

Massa superficiale m (valori medi) 12.75 kg/m2 17.00 kg/m2 21.25 kg/m2

Tolleranze dimensionali Spessore: + �0.7 / -� 0.5 mm + 0.8 / - 0.5 mm + 0.9 / - 0.5 mm

Larghezza: + 0 / - 3 mm,

Lunghezza: + 0 / - 3 mm,

Fuori squadro: 2.5 mm / m (scarto per metro di larghezza)

Carico di rottura alla 

flessione secondo

DIN EN 15283-1

Perpendicolarmente alla direzione di fabbricazione (nel senso della lunghezza), 

lato a vista inferiore

≥ 645 N ≥ 860 N ≥ 1075 N

Parallelamente alla direzione di fabbricazione (nel senso della lunghezza), 

lato a vista superiore

≥ 252 N ≥ 336 N ≥ 420 N

Durezza superficiale secondo DIN EN 

15283-1 ovvero DIN EN 520

≤ 14 ≤ 15 ≤ 15

Resistenza all’arco elettrico 

secondo DIN 18180

Comportamento all'arco elettrico: 16-19, classe  L4

Conducibilità termica l�R
secondo DIN EN 12524 [W/m·K]

0.25 0.25 0.25

Coefficiente di resistenza alla diffusione 

del vapore acqueo secondo DIN EN 12524

10 10 10

Calore specifico c�p [J/kgK] 1) 1.700 1.700 1.700

Tenore di acqua p 1) 0 % 0 % 0 %

Conducibilità termica per pilastri l�p 1)

[W/mK]

0.20 0.20 0.20

Conducibilità termica per travi l�p 1)

[W/mK]

40 m-1 ≤ U/A

< 100 m-1

100 m-1 ≤ U/A

< 200 m-1

200 m-1 ≤ U/A

< 300 m-1

0.5 -
0.3
100

x
U
A

0.25 0.30
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Rigips® Glasroc F. 
Per travi, pilastri e canali.

F 30 – F 120 idoneo 

particolarmente idoneo 

E 30 – E 90 idoneo 

particolarmente idoneo 

E 30 – E 90 idoneo 

particolarmente idoneo 

I 30 – I 120 idoneo 

particolarmente idoneo 

I 30 – I 120 idoneo 

particolarmente idoneo 

F 30 – F 120 idoneo 

particolarmente idoneo 

F 30 – F 180 idoneo 

particolarmente idoneo 

F 30 – F 180 idoneo 

particolarmente idoneo 

EI�30 – EI�90 idoneo 

particolarmente idoneo 

Rivestimento di pilastri su 3 facce 

Rivestimento di pilastri su 4 facce 

Rivestimento di travi su 3 facce 

Rivestimento di travi su 4 facce 

Rivestimento di rinforzi strutturali in FRP

Canalina passacavi con coperchio fisso

Canalina passacavi con coperchio rimovibile

Canali per impianti con coperchio fisso

Canali per impianti con coperchio rimovibile

F 30 idoneo 

particolarmente idoneo 

Rivestimento su 3 facce di canali di servizio verticali e orizzontali

Rivestimenti travi e pilastri Canali per cavi e impianti

Rivestimento di canali di servizio

-GRF.0.1-01 ...-60 e -GRF.0.2.01 ...-60

-GRF.0.1-01 ...-60 e -GRF.0.2.01 ...-60

-GRF.0.1-01 ...-60 e -GRF.0.2.01 ...-60

-GRF.0.1-01 ...-60 e -GRF.0.2.01 ...-60

-GRF.1x.1-01...-10

-GRF.1.1-01 ...-11 e -GRF.1.2-01 ...-03

-GRF.1.1-01 ...-11 e -GRF.1.2-01 ...-03

-GRF.1.1-01...-11 e -GRF.1.2-01 ...-03

-GRF.1.1-01 ...-11 e -GRF.1.2-01 ...-03
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EI 90  ΔRw=�34�[dB]

idoneo particolarmente 

idoneo 

particolarmente idoneo 

EI 90 Rw�=�44 – 50�[dB]

idoneo particolarmente 

idoneo 

particolarmente idoneo 

Rigips® Glasroc F. 
Per controsoffitti e pareti.

idoneo particolarmente 

idoneo 

particolarmente idoneo 

EI 90 idoneo 

particolarmente 

idoneo 

particolarmente 

idoneo 

Contropareti a fissaggio diretto

Pareti

EI 60 idoneo 

particolarmente idoneo 

EI 90 idoneo 

particolarmente idoneo 

- idoneo 

particolarmente idoneo 

Doppio telaio, a due strati

Pareti autoportanti, profilo portante per grandi campate, 
a due strati

Doppia struttura, profilo curvo, a uno e a due strati

Controsoffitti

Pareti di vani tecnici con orditura semplice

Pareti divisorie con orditura semplice

Nota bene:
I sistemi di pareti e controsoffitti e i rivestimenti per canali 
di servizio realizzati con lastre antincendio Glasroc F non 
sono oggetto della presente brochure. Le schede tecniche 
di sistema sono reperibili sul nostro sito all’indirizzo: 
www.rigips.ch al menu «Ricerca sistemi». 
Sono inoltre a vostra completa disposizione anche i 
consulenti tecnici Rigips.

Pareti di vani tecnici, sottostruttura a fissaggio diretto

-GRF.2.2-01 ...-70

-GRF.0f.2-01...-70

-GRF.2r.2-01 e -GRF.2r.1-01

-GRF.1x.1-01 ...-10

-GRF.1x.2-01

-GRF.1.2-01 ...-30

-GRF.1.1-01 ...-30
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Gli elementi costruttivi portanti come le travi e i pilastri svolgono un ruolo 
fondamentale nella protezione antincendio. Non importa se in legno o in  
acciaio: qualsiasi struttura portante deve essere protetta in modo affidabile 
dall’azione del fuoco per un determinato periodo di tempo. Una soluzione 
sicura e conveniente allo scopo sono i rivestimenti scatolari con lastre antincen-
dio speciali. In tal contesto, già da molti anni, valida prova di sé ha dato in 
particolare il rivestimento di travi e pilastri in lastre di cartongesso rinforzato 
con tessuto non tessuto in fibra di vetro Rigips® Glasroc F del tipo GM-FH2. 

Resistenti.
Protezione antincendio efficace  
per travi e pilastri.

Protezione antincendio di travi e pilastri in acciaio con Rigips® Glasroc F:

• Rivestimento di pilastri in acciaio su 3 facce F 30 – F 120

• Rivestimento di pilastri in acciaio su 4 facce F 30 – F 120

• Rivestimento di travi in acciaio su 3 facce F 30 – F 180

• Rivestimento di travi in acciaio su 4 facce F 30 – F 180

• Rivestimento di rinforzi strutturali in FRP EI�30 - EI�90 (ad azione ritardante/resistenti al fuoco)
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Rigips® Glasroc F.
Sicurezza e convenienza.

Nozioni di base per il rivestimento antincen-
dio di travi e pilastri in acciaio

A una temperatura critica di ca. 500 °C la resistenza 
meccanica dell’acciaio diminuisce con conseguente 
perdita di capacità portante. Le travi e i pilastri in detto 
materiale devono quindi essere protetti con efficacia dal 
calore sviluppato da un eventuale incendio. In ciò si deve 
tener conto di quanto segue:
• l’apporto termico nell’elemento in acciaio dipende dal 

rapporto esistente tra il perimetro del rivestimento e 
l’area della sezione trasversale del profilo; 

• nel caso di rivestimenti in aderenza è determinante la 
superficie esterna del profilo.

I rivestimenti antincendio con Rigips® Glasroc F preven-
gono in modo affidabile l’apporto eccessivo di calore in 
travi e pilastri. Il rivestimento in sé ha forma scatolare e, a 
seconda del tipo di applicazione, può essere a tre o a 
quattro facce.

Il rispettivo spessore è determinato dalla classe di 
resistenza al fuoco richiesta e dal fattore di sezione del 
profilo in acciaio (il fattore di sezione Ap/V secondo DIN 
EN 1993-1-2 corrisponde qui al valore del rapporto U/A 
secondo DIN 4102-4). In linea di massima si può partire 
dal presupposto che, a fronte di uguale ingombro, i profili 
di sezione sottile si riscaldino più rapidamente di quelli a 
sezione consistente. Di conseguenza i primi devono 
essere protetti con spessori di rivestimento maggiori 
rispetto a quelli da usarsi per i secondi di pari ingombro. 

Testati e classificati come sicuri

La verifica dei rivestimenti di travi e pilastri è stata eseguita 
secondo la norma DIN 4102-2, laddove la struttura protetta 
è esposta all’azione del fuoco sotto carico. Il criterio di 
valutazione fondamentale è qui la temperatura misurata 
sulla superficie dell’elemento in acciaio. Per indicare la 
classe di resistenza al fuoco si utilizza la sigla F.

Numerosi certificati di prova documentano il perfetto 
funzionamento dei rivestimenti di travi e pilastri realizzati 
con Rigips® Glasroc F. L’elevata resistenza della lastra ne 
consente inoltre il fissaggio frontale tramite viti o graffe, 
permettendo così di rinunciare a sottostrutture. Nella 
progettazione ed esecuzione dei rivestimenti di travi e 
pilastri devono essere rispettate le specifiche riportate 
nel rispettivo attestato di utilizzazione.

Elementi costruttivi massicci con rinforzi 
strutturali in FRP

Una particolarità è data dalla protezione antincendio di 
elementi costruttivi massicci con rinforzi strutturali in 
FRP, protezione che può essere a sua volta garantita 
mediante rivestimenti in aderenza in lastre Rigips® 
Glasroc F del tipo GM-FH2. Il rivestimento antincendio 
protegge qui autonomamente da un aumento non 
ammissibile di temperatura nel giunto adesivo, sicché la 
funzione strutturale dal rinforzo rimane in essere anche in 
caso di incendio.

I vantaggi in sintesi:

• montaggio semplice e tempi di costruzione 
brevi

• rivestimento insensibile all’umidità (tipo H2)

• superficie perfetta

• affidabilità grazie a sistemi certificati

• progettazione ed esecuzione sicura grazie a 
soluzioni di dettaglio
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F 30 – F 120

idoneo 

particolarmente idoneo 

1 Rivestimento
Rigips® Glasroc F (GRF)

2 Stuccatura�/�finitura
Malta per giunti/rasante Rigips® come da 
sistema 

Malta rasante Rigips® come da sistema  

Retrorinforzo dei giunti con strisce di lastra 
Rigips® Glasroc F, b = 100 mm, 
d = spessore rivestimento

Rivestimento di pilastri in acciaio su 3 facce F 30 – F 120
con Rigips® Glasroc F 15, F20 e F 25, tipo GM-FH2 

I rivestimenti Rigips® Glasroc F si 
utilizzano per la protezione scatolare di 
pilastri e colonne in acciaio che devono 
soddisfare determinati requisiti in caso di 
incendio. La classificazione F 30 – F 120 
vale per rivestimenti (scatolari) su 3 
facce. Il tipo di rivestimento antincendio 
è determinato dal fattore di sezione del 
pilastro in acciaio (il fattore di sezione 
Ap/V secondo DIN EN 1993-1-2 corri-
sponde al valore del rapporto U/A 
secondo DIN 4102-4) e assicura che, nel 
periodo di tempo indicato, quest’ultimo 
non superi temperature non ammesse.

Struttura

Sezione trasversale Ambito d’impiego

Rivestimento ala
(esposizione al fuoco su un lato)

Rivestimento pilastro
(esposizione al fuoco su tre lati)

A = area nominale della sezione trasver-
sale del profilo in acciaio in cm2

U = perimetro esposto del profilo in 
acciaio in cm2

h = altezza del profilo in acciaio in cm

b = larghezza del profilo in acciaio in cm

t = spessore acciaio in cm

Fattore di sezione�/�rapporto

Spessori minimi di rivestimento per F 30 – F 120

Legenda

U/A [m�-1] =
100 

t U/A [m�-1] =               · 102
2 h + b 

A

Classe di resi-
stenza al fuoco

Spessori di rivestimento, riferiti al fattore di sezione [m�-1], in mm

15 20 25 30�1) 35�1) 40�1)

F 30 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300

F 60 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300

F 90 ≤ 75 ≤ 170 ≤ 240 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300

F 120 – ≤ 68 ≤ 94 ≤ 130 ≤ 165 ≤ 300

1) Gli spessori ≥ 25 mm si basano su un rivestimento a più strati

1

h

b

t

h

t

b

Struttura
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Ali a faccia interna inclinata,
DIN 1025 – parte 1, DIN EN 10024

Ali parallele, acciaio profilato
IPE, DIN 1025 – parte 5, DIN EN 10034

Serie alleggerita con ali parallele,  
serie HE-A = IPBL, DIN 1025 – parte 3, 
DIN EN 10034

Serie normale con ali parallele,  
serie HE-B = IPB, DIN 1025 – parte 2,  
DIN EN 10034

Serie rinforzata con ali parallele,  
serie HE-M = IPBv, DIN 1025 – parte 4, 
DIN EN 10034

I (sezione a I stretta)

IPE (sezione a I medio-larga)

HE-A (sezione ad I ad ali larghe)

HE-B (sezione ad I ad ali larghe)

HE-M (sezione ad I ad ali larghe)
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Resistenza F spessore di rivestimento necessario (in mm)
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1) Valido anche per 320/305 secondo EN 53-62 (HE-C)
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14 Rigips® Glasroc F

Sezione trasversale: rivestimento di pilastri a uno strato

Sezione longitudinale: rivestimento di pilastri a uno strato 

Sezione trasversale: rivestimento di pilastri a due strati

Sezione longitudinale: rivestimento di pilastri a due strati

Connettori e interassi ammessi

1) Viti a fissaggio rapido Rigips® TNH

Per il fissaggio alle estremità della lastra (angoli)

Rigips® 
Glasroc F

Viti 1)  
a ≤ 200 mm

Graffe in filo di  
acciaio a ≤ 100 mm

15 mm - 45/11.25/1.53

20 mm 3.8�x�45 mm 50/11.25/1.53

25 mm 3.8�x�55 mm 64/11.25/1.53

Per il fissaggio sulla faccia della lastra (superficie)

Rigips® 
Glasroc F

Viti 1)  
a ≤ 200 mm

Graffe in filo di  
acciaio a ≤ 100 mm

15�+�15 mm 3.0�x�25 mm 25/11.06/1.2

15�+�20 mm 3.8�x�35 mm 30/11.06/1.2

20�+�20 mm 3.8�x�35 mm 35/11,06/1.2

t

d
d

b

dh 5

t

d
d

d
d

b

ddh 5

≤ 
20

00

≤ 
20

00

≥ 
50

0
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Laddove le partizioni verticali e le pareti di vani tecnici siano  
da collegarsi a pilastri in acciaio protetti il rivestimento Rigips® 
Glasroc F può essere applicato direttamente in aderenza 
all’acciaio (senza intercapedine di ca. 5 mm, ovvero senza 
retrorinforzare il giunto).
Il collegamento a pilastri in acciaio protetti può essere 
realizzato anche come raccordo scorrevole.

Nota bene

Rigips® Glasroc F

Variante esecutiva: raccordo con strisce di lastra

Tipi di raccordo Rivestimento di pilastri in acciaio annegati

Variante 1
Raccordo con angolare  
in acciaio

Variante 2
Raccordo con  
strisce di lastra

Variante esecutiva: raccordo con strisce di lastra, a due strati

Raccordo a parete divisoria Rigips®

50
t

50

t

d
50

5
b

d
50

5
b

dh 5

t

d
d

50
5

b
d

d
50

5
b

ddh 5
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F 30 – F 120

idoneo 

particolarmente idoneo 

1 Rivestimento
Rigips® Glasroc F (GRF)

2 Stuccatura�/�finitura
Malta per giunti�/�rasante Rigips® come 
da sistema 

Malta rasante Rigips® come da sistema  

Retrorinforzo dei giunti con strisce di lastra 
Rigips® Glasroc F, b = 100 mm, 
d = spessore rivestimento

Rivestimento di pilastri in acciaio su 4 facce F 30 – F 120
con Rigips® Glasroc F, tipo GM-FH2 

Queste soluzioni si utilizzano per il 
rivestimento antincendio di pilastri e 
colonne in acciaio che devono soddisfare 
determinati requisiti in caso di incendio. 
La classificazione F 30 – F 120 vale per 
rivestimenti (scatolari) su 4 facce. Il tipo 
di rivestimento antincendio è determina-
to dal fattore di sezione del pilastro 
in acciaio (il fattore di sezione Ap/V 
secondo DIN EN 1993-1-2 corrisponde 
al valore del rapporto U/A secondo 
DIN 4102-4) e assicura che, nel periodo 
di tempo indicato, quest’ultimo non 
superi temperature non ammesse.

Struttura

Sezione trasversale Ambito d’impiego

Trave a I Tubolare tondo Tubolare quadrato A = area nominale della sezione trasver-
sale del profilo in acciaio in cm2

U = perimetro esposto del profilo in 
acciaio in cm2

h = altezza del profilo in acciaio in cm

b = larghezza del profilo in acciaio in cm

t = spessore acciaio in cm

Fattore di sezione�/�rapporto

Spessori minimi di rivestimento per F 30 – F 120

Legenda

Classe di resi-
stenza al fuoco

Spessori di rivestimento, riferiti al fattore di sezione [m�-1], in mm

15 20 25 30�1) 35�1) 40�1)

F 30 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300

F 60 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300

F 90 ≤ 75 ≤ 170 ≤ 240 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300

F 120 – ≤ 68 ≤ 94 ≤ 130 ≤ 165 ≤ 300

1) Gli spessori ≥ 25 mm si basano su un rivestimento a più strati

Quanto riportato vale per profilati in acciaio di qualità ST 37 e ST 52 secondo la norma 
DIN 17100, ovvero delle qualità paragonabili S 235 e S 355 secondo la norma EN 10025

U/A [m�-1] =
100 

tU/A [m�-1] =                   · 102
2 h + 2 b 

A U/A [m�-1] =           · 102
4 b 
A

1

t

bb

h

b
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Ali a faccia interna inclinata,
DIN 1025 – parte 1, DIN EN 10024

Ali parallele, acciaio profilato
IPE, DIN 1025 – parte 5, DIN EN 10034

Serie alleggerita con ali
parallele, serie HE-A = IPBL,
DIN 1025 – parte 3, DIN EN 10034

Serie normale con ali
parallele, serie HE-B = IPB,
DIN 1025 – parte 2, DIN EN 10034

Serie rinforzata con ali
parallele, serie HE-M = IPBv,
DIN 1025 – parte 4, DIN EN 10034

I (sezione a I stretta)

IPE (sezione a I medio-larga)

HE-A (sezione ad I ad ali larghe)

HE-B (sezione ad I ad ali larghe)

HE-M (sezione ad I ad ali larghe)
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Altezza nominale 
del profilo

Altezza nominale 
del profilo

Altezza nominale 
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1) Valido anche per 320/305 secondo EN 53-62 (HE-C)
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Resistenza F spessore di rivestimento necessario (in mm)
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F 30

F 60

F 90

F 120

Resistenza F spessore di rivestimento necessario (in mm)
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Sezione trasversale: rivestimento di pilastri a uno strato

Sezione longitudinale: rivestimento di pilastri a uno strato 

Sezione trasversale: rivestimento di pilastri a due strati

Sezione longitudinale: rivestimento di pilastri a due strati

Connettori e interassi ammessi

1) Viti a fissaggio rapido Rigips® TNH

Per il fissaggio alle estremità della lastra (angoli)

Rigips®
Glasroc F

Viti 1) 
a ≤ 200 mm

Graffe in filo di  
acciaio a ≤ 100 mm

15 mm - 45/11.25/1.53

20 mm 3.8�x�45 mm 50/11.25/1.53

25 mm 3.8�x�55 mm 64/11.25/1.53

Per il fissaggio sulla faccia della lastra (superficie)

Rigips®
Glasroc F

Viti 1) 
a ≤ 200 mm

Graffe in filo di  
acciaio a ≤ 100 mm

15�+�15 mm 3.0�x�25 mm 25/11.06/1.2

15�+�20 mm 3.8�x�35 mm 30/11.06/1.2

20�+�20 mm 3.8�x�35 mm 35/11,06/1.2
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0
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Raccordo laterale a parete divisoria Rigips®

Raccordo laterale a parete divisoria Rigips® Raccordo a parete per cavedi tecnici Rigips®

Laddove le partizioni verticali e le pareti di vani tecnici  
siano da collegarsi a pilastri in acciaio protetti il rivestimento  
Rigips® Glasroc F può essere applicato direttamente in 
aderenza all’acciaio (senza intercapedine di ca. 5 mm, ovvero 
senza retrorinforzare il giunto).

Il collegamento a pilastri in acciaio protetti può essere 
realizzato anche come raccordo scorrevole.

Nota bene

≥5

≥5
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F 30 – F 180

idoneo 

particolarmente idoneo 

1 Rivestimento
Rigips® Glasroc F (GRF)

2 Stuccatura�/�finitura
Malta per giunti/rasante Rigips® 
come da sistema 

Malta rasante Rigips® come da sistema  

Retrorinforzo dei giunti con strisce di 
lastra Rigips® Glasroc F, b = 100 mm, 
d = spessore rivestimento

Rivestimento di travi in acciaio su 3 facce F 30 – F 180
con Rigips® Glasroc F, tipo GM-FH2 

Queste soluzioni si utilizzano per il 
rivestimento antincendio di travi in 
acciaio che devono soddisfare determi-
nati requisiti in caso di incendio. La 
classificazione F 30 – F 180 vale per 
rivestimenti (scatolari) su 3 facce. Il tipo 
di rivestimento antincendio è determina-
to dal fattore di sezione del pilastro 
in acciaio (il fattore di sezione Ap/V 
secondo DIN EN 1993-1-2 corrisponde 
al valore del rapporto U/A secondo 
DIN 4102-4) e assicura che, nel periodo 
di tempo indicato, quest’ultimo non 
superi temperature non ammesse.

Struttura

Sezione trasversale Ambito d’impiego

A = area nominale della sezione trasver-
sale del profilo in acciaio in cm2

U = perimetro esposto del profilo in ac-
ciaio in cm2

h = altezza del profilo in acciaio in cm

b = larghezza del profilo in acciaio in cm

t = spessore acciaio in cm

Fattore di sezione�/�rapporto

Spessori minimi di rivestimento per F 30 – F 180

Legenda

Classe di resi-
stenza al fuoco

Spessori di rivestimento, riferiti al fattore di sezione [m�-1], in mm

15 20 25 30�1) 35�1) 40�1) 45�1) 50�1) 55�1)

F 30 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300

F 60 ≤ 219 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300

F 90 – ≤ 60 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300

F 120 – – – – ≤ 119 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300

F 180 – – – – – – ≤ 109 ≤ 239 ≤ 300

1) Gli spessori ≥ 25 mm si basano su un rivestimento a più strati

Rivestimento su 3 facce

U/A [m�-1] =               · 102
2 h + b 

A

ra

1

t

h

b
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Ali a faccia interna inclinata,
DIN 1025 – parte 1, DIN EN 10024

Ali parallele, acciaio profilato
IPE, DIN 1025 – parte 5, DIN EN 10034

Serie alleggerita con ali
parallele, serie HE-A = IPBL,
DIN 1025 – parte 3, DIN EN 10034

Serie normale con ali
parallele, serie HE-B = IPB,
DIN 1025 – parte 2, DIN EN 10034

Serie rinforzata con ali
parallele, serie HE-M = IPBv,
DIN 1025 – parte 4, DIN EN 10034

I (sezione a I stretta)

IPE (sezione a I medio-larga)

HE-A (sezione ad I ad ali larghe)

HE-B (sezione ad I ad ali larghe)

HE-M (sezione ad I ad ali larghe)
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1) Valido anche per 320/305 secondo EN 53-62 (HE-C)
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Sezione trasversale: rivestimento trave a uno strato,
altezza anima della trave in acciaio ≤ 600 mm

Sezione trasversale: rivestimento trave a uno strato, altezza 
anima della trave in acciaio ≤ 600 mm�

Sezione longitudinale: rivestimento trave a uno strato,
altezza anima della trave in acciaio ≤ 600 mm

Sezione longitudinale: rivestimento trave a uno strato, altezza 
anima della trave in acciaio ≤ 600 mm�

Rivestimento di travi in acciaio su 3 facce F 30 – F 180

A seconda dell’altezza dell’anima, a un interasse massimo di 
1200 mm, tra le ali della trave in acciaio devono essere apposte 
delle «toppe» di lastra Rigips® Glasroc F larghe almeno 100 mm 
al fine di chiudere a dovere i giunti e per poter fissare il 
rivestimento. 
Dette «toppe» devono essere inserite a pressione nell’incavo 
tra le ali della trave e risultare ben tese. 
Sempre in relazione all’altezza dell’anima della rispettiva trave, 
per ricavare le «toppe» utilizzare gli spessori di lastra indicati  
al seguito:

•  altezza anima 300 – 600 mm = retrorinforzo d ≥ dello 
spessore della lastra di rivestimento, tuttavia minimo 20 mm

•  altezza anima 600 – 1.000 mm = retrorinforzo sottoforma  
di T in lastre Rigips® Glasroc F con d/b ≥ 25 mm/100 mm.

Retrorinforzo dei giunti /«toppe»

d 5 bb

d
≤ 

60
0

d

d5

d 5 bb

d
≤ 

60
0

d

d5

d

dd

≤ 1200
100 100

d
≤ 

60
0

d
d

≤ 
60

0
d

100

d

≤ 1200
≤ 600
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Isometria di rivestimento trave a uno strato, altezza  
anima della trave in acciaio 600 – 1000 mm con toppa a T

Sezione trasversale di rivestimento trave a uno strato,
altezza anima della trave in acciaio 600 – 1000 mm con toppa a T

Sezione orizzontale di rivestimento trave a uno strato, altezza 
anima della trave in acciaio 600 – 1000 mm con toppa a T

Sezione longitudinale di rivestimento trave a uno strato,
altezza anima della trave in acciaio 600 – 1000 mm con toppa a T

Connettori e interassi ammessi

1) Viti a fissaggio rapido Rigips® TNH

Per il fissaggio alle estremità della lastra (angoli)

Rigips® 
Glasroc F

Viti 1) 
a ≤ 200 mm

Graffe in filo di  
acciaio a ≤ 100 mm

15 mm - 45/11.25/1.53

20 mm 3.8�x�45 mm 50/11.25/1.53

25 mm 3.8�x�55 mm 64/11.25/1.53

Per il fissaggio sulla faccia della lastra (superficie)

Rigips® 
Glasroc F

Viti 1) 
a ≤ 200 mm

Graffe in filo di  
acciaio a ≤ 100 mm

15�+�15 mm 3.0�x�25 mm 25/11.06/1.2

15�+�20 mm 3.8�x�35 mm 30/11.06/1.2

20�+�20 mm 3.8�x�35 mm 35/11,06/1.2

20�+�25 mm 3.8�x�45 mm 40/11.06/1.2

Nel caso di rivestimento a due strati le giunzioni verticali delle 
lastre devono essere sfalsate tra loro di 600 mm. L’area 
compresa tra le due ali e quella sottostante la piattabanda 
inferiore retrostanti a dette giunzioni devono essere inoltre 
retrorinforzate con toppe in lastra Rigips® Glasroc F larghe 
100�mm e aventi uno spessore di rispettivamente 20 o 25 mm.

Retrorinforzo dei giunti e sfalsamento delle lastre

d 5 bb

d
60

0 
- 1

00
0

d

d5 ≤ 1200
100 100

d
d

60
0 

- 1
00

0
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Raccordo a parete divisoria Rigips®

Isometria di rivestimento trave a uno strato, altezza anima  
della trave in acciaio ≥ 600 mm, con profilo a L Rigips®

Raccordo a parete di vano tecnico Rigips®

Sezione trasversale di rivestimento trave a uno strato,
raccordo tramite profilo a L Rigips®

Raccordo a parete di vano tecnico Rigips® senza sottostruttura

d 5 bb

d
≤ 

60
0

d

d5
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Rivestimento di trave in acciaio parzialmente annegata in 
solaio massiccio

Rivestimento di trave in acciaio annegata in  
solaio massiccio

Rivestimento di solaio a voltine

Rivestimento di trave in acciaio parzialmente annegata in 
solaio massiccio

d
d

d
d

50 505 5

d
d

d

≥ 50
≤ 100

≥ 50
≤ 100

d 5 bb

d
d

d5
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F 30 – F 180

idoneo 

particolarmente idoneo 

1 Rivestimento
Rigips® Glasroc F (GRF)

2 Stuccatura�/�finitura
Malta per giunti�/rasante Rigips® come da 
sistema 

Malta rasante Rigips® come da sistema 

Retrorinforzo dei giunti con strisce 
di lastra Rigips® Glasroc F, 
b = 100 mm, d = spessore rivestimento

Rivestimento di travi in acciaio su 4 facce F 30 – F 180
con Rigips® Glasroc F, tipo GM-FH2

Queste soluzioni si utilizzano per il 
rivestimento antincendio di travi in 
acciaio che devono soddisfare determi-
nati requisiti in caso di incendio. La 
classificazione F 30 – F 180 vale per 
rivestimenti (scatolari) su 4 facce. Il tipo 
di rivestimento antincendio è determina-
to dal fattore di sezione del pilastro 
in acciaio (il fattore di sezione Ap/V 
secondo DIN EN 1993-1-2 corrisponde 
al valore del rapporto U/A secondo 
DIN 4102-4) e assicura che, nel periodo 
di tempo indicato, quest’ultimo non 
superi temperature non ammesse.

Struttura

Sezione trasversale Ambito d’impiego

A = area nominale della sezione trasver-
sale del profilo in acciaio in cm2

U = perimetro esposto del profilo in 
acciaio in cm2

h = altezza del profilo in acciaio in cm

b = larghezza del profilo in acciaio in cm

t = spessore acciaio in cm

Fattore di sezione�/�rapporto

Spessori minimi di rivestimento per F 30 – F 180

Legenda

Classe di resi-
stenza al fuoco

Spessori di rivestimento, riferiti al fattore di sezione [m�-1], in mm

15 20 25 30�1) 35�1) 40�1) 45�1) 50�1) 55�1)

F 30 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300

F 60 ≤ 219 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300

F 90 – ≤ 60 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300

F 120 – – – – ≤ 119 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300

F 180 – – – – – – ≤ 109 ≤ 239 ≤ 300

1) Gli spessori ≥ 25 mm si basano su un rivestimento a più strati

Rivestimento su 4 facce

U/A [m�-1] =                   · 102
2 h + 2 b 

A

ra

1

b

b

t
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Ali a faccia interna inclinata,
DIN 1025 – parte 1, DIN EN 10024

Ali parallele, acciaio profilato
IPE, DIN 1025 – parte 5, DIN EN 10034

Serie alleggerita con ali
parallele, serie HE-A = IPBL,
DIN 1025 – parte 3, DIN EN 10034

Serie normale con ali
parallele, serie HE-B = IPB,
DIN 1025 – parte 2, DIN EN 10034

Serie rinforzata con ali
parallele, serie HE-M = IPBv,
DIN 1025 – parte 4, DIN EN 10034

I (sezione a I stretta)

IPE (sezione a I medio-larga)

HE-A (sezione ad I ad ali larghe)

HE-B (sezione ad I ad ali larghe)

HE-M (sezione ad I ad ali larghe)
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Altezza nominale 
del profilo

Altezza nominale 
del profilo

Altezza nominale 
del profilo

Altezza nominale 
del profilo

Altezza nominale 
del profilo

1) Valido anche per 320/305 secondo EN 53-62 (HE-C)
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Resistenza F spessore di rivestimento necessario (in mm)

F 30

F 60

F 90

F 120

F 180

Resistenza F spessore di rivestimento necessario (in mm)

F 30

F 60

F 90

F 120

F 180

Resistenza F spessore di rivestimento necessario (in mm)

F 30

F 60

F 90

F 120

F 180

Resistenza F spessore di rivestimento necessario (in mm)

F 30

F 60

F 90

F 120

F 180

Resistenza F spessore di rivestimento necessario (in mm)

F 30

F 60

F 90

F 120

F 180
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Sezione trasversale rivestimento trave a uno strato,
altezza anima della trave in acciaio ≤ 600 mm

Sezione trasversale rivestimento trave a due strati, altezza  
anima della trave in acciaio ≤ 600 mm

Sezione longitudinale rivestimento trave a uno strato,
altezza anima della trave in acciaio ≤ 600 mm

Sezione longitudinale rivestimento trave a due strati, altezza 
anima della trave in acciaio ≤ 600 mm

Rivestimento di travi in acciaio su 4 facce F 30 – F 180

A seconda dell’altezza dell’anima, a un interasse massimo di 
1.200 mm, tra le ali della trave in acciaio devono essere apposte 
delle «toppe» di lastra Rigips® Glasroc F larghe almeno 100 mm 
al fine di chiudere a dovere i giunti e per poter fissare il 
rivestimento. 

Dette «toppe» devono essere inserite a pressione nell’incavo 
tra le ali della trave e risultare ben tese. 

Sempre in relazione all’altezza dell’anima della rispettiva trave, 
per ricavare le «toppe» utilizzare gli spessori di lastra indicati al 
seguito:

•  altezza anima 300 – 600 mm = retrorinforzo d ≥ dello 
spessore della lastra di rivestimento, tuttavia minimo 20 mm

•  altezza anima 600 – 1.000 mm = retrorinforzo sottoforma di 
T in lastre Rigips® Glasroc F con d/b ≥ 25 mm/100 mm.

Retrorinforzo dei giunti /«toppe»

≤ 1200
100 100

d
≤ 

60
0

d
d

d

≤ 1200
100

d
≤ 

60
0

d
d

d

≤600

d
d

d 5 bb

d
≤ 
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0

d
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d
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d
d

d

d 5 bb

d
≤ 
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0

d

d5

d
d
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Isometria di rivestimento trave a uno strato, altezza anima  
della trave in acciaio 600 – 1000 mm con toppa a T

Sezione trasversale di rivestimento trave a uno strato,
altezza anima della trave in acciaio 600 – 1000 mm con toppa a T

Sezione orizzontale di rivestimento trave a uno strato, altezza 
anima della trave in acciaio 600 – 1000 mm con toppa a T

Sezione longitudinale di rivestimento trave a uno strato,
altezza anima della trave in acciaio 600 – 1000 mm con toppa a T

Connettori e interassi ammessi

1) Viti a fissaggio rapido Rigips® TNH

Per il fissaggio alle estremità della lastra (angoli)

Rigips® 
Glasroc F

Viti 1) 
a ≤ 200 mm

Graffe in filo di 
acciaio a ≤ 100 mm

15 mm - 45/11.25/1.53

20 mm 3.8�x�45 mm 50/11.25/1.53

25 mm 3.8�x�55 mm 64/11.25/1.53

Per il fissaggio sulla faccia della lastra (superficie)

Rigips® 
Glasroc F

Viti 1) 
a ≤ 200 mm

Graffe in filo di  
acciaio a ≤ 100 mm

15�+�15 mm 3.0�x�25 mm 25/11.06/1.2

15�+�20 mm 3.8�x�35 mm 30/11.06/1.2

20�+�20 mm 3.8�x�35 mm 35/11,06/1.2

20�+�25 mm 3.8�x�45 mm 40/11.06/1.2

Nel caso di rivestimento a due strati le giunzioni verticali delle 
lastre devono essere sfalsate tra loro di 600 mm. L’area 
compresa tra le due ali e quella sottostante la piattabanda 
inferiore retrostanti a dette giunzioni devono essere inoltre 
retrorinforzate con toppe in lastra Rigips® Glasroc F larghe 100 
mm e aventi uno spessore di rispettivamente 20 o 25 mm.

Retrorinforzo dei giunti e sfalsamento delle lastre

≤ 1200
100 100
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EI�30 – EI�90

idoneo 

particolarmente idoneo 

Rivestimento di rinforzi strutturali in FRP (ad azione ritardante e resistenti al fuoco)
con Rigips® Glasroc F, tipo GM-FH2 

Il sistema protettivo Rigips® Glasroc F per 
lamelle CFK si utilizza per il rivestimento 
antincendio di rinforzi strutturali in FRP 
atti a rinforzare pilastri, colonne, travi 
portanti e solai in cemento armato. 

Detto rivestimento protegge lo strato di 
ancoraggio della lamella per un determi-
nato intervallo di tempo facendo in 
modo che non vengano superate le 
temperature ammesse per il collante. In 
base a ciò, quindi, in caso di incendio si 
può presupporre la collaborazione 
strutturale del rinforzo in FRP per un 
certo lasso di tempo.

Struttura

Ambito d’impiegoStruttura

Attestato di utilizzazione
Nota bene

Laddove la superficie presenta irregola-
rità applicare uno strato di finitura in 
malta per giunti Rigips® Vario per un 
migliore appoggio. Lo spazio rimasto 
libero tra i bordi esterni della lamella e 
la striscia di lastra Rigips® Glasroc F può 
essere riempito completamente, ad 
esempio, con malta per giunti Rigips® 
Vario oppure impiegando strisce di lastra 
più larghe.

Scegliere il tipo di connettori come 
riportato nei dati tecnici e utilizzarli di 
conseguenza. Proteggere sempre i 
tasselli con l’ultimo strato di lastre. Il 
fissaggio degli strati successivi non deve 
avvenire in sovrapposizione agli stessi. 
I tasselli non devono essere applicati in 
nessun caso lungo l’intero spessore del 
rivestimento.

I rinforzi adesivi (ad esempio, lamelle in 
acciaio o in fibra di carbonio) sono 
incollati all’elemento costruttivo in c.a. in 
modo resistente al taglio e possono 
essere utilizzati per verificare la capacità 
portante dell’elemento stesso. Per la 
verifica della resistenza al fuoco di un 
componente in calcestruzzo armato, le 
approvazioni per i rinforzi adesivi 
contengono la dichiarazione che le

lamelle in acciaio o in CFRP devono 
cedere in caso di incendio o essere 
protette dal riscaldamento mediante 
rivestimento.
Per il rivestimento di armature adesive 
per il rinforzo di componenti in cemento 
armato, Rigips ha ottenuto l'approvazio-
ne AICAA 31638 come prova di utilizza-
bilità per il rinforzo di questi 
componenti.

1 Rivestimento
1.1 Rigips® Glasroc F, d�=�25�mm

1.2 Rigips® Glasroc F, d�=�6�mm

1.3  Graffe in filo di acciaio 45/11.25/1.53, 
a�≤�100�mm

1.4  Graffe in filo di acciaio 64/11.25/1.53, 
a�≤�100�mm

1.5  Rigips® Viti per calcestruzzo BSF 
5�×�75�mm o Tasselli in plastica (ad 
es. tasselli prolungati Fischer SXR 
10�×�80T), a�≤�500�mm

2 Rinforzo strutturale FRP
Rinforzo strutturale FRP con lamel-
le (CFK) e strato di ancoraggio a base di 
resina epossidica 

Sezione trasversale

Struttura

11 2 1.3 1.41.5

Spessore minimo del sistema antincendio in funzione 
del componente, della temperatura critica e della 
resistenza al fuoco

Componente: Sotto�/�Trave�/�Pilastre

Temperatura
critica

Resistenza al fuoco in min.

30 60 90

50°C 2�×�25�mm 3�×�25�mm 3�×�25�mm
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Rivestimento di rinforzi strutturali singoli su lato inferiore di 
solaio in c.a., variante di montaggio 1 (ad azione ritardante)

Rivestimento di rinforzi strutturali singoli su lato inferiore di 
solaio in c.a., variante di montaggio 1 (resistente al fuoco)

Rivestimento di più rinforzi strutturali su lato inferiore di solaio 
in c.a. (ad azione ritardante)

Rivestimento di rinforzi strutturali singoli su lato inferiore di 
solaio in c.a., variante di montaggio 2 (ad azione ritardante) 

Rivestimento di rinforzi strutturali singoli su lato inferiore di 
solaio in c.a., variante di montaggio 2 (resistente al fuoco) 

Rivestimento di più rinforzi strutturali su lato inferiore di solaio 
in c.a. (resistente al fuoco)

Per realizzare una protezione di rinforzi strutturali in lamelle 
(CFK) avente azione ritardante il rivestimento dev’essere 
applicato sempre sul lato inferiore del solaio in c.a. al di sotto 
del collegamento con il letto di adesivo a base di resina 
epossidica utilizzando 2 strati di Rigips® Glasroc F 25 fissati a 
una striscia di lastra minimo Rigips® Glasroc F 6 (in alternativa: 
 Rigips® Glasroc F 15).

Per le rispettive larghezze e le distanze dal rinforzo stesso 
consultare di volta in volta i relativi dettagli costruttivi.

Per realizzare una protezione di rinforzi strutturali in lamelle 
(CFK) resistente al fuoco il rivestimento dev’essere applicato 
sempre sul lato inferiore del solaio in c.a. al di sotto del 
collegamento con il letto di adesivo a base di resina epossidica 
utilizzando 3 strati di Rigips® Glasroc F 25 fissati a una striscia 
di lastra minimo Rigips® Glasroc F 6 (in alternativa:  
 Rigips® Glasroc F 15). 

Per le rispettive larghezze e le distanze dal rinforzo stesso 
consultare di volta in volta i relativi dettagli costruttivi.

Rivestimento di elementi costruttivi ad azione ritardante 
(EI�30)

Rivestimento di elementi costruttivi resistente al fuoco 
(EI�90)

≥ 100 ≥ 30 ≥ 10025 25≥ 30≥ 
16

0

≤ 270

≥ 100 ≥ 30 ≥ 10025 25≥ 30≥ 
16

0

≤ 270

≥ 60 ≥ 60

≤ 1000

≥ 
16

0

≥ 125≥ 30≥ 125 ≥ 30

≤ 270

≥ 
16

0

≥ 125≥ 30≥ 125 ≥ 30

≤ 270

≥ 
16

0

≥ 60 ≥ 60

≤ 1000

≥ 
16

0
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Rivestimento di rinforzi strutturali su lato inferiore di solaio in 
c.a. in corrispondenza di raccordi a parete (resistente al fuoco)

Rivestimento di rinforzi strutturali su lato inferiore di solaio in c.a. 
in corrispondenza di attraversamenti (resistente al fuoco)

Rivestimento di rinforzi strutturali su lato inferiore di solaio in 
c.a. in corrispondenza di raccordi a parete (resistente al fuoco)

Rivestimento di rinforzi strutturali in corrispondenza di trave a 
T ad anima corta ≤ 150 mm (resistente al fuoco)

Rivestimento di rinforzi strutturali in corrispondenza 
di trave a T ad anima corta ≤ 300 mm (resistente al fuoco)

Rivestimento di rinforzi strutturali in corrispondenza 
di trave a T ad anima corta ≥ 300 mm (resistente al fuoco)
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Rivestimento di rinforzi strutturali in corrispondenza di trave a 
T ad anima lunga ≤ 300 mm (resistente al fuoco)

Rivestimento di rinforzi strutturali in corrispondenza di trave a 
T ad anima lunga ≥ 300 mm (resistente al fuoco)

Rivestimento di rinforzi strutturali in corrispondenza di 
trave a T (resistente al fuoco)

Rivestimento di rinforzi strutturali in corrispondenza di pilastri 
in c.a. (resistente al fuoco)

Rivestimento di rinforzi strutturali in corrispondenza di pilastri 
in c.a. (resistente al fuoco)

≥ 
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≥ 
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≥ 
30
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Nell’ambito della protezione antincendio strutturale si distingue tra canali per 
impianti e canaline passacavi atti ad assicurare l’integrità funzionale. Dal mo-
mento che, in linea di principio, praticamente tutte le guaine dei cavi sono 
combustibili, a seconda dell’obiettivo di protezione prefissato è necessario 
adottare misure adeguate al riguardo. In questo contesto la realizzazione di 
canali orizzontali sostenuti da una struttura sospesa data da profilati di sup- 
porto si è rivelata essere una soluzione sicura ed economicamente conveniente. 
Da anni i canali per impianti, le canaline passacavi e i rivestimenti per canali di 
servizio in lastre Rigips® Glasroc F danno ottima prova di sé sia nella protezione 
dei cavi che in quella degli ambienti circostanti.

Comprovati. Protezione sicura
per canali e canaline di servizio.

Protezione antincendio per strutture di servizio  
con Rigips® Glasroc F:

• canaline passacavi con coperchio fisso E 30 – E 90

• canaline passacavi con coperchio rimovibile E 30 – E 90

• canali per impianti con coperchio fisso I 30 – I 120

• canali per impianti con coperchio rimovibile I 30 – I 120
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Rigips® Glasroc F. 
Protezione perfetta a peso ridotto.

Canaline passacavi

Le canaline passacavi realizzate con le speciali lastre antincendio 
Rigips® Glasroc F del tipo GM-FH2 (gesso rinforzato con tessuto non 
tessuto in fibra di vetro secondo la norma EN 15283-1) proteggono 
dall’azione del fuoco agente dall’esterno verso l’interno per un 
intervallo di tempo prefissato assicurando così l’integrità funzionale 
dei cavi. I sistemi operativi, quelli di controllo e di comando, i dispo- 
sitivi di allarme, l’illuminazione e gli impianti di estinzione mantengono 
così la propria funzionalità anche in caso di incendio. Le canaline 
passacavi atte al mantenimento dell’integrità funzionale sono testate 
secondo la norma DIN 4102-12. Nel corso di tali prove la struttura è 
sottoposta all’azione del fuoco dall’esterno. Criteri di valutazione sono 
il corto circuito di un cavo o la rottura di un conduttore. Per indicare  
la classe di mantenimento dell’integrità funzionale si utilizza la sigla E.

Data l’esposizione al fuoco dall’esterno è necessario provvedere a  
un adeguato dimensionamento antincendio della struttura di sospen-
sione. Le canaline passacavi in Rigips® Glasroc F si possono realizzare 
a scelta con coperchio fisso o con coperchio rimovibile. In caso di 
bisogno la seconda tipologia consente di sostituire o integrare in 
grande semplicità il contenuto.

Canali per impianti

I canali per impianti realizzati con lastre antincendio Rigips® Glasroc F 
del tipo GM-FH2 proteggono in modo affidabile dall’azione del fuoco 
agente dall’interno verso l’esterno (propagazione) per un intervallo  
di tempo prefissato, fungendo così da schermo per gli ambienti 
circostanti e facendo sì che i corridoi, vale a dire le vie di fuga e di 
soccorso, restino accessibili.

La struttura è esposta al fuoco dall’interno e ne consente il conteni-
mento. I canali per impianti sono testati secondo la norma DIN 4102-11. 
A tale scopo la struttura è sottoposta all’azione del fuoco dall’interno. 
Criteri di valutazione sono la compartimentazione antincendio e la 
temperatura. Per indicare la classe di resistenza al fuoco si utilizza la 
sigla I. Anche i canali per impianti in Rigips® Glasroc F si possono 
realizzare a scelta con coperchio fisso o con coperchio rimovibile.

Sicurezza certificata

Con riguardo ai vari regolamenti in vigore sono 
molti i certificati di prova che documentano il 
perfetto funzionamento dei canali per impianti  
e delle canaline passacavi in Rigips® Glasroc F. 
L’elevata resistenza di questa lastra antincendio 
speciale consente inoltre il fissaggio frontale 
lastra su lastra tramite viti e graffe, sicché è 
possibile rinunciare a qualsiasi sottostruttura.
Nella progettazione ed esecuzione dei canali per 
cavi e impianti Rigips devono essere rispettate  
le specifiche riportate nel rispettivo attestato  
di utilizzazione.

I vantaggi in sintesi:

• montaggio semplice e tempi di costruzione brevi

• rivestimento insensibile all’umidità (tipo H2)

• superficie perfetta

• affidabilità grazie a sistemi certificati

• progettazione ed esecuzione sicura grazie a soluzioni di dettaglio

• peso ridotto della struttura

• esecuzione con coperchio fisso o rimovibile

• ventilazione con griglie tagliafuoco
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E 30 – E 90

idoneo 

particolarmente idoneo 

1 Rivestimento
   Rigips® Glasroc F (GRF)

   Retrorinforzo dei giunti con strisce di lastra Rigips® Glasroc F, b = 100 mm, 

   d = 15 o 20 mm

2 Sottostruttura
Barre filettate Rigips®

Profilo Rigips® UA

3 Stuccatura�/�finitura
Malta per giunti/rasante Rigips® come da sistema

Malta rasante Rigips® come da sistema

Canaline passacavi con coperchio fisso E 30 – E 90
con Rigips® Glasroc F, tipo GM-FH2

Le canaline passacavi Rigips® Glasroc F 

si utilizzano per proteggere impianti 

elettrici, dati ecc. ai quali è richiesto il 

mantenimento funzionale in caso di 

incendio. La classificazione E 30 – E 90 

considera l’azione del fuoco dall’esterno. 

Il presente modello di canalina passacavi 

Rigips® è realizzato con coperchio fisso. 

Struttura

Sezione longitudinale Sezione trasversale Ambito d’impiego

Spessori minimi di rivestimento per E 30 – E 90

Classe di manteni-
mento funzionale se-
condo DIN 4102

Spessore 
rivestimento

Peso canalina passacavi (kg/m) 
b�x�h b�x�h b�x�h

mm 600�x�300 300�x�150 100�x�200

E 30 20 37.5 19.6 9.6

E 60 2�x�15 54.4 28.8 14.6

E 90 2�+�15 63.3 33.9 -

E 90 2�x�20 1) - - 20.3

1) soltanto per sezioni interne ≤ 100 x 100 mm

12

≤ 1200

3

1

2

3
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Sezione trasversale: canalina passacavi a uno strato (E 30) su 
supporti trasversali

Sezione trasversale: canalina passacavi a due strati  
(E 60 – E 90) su supporti trasversalit

Sezione longitudinale: canalina passacavi a uno strato (E 30) 
su supporti trasversali

Sezione longitudinale: canalina passacavi a due strati  
(E 60 – E 90) su supporti trasversali

Connettori e interassi ammessi

1) Viti a fissaggio rapido Rigips® TNH

Per il fissaggio alle estremità della lastra (angoli)

Rigips®
Glasroc F

Viti 1) 
a ≤ 200 mm

Graffe in filo di  
acciaio a ≤ 100 mm

15 mm - 45/11.25/1.53

20 mm 3.8�x�45 mm 50/11.25/1.53

25 mm 3.8�x�55 mm 64/11.25/1.53

Per il fissaggio sulla faccia della lastra (superficie)

Rigips® 
Glasroc F

Viti 1) 
a ≤ 200 mm

Graffe in filo di  
acciaio a ≤ 100 mm

15�+�15 mm 3.0�x�25 mm 25/11.25/1.53

15�+�20 mm 3.8�x�35 mm 30/11.25/1.53

20�+�20 mm 3.8�x�35 mm 35/11,25/1.53

Le canaline portacavi si sospendono al solaio grezzo mediante 

supporti trasversali asolati (ad es. profili di rinforzo UA 50 o 

profili Halfen ≥ 28/15) fissati a barre filettate ≥ M8 a un 

interasse  

≤ 1.200 mm. L’ancoraggio dei singoli punti di sospensione al 

solaio massiccio dev’essere eseguito con tasselli a espansione 

in acciaio ≥ M8 strutturalmente dimensionati. La distanza 

laterale tra canalina e sospensioni deve essere ≤ 50 mm.

L’ancoraggio della sospensione è da dimensionarsi in modo 

tale che la tensione di trazione di progetto non superi i  

9 N/mm2 (E 30 ed E 60), ossia i 6 N/mm2 (E 90), mentre lo 

sforzo di taglio di progetto non deve superare i 15 N/mm2  

(E 30 ed E 60), ossia i 10 N/mm2 (E 90).

Sistema di sospensione
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Sezione trasversale: canalina passacavi a 3 facce (E 30) 1)  
su supporti trasversali

Sezione trasversale: canalina passacavi a 2 facce (E 30) 1)  
con mensola portacavi

Sezione trasversale: canalina passacavi a 3 facce (E 30)  
con mensola portacanale

Sezione trasversale: canalina passacavi a 3 facce (E 30)  
con mensola portacavi

Sezione trasversale: canalina passacavi a 2 facce (E 30)  
con mensola portacanale

Sezione trasversale: canalina passacavi a 2 facce (E 30)  
con mensola portacanale

1)  In analogia sono possibili anche le versioni E 60 ed E 90 con doppio 

rivestimento come da tabella a pagina 40.
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Tipi di raccordo a soffitto (E 30), 
strutture massicce

Variante 1 Variante 2

Sezione trasversale: canalina passacavi a 3 facce (E 90) 
con mensola portacavi

Sezione trasversale: canalina passacavi a 3 facce (E 90)  
con mensola portacanale

Tipi di raccordo a soffitto (E 30), 
strutture massicce

Sezione trasversale: canalina passacavi a 2 facce (E 90)  
con mensola portacanale

Sezione trasversale: canalina passacavi a 2 facce (E 90)  
con mensola portacanale
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Sezione trasversale: canalina passacavi a 1 faccia su solaio/
parete massicci (E 30) 1) 

Sezione trasversale: carter in gesso su  
parete/solaio massicci  (E 30 – E 90)

Attraversamento di parete massiccia (E 30) 1) 

Sezione trasversale: carter in gesso su  
parete/solaio massicci (E 30 – E 60)

Nelle canaline passacavi possono essere posati cavi elettrici e 
linee di qualsiasi tipo. A seconda della tipologia esecutiva i cavi 
possono poggiare a scelta su passerelle ecc. o direttamente sul 
fondo della canalina. 

Laddove le canaline sono realizzate senza passerelle cavi, sul 
fondo delle stesse devono essere disposte delle strisce di lastra 
larghe ≥ 100 mm aventi uno spessore ≥ 20 mm (E 30, E 90 per 
canaline da 100 x 100 mm) o ≥ 15 mm (E 60, E 90 per canaline 
da 600 x 300 mm). Interasse strisce: ≤ 600 mm.

Nelle canaline di misura b x h ≤ 100 mm x 100 mm il peso 
totale dei cavi consentito è pari a massimo 15 kg/m, in quelle  
di misura b x h ≤ 600 mm x 300 mm a massimo 30 kg/m.

Le canaline passacavi possono essere fatte passare senza 
interruzioni attraverso pareti massicce con spessore ≥ 100 mm. 
La sezione libera rimanente dev’essere sigillata ermeticamente 
con lana minerale (classe di reazione al fuoco A come da 
norma DIN 4102-2, punto di fusione ≥ 1.000�°C, massa volumica 
≥ 50 kg/m3).

Tipologie esecutive

Attraversamenti a parete

1)  In analogia sono possibili anche le versioni E 60 ed E 90 con doppio 

rivestimento come da tabella a pagina 40.
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Attraversamento di parete divisoria (E 30) 1) 

Sezione trasversale: uscita cavi con alta per giunti  
Rigips® Vario (E 30)

Sezione trasversale: uscita cavi con malta per giunti  
Rigips® Vario (E 60 – E 90)

Uscita cavi con «schiuma ignifuga» (E 60 – E 90)  
Utilizzare prodotti provvisti di riconoscimento AICAA.

Uscita cavi con «schiuma ignifuga» (E 30)  
Utilizzare prodotti provvisti di riconoscimento AICAA

Le canaline passacavi possono essere fatte passare senza 
interruzioni attraverso pareti a orditura metallica. La sezione 
libera rimanente dev’essere sigillata ermeticamente con lana 
minerale (classe di reazione al fuoco A come da norma  
DIN 4102-2, punto di fusione ≥ 1.000�°C, massa volumica  
≥ 50 kg/m3), oppure stuccando l’area con malta per giunti 
Rigips® Vario. Nel caso di pareti a orditura metallica sprovviste 
di elementi di chiusura idonei ai fini della protezione antincen-
dio, l’intradosso del foro deve essere rivestito con strisce di 
lastra Rigips® Glasroc F di spessore 15, 20 o 25 mm a seconda 
della classe di resistenza al fuoco della parete stessa.

Attraversamenti a parete

1)  In analogia sono possibili anche le versioni E 60 ed E 90 con doppio 

rivestimento come da tabella a pagina 40.
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Coperchio per apertura di ispezione a parete in canalina 
passacavi a uno strato (E 30)

Coperchio per apertura di ispezione sul lato superiore di 
canalina passacavi a uno strato (E 30)

Coperchio per apertura di ispezione a parete in canalina 
passacavi a due strati (E 60 – E 90)

Coperchio per apertura di ispezione sul lato superiore di 
canalina passacavi a due strati (E 60 – E 90)

Sezione trasversale della 
canalina

Sezione trasversale della 
canalina

Sezione trasversale della 
canalina

Sezione trasversale  
della canalina

Isometria della canalina

Isometria della canalina

Isometria della canalina

Isometria della canalina

Viste laterali del coperchio

Viste laterali del coperchio

Viste laterali del coperchio

Viste laterali del coperchio
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Sezione trasversale: coperchio per apertura di ispezione F 90
canalina passacavi  (E 30 – E 90)

Sezione longitudinale: coperchio per apertura di ispezione F 90
canalina passacavi (E 30 – E 90)
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Sezione trasversale: canalina passacavi a uno strato (E 30)  
su supporti trasversali

Sezione longitudinale: canalina passacavi a uno strato (E 30) 
su supporti trasversali

Canaline passacavi con coperchio rimovibile E 30 – E 90
con Rigips® Glasroc F, tipo GM-FH2

Connettori e interassi ammessi

1) Viti a fissaggio rapido Rigips® TNH

Per il fissaggio alle estremità della lastra (angoli)

Rigips®  
Glasroc F

Viti 1) 
a ≤ 200 mm

Graffe in filo di 
acciaio a ≤ 100 mm

15 mm - 45/11.25/1.53

20 mm 3.8�x�45 mm 50/11.25/1.53

25 mm 3.8�x�55 mm 64/11.25/1.53

Per il fissaggio sulla faccia della lastra (superficie)

Rigips®  
Glasroc F

Viti 1) 
a ≤ 200 mm

Graffe in filo di 
acciaio a ≤ 100 mm

15�+�15 mm 3.0�x�25 mm 25/11.25/1.53

15�+�20 mm 3.8�x�35 mm 30/11.25/1.53

20�+�20 mm 3.8�x�35 mm 35/11,25/1.53

Nelle canaline passacavi a uno strato il coperchio è costituito 
da lastre Rigips® Glasroc F di spessore uguale a quello  
delle pareti ed è corredato internamente di una striscia di 
Rigips® Glasroc F 20 (spessore minimo) di larghezza ≥ 70 mm 
su ciascun lato longitudinale. I bordi esterni del coperchio 
devono essere sigillati con una striscia di Rigips® Glasroc F 20 
(spessore minimo) di altezza ≥ 100 mm, fissata su un lato, così 
da consentire la chiusura in battuta della canalina.

Nelle canaline a due strati il coperchio rimovibile può essere 
eseguito in due modi.

Nella variante 1 il coperchio è costituito da lastre Rigips® 
Glasroc F di spessore uguale a quello delle pareti ed è 
corredato internamente di una striscia di lastra di larghezza  
≥ 70 mm su ciascun lato longitudinale; lo spessore della striscia 
è pari a quello della parete esterna della canalina; per creare la 
battuta di appoggio del coperchio gli strati di lastra devono 
essere sfalsati di un passo ≥ 50 mm. 

Coperchio (variante 1)

Sezione trasversale: canalina passacavi a due strati  
(E 60 – E 90) su supporti trasversali

Sezione longitudinale: canalina passacavi a due strati  
(E 60 – E 90) su supporti trasversali
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Nella variante 2 il coperchio è costituito da lastre Rigips® 
Glasroc F di spessore uguale a quello delle pareti ed è 
corredato internamente di una striscia di Rigips® Glasroc F 20 
di larghezza ≥ 50 mm su ciascun lato longitudinale ai fini della 
stabilità; per creare la battuta di appoggio del coperchio gli 
strati di lastra devono essere sfalsati di un passo ≥ 50 mm.

Le canaline portacavi si sospendono al solaio grezzo mediante 
supporti trasversali asolati (ad es. profili di rinforzo UA 50 o 
profili Halfen ≥ 28/15) fissati a barre filettate ≥ M8 a un 
interasse  
≤ 1.200 mm. L’ancoraggio dei singoli punti di sospensione al 
solaio massiccio dev’essere eseguito con tasselli a espansione 
in acciaio ≥ M8 strutturalmente dimensionati. La distanza 
laterale tra canalina e sospensioni deve essere ≤ 50 mm.

L’ancoraggio della sospensione è da dimensionarsi in modo 
tale che la tensione di trazione di progetto non superi i  
9 N/mm2 (E 30 ed E 60), ossia i 6 N/mm2 (E 90), mentre lo 
sforzo di taglio di progetto non deve superare i 15 N/mm2  
(E 30 ed E 60), ossia i 10 N/mm2 (E 90).

Nelle canaline possono essere posati cavi elettrici e linee di 
qualsiasi tipo. A seconda della tipologia esecutiva i cavi 
possono poggiare a scelta su passerelle ecc. o direttamente  
sul fondo della canalina. 

Laddove le canaline sono realizzate senza passerelle cavi, sul 
fondo delle stesse devono essere disposte delle strisce di lastra 
larghe ≥ 100 mm aventi uno spessore ≥ 20 mm (E 30, E 90 per 
canaline da 100 x 100 mm) o ≥ 15 mm (E 60, E 90 per canaline 
da 600 x 300 mm). Interasse strisce: ≤ 600 mm.

Nelle canaline di misura b x h ≤ 100 mm x 100 mm il peso 
totale dei cavi consentito è pari a massimo 15 kg/m, in quelle  
di misura b x h ≤ 600 mm x 300 mm a massimo 30 kg/m.

Coperchio (variante 2)

Sistema di sospensione Posa dei cavi

Sezione trasversale: canalina passacavi a due strati  
(E 60 – E 90) su supporti trasversali

Sezione longitudinale: canalina passacavi a due strati  
(E 60 – E 90) su supporti trasversali
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Attraversamento di parete massiccia (E 30) 1) Attraversamento di pareti divisorie (E 30) 1)

Le canaline passacavi possono essere fatte passare senza 
interruzioni attraverso pareti massicce con spessore ≥ 100 mm. 
La sezione libera rimanente dev’essere sigillata ermeticamente 
con lana minerale (classe di reazione al fuoco A come da 
norma DIN 4102-2, punto di fusione ≥ 1.000�°C, massa volumica 
≥ 50 kg/m3).

Le canaline passacavi possono essere fatte passare senza 
interruzioni attraverso pareti a orditura metallica. La sezione 
libera rimanente dev’essere sigillata ermeticamente con lana 
minerale (classe di reazione al fuoco A come da norma  
DIN 4102-2, punto di fusione ≥ 1.000�°C, massa volumica  
≥ 50 kg/m3), oppure stuccando l’area con malta per giunti 
Rigips® Vario. Nel caso di pareti a orditura metallica sprovviste 
di elementi di chiusura idonei ai fini della protezione antincen-
dio, l’intradosso del foro deve essere rivestito con strisce di 
lastra Rigips® Glasroc F di spessore 15, 20 o 25 mm a seconda 
della classe di resistenza al fuoco della parete stessa.

Attraversamenti a parete di strutture massicce Attraversamenti a parete di strutture a orditura metallica

1)  In analogia sono possibili anche le versioni E 60 ed E 90 con doppio 

rivestimento come da tabella a pagina 42.
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Sezione trasversale: uscita cavi con  
malta per giunti Rigips® Vario (E 30)

Sezione trasversale: uscita cavi con  
malta per giunti Rigips® Vario (E 60 – E 90)

Uscita cavi con «mattoncini intumescenti» (E 30) 
Utilizzare prodotti provvisti di riconoscimento AICAA.

Uscita cavi con «schiuma ignifuga» (E 30)
Utilizzare prodotti provvisti di riconoscimento AICAA.

Uscita cavi con «schiuma ignifuga» (E 30 – E 90)
Utilizzare prodotti provvisti di riconoscimento AICAA.

Uscita cavi con «mattoncini intumescenti» (E 30 – E 90)
Utilizzare prodotti provvisti di riconoscimento AICAA.
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Sezione trasversale: coperchio per apertura di ispezione  
F 90, canalina passacavi (E 30 – E 90)

Sezione longitudinale: coperchio per apertura di ispezione  
F 90, canalina passacavi (E 30 – E 90)
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Rigips® Glasroc F50

I 30 –  I 120

idoneo 

particolarmente idoneo 

1 Rivestimento
Rigips® Glasroc F (GRF)

Retrorinforzo dei giunti con strisce di lastra Rigips® Glasroc F, 
b = 100 mm, d = 15 o 20 mm

2 Sottostruttura
Barre filettate Rigips®

Profilo Rigips® UA

3 Stuccatura�/�finitura
Malta per giunti�/�rasante Rigips® come da sistema

Malta rasante Rigips® come da sistema

Canali per impianti con coperchio fisso I 30 – I 120
con Rigips® Glasroc F, tipo GM-FH2

I canali per impianti Rigips® Glasroc F 
proteggono gli ambienti circostanti (vie 
di fuga e di soccorso) dai pericoli dovuti 
a un incendio di natura elettrica e alla 
propagazione dello stesso. La classifica-
zione I 30 – I 120 considera l’azione del 
fuoco dall’interno del canale.

Struttura

Sezione longitudinale Sezione trasversale Ambito d’impiego

Spessore rivestimento e pesi

Classe di manteni-
mento funzionale 
secondo DIN 4102

Spessore 
rivestimento 

Peso canale per impianti (kg/m) 
b�x�h b�x�h b�x�h

mm 600�x�300 300�x�150 100�x�200

I 30 15 47.0 39.5 16.2

I 60 2�5 81.0 68.3 28.7

I 90 20�+�15 102.6 86.7 36.9

I 120 2�x�25 154.3 130.8 57.4

12

≤ 1200

≥ 503

1

2

3
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Sezione trasversale: canale per impianti a uno strato  
(I 30 – I 60) su supporti trasversali

Sezione trasversale: canale per impianti a due strati  
(I 90 – I 120) su supporti trasversali

Sezione longitudinale: canale per impianti a uno strato  
(I 30 – I 60) su supporti trasversali

Sezione longitudinale: canale per impianti a due strati  
(I 90 – I 120) su supporti trasversali

Connettori e interassi ammessi

Per il fissaggio alle estremità della lastra (angoli)

Rigips® 
Glasroc F

Viti 1) 
a ≤ 200 mm (I 30/I 60)
a ≤ 100 mm (I 90/I 120)

Graffe in filo di 
acciaio a ≤ 100 mm

15 mm - 45/11.25/1.53

20 mm 3.8�x�45 mm 50/11.25/1.53

25 mm 3.8�x�55 mm 64/11.25/1.53

Per il fissaggio sulla faccia della lastra (superficie)

Rigips®  
Glasroc F

Viti 1) 
a ≤ 200 mm

Graffe in filo di 
acciaio a ≤ 100 mm

15�+�15 mm 3.0�x�25 mm 25/11.06/1.20

15�+�20 mm 3.5�x�30 mm 30/11.06/1.20

20�+�20 mm 3.5�x�40 mm 35/11,25/1.53

20�+�25 mm 3.5�x�40 mm 45/11.25/1.53

25�+�25 mm 3.5�x�45 mm 45/11,25/1.53

I canali per impianti Rigips® Glasroc F si posano su supporti 
trasversali idonei (ad es. profili asolati Halfen ≥ 50/40)  
sospesi al solaio grezzo mediante barre filettate (interasse  
max ≤ 1.200 mm). La tensione di progetto delle sospensioni 
non deve superare i 6 N/mm2  (I 90 e I 120) ossia i 9 N/mm2   
(I 30 e I 60). Se i punti di rottura predeteminati (di sicurezza) 
sono disposti in corrispondenza di attraversamenti a parete si 
può rinunciare al dimensionamento antincendio delle 
sospensioni.

Dal momento che il peso dei canali varia a seconda delle 
dimensioni, del rivestimento e della quantità di cavi contenuta 
è necessaria una verifica strutturale per ogni singolo caso. I 
tasselli devono rispettare le prescrizioni delle omologazioni 
generali degli ispettorati edili e, oltre a ciò, essere inseriti a una 
profondità doppia rispetto a quanto ivi indicato (tuttavia 
sempre minimo 60 mm). Carico a trazione per tassello  
= max 500 N.

Sistema di sospensione

1) Viti a fissaggio rapido Rigips® TNH
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≤ 1000 d

≥ 
70

≤ 
50

0
d

≤ 1000 d

Supporti trasversali alternativi

Modulo max ammesso per i profilati alternativi

Profilo di rinforzo Rigips® UA 50-2

20 – 120 kg
mm

140 kg
mm

160 kg
mm

1100 1000 900

Profilo a L asolato 30/30-2

20 – 40 kg
mm

60 kg
mm

80 kg
mm

100 – 120 kg
mm

140 – 160 kg
mm

1100 1000 800 700 600 

Nei canali per impianti possono essere posate condutture 
combustibili di qualsiasi tipo (cavi e conduttori elettrici, tubi 
ecc.). Dette condutture possono essere posate direttamente 
sul fondo del canale oppure in traccia. A seconda della 
tipologia esecutiva le tracce poggiano a loro volta sul fondo 
del canale o sono appese a strutture di supporto separate.

Nel caso di strutture di supporto separate all’interno del canale 
il caricamento massimo può essere attuato conformemente al 
dimensionamento strutturale tenendo sempre conto dei calcoli 
del progetto antincendio.

Se la quantità totale di cavi/condutture è pari a max 30 kg/m 
(parete a uno strato) ovvero a max 45 kg/m (parete a due 
strati) è consentito rinunciare alle passerelle. Laddove i cavi 
poggiano liberi, ogni 600 mm devono essere inserite a 
pressione delle strisce di lastra Rigips® Glasroc F come guida 
(trasversalmente al canale), ovvero le stesse devono essere 
fissate sul fondo mediante graffe al fine di sigillare i giunti.

Posa dei cavi

Sezione trasversale: canale per impianti a 3 facce (I 30 – I 60) 1)  
su supporti trasversali

Profilo UA Profilo a L asolato

Sezione trasversale: canale per impianti a 2 facce (I 30 – I 60) 1)

con mensola portacavi

Sezione trasversale: canale per impianti a 3 facce (I 30 – I 60) 1)

con mensola portacavi

Sezione trasversale: canale per impianti a 2 facce (I 30 – I 60) 1)

con mensola portacavi

1)  In analogia sono possibili anche le versioni I 90 e I 120 con doppio 

rivestimento come da tabella a pagina 55.

In alternativa a quanto indicato prima, per creare i supporti 
trasversali della sottostruttura di sospensione si possono 
utilizzare anche profili di rinforzo Rigips® UA 50, oppure profili  
a L asolati 30/30-2.
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≤1
00

250 ≥ 80

d
d

d

≥ 80

≥ 
80

≤150 d

≥ 
80

≤ 
60

0

1)  In analogia sono possibili anche le versioni I 90 e I 120 con doppio 

rivestimento come da tabella a pagina 55.

Sezione trasversale: carter in gesso su solaio  
massiccio (I 30 – I 60) 1) 

Tipi di raccordo a soffitto (I 30 – I 60) 1)  

strutture massicce

Sezione trasversale: carter in gesso su parete  

massiccia (I 30 – I 60) 1)

Tipi di raccordo a parete (I 30 – I 60) 1)

strutture massicce

I canali per impianti a 2 o 3 facce (I 30 – I 120) possono essere 
ancorati al solaio massiccio mediante un doppio strato di 
strisce di lastra Rigips® Glasroc F avvitate a quest’ultimo, 
oppure tramite profili a L Rigips® 40/40-1. Per l’avvitamento si 
impiegano tasselli a espansione in metallo ≥ M6 posti a un 
interasse ≤ 400 mm. Il punto di raccordo tra canale e solaio va 
sigillato con malta per giunti Rigips® Vario o con lana minerale 
ben pressata.

Variante 1

Variante 3

Variante 2 Variante 1

Variante 3

Variante 2

esternointerno esternointerno

esterno

esterno

esterno

interno

interno

interno

esternointerno

d≥ 70

d
≥ 

70

d

≥ 70 d

d
≥ 

70
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Attraversamento di parete 
massiccia (I 30 – I 60) 1) 

Attraversamento di parete 
massiccia (I 30 – I 60) 1)

Attraversamento di parete divisoria a orditura  
metallica (I 30 – I 60) 1)

Attraversamento di parete 
divisoria (I 30 – I 60) 1)

Al centro della parete/del soffitto il canale per impianti 
dev’essere unito di testa. La striscia di lastra da apporre sul 
fondo va tagliata nel punto centrale. La rimanente sezione  
del foro dev’essere sigillata con lana minerale (punto di fusione 
≥ 1000�°C) e chiusa su un lato con un angolare realizzato  
in strisce di lastra Rigips® Glasroc F di spessore ≥ 25 mm 
e 100 mm di larghezza.

Laddove il canale per impianti attraversa una parete divisoria  
a orditura metallica l’intradosso del rispettivo foro dev’essere 
rivestito su tutto il perimetro con la stessa struttura stratigra- 
fica della parete.

All’occorrenza l’orditura va integrata con profili per pareti 
aggiuntivi e, nel caso la porzione di parete superiore o inferiore 
al foro abbia un’altezza maggiore di 1 m, con traversi in modo 
che detti elementi formino l’intradosso necessario per 
l’attraversamento del canale. Il rivestimento della parete 
dev’essere fissato a questi profili in lamiera di acciaio come  
da norma.

Raccordo:
Variante 2

Raccordo:
Variante 2

Raccordo:
Variante 3

Raccordo:
Variante 3

1)  In analogia sono possibili anche le versioni I 90 e I 120 con doppio 

rivestimento come da tabella a pagina 55.
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Esecuzione ad angolo di canale per impianti (I 30 – I 60), sezione orizzontale

Esecuzione ad angolo di canale per impianti (I 30 – I 60), vista dall’alto
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Attraversamento di cavi o fasci di cavi (I 30 – I 60)

Sezione trasversale: uscita cavi con malta  
per giunti Rigips® Vario (I 30)

Sezione trasversale: uscita cavi con malta  
per giunti Rigips® Vario (I 60 – I 90)

Attraversamento di cavi o fasci di cavi (I 90 – I 120)

Uscita cavi con «schiuma ignifuga» (I 30) 
Utilizzare prodotti provvisti di riconoscimento AICAA.

Uscita cavi con «schiuma ignifuga» (I 60 – I 90) 
Utilizzare prodotti provvisti di riconoscimento AICAA.
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Coperchio per apertura di ispezione a parete 
in canali per impianti a uno strato (I 30 – I 60)

Coperchio per apertura di ispezione sul lato superiore 
di canali per impianti a uno strato (I 30 – I 60)

Coperchio per apertura di ispezione a parete 
in canali per impianti a due strati (I 90 – I 120)

Coperchio per apertura di ispezione sul lato superiore 
di canali per impianti a due strati (I 90 – I 120)

Sezione trasversale del canale

Sezione trasversale del canale

Sezione trasversale del canale

Sezione trasversale del canale

Isometria del canale

Isometria del canale

Isometria del canale

Isometria del canale

Viste laterali del coperchio

Viste laterali del coperchio

Viste laterali del coperchio

Viste laterali del coperchio

Nei canali per impianti a uno strato I 30 – I 60 è possibile 
realizzare aperture di ispezione di dimensioni massime  
b x h = 400 x 400 mm. A tale scopo si ritaglia un foro della 
misura necessaria nella parete del canale. Il ritaglio di lastra 
così ricavato va raddoppiato utilizzando una porzione di 
Rigips® Glasroc F di spessore minimo corrispondente a quello 
della parete del canale e avente dimensioni b x h = (bforo + 
100 mm) x (hforo + 100 mm). Il coperchio si fissa al canale con 
viti a fissaggio rapido ≥ 5 x 30 mm (in quantità ≥ 8), oppure 
con bussole filettate Rampa (in quantità ≥ 4). La distanza  
netta tra un’apertura di ispezione e l’altra dev’essere di almeno 
1.200 mm.

Nei canali per impianti a due strati 90 – I 120 è possibile 
realizzare aperture di ispezione di dimensioni massime  
b x h = 400 x 400 mm. A tale scopo si ritaglia un foro della 
misura necessaria nella parete interna del canale o del suo  
lato superiore. Il ritaglio di lastra così ricavato va raddoppiato 
utilizzando una porzione di Rigips® Glasroc F avente dimen- 
sioni b x h = (bforo + 50 mm) x (hforo + 50 mm) e incassato poi 
nell’apertura creata. 
I punti di giunzione devono essere protetti fissando una striscia 
di lastra spessa 25 mm e larga 100 mm sulle estremità a vista 
del coperchio dell’apertura. La distanza netta tra un’apertura di 
ispezione e l’altra dev’essere di almeno 1.200 mm.

Apertura di ispezione per canali a uno strato Apertura di ispezione per canali a due strati
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Coperchio per apertura di ispezione sul lato inferiore 
di canali per impianti a due strati (I 90 – I 120)

Coperchio per apertura di ispezione a parete 
in canali per impianti a due strati (I 90 – I 120)

Isometria 

Sezione longitudinale
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Canali per impianti con coperchio rimovibile I 30 – I 60
con Rigips® Glasroc F, tipo GM-FH2

Sezione trasversale: canale per impianti a uno strato  
(I 30 – I 60) su supporti trasversali

Sezione trasversale: canale per impianti a due strati  
(I 90 – I 120) su supporti trasversali

Sezione longitudinale: canale per impianti a uno strato  
(I 30 – I 60) su supporti trasversali

Sezione longitudinale: canale per impianti a due strati  
(I 90 – I 120) su supporti trasversali

Connettori e interassi ammessi

Per il fissaggio alle estremità della lastra (angoli)

Rigips® 
Glasroc F

Viti 1) 
a ≤ 200 mm (I 30/I 60)
a ≤ 100 mm (I 90/I 120)

Graffe in filo di 
acciaio a ≤ 100 mm

15 mm - 45/11.25/1.53

20 mm 3.8�x�45 mm 50/11.25/1.53

25 mm 3.8�x�55 mm 64/11.25/1.53

Per il fissaggio sulla faccia della lastra (superficie)

Rigips®  
Glasroc F

Viti 1) 
a ≤ 200 mm

Graffe in filo di 
acciaio a ≤ 100 mm

15�+�15 mm 3.0�x�25 mm 25/11.06/1.20

15�+�20 mm 3.5�x�30 mm 30/11.06/1.20

20�+�20 mm 3.5�x�40 mm 35/11,25/1.53

20�+�25 mm 3.5�x�40 mm 45/11.25/1.53

I canali per impianti Rigips® Glasroc F si posano su supporti 
trasversali idonei (ad es. profili asolati Halfen ≥ 50/40) sospesi 
al solaio grezzo mediante barre filettate (interasse max 
≤ 1.200 mm). La tensione di progetto delle sospensioni non 
deve superare i 6 N/mm2 (I 90 e I 120) ossia i 9 N/mm2 (I 30  
e I 60). Se i punti di rottura predeteminati (di sicurezza) sono 
disposti in corrispondenza di attraversamenti a parete si può 
rinunciare al dimensionamento antincendio delle sospensioni.

Dal momento che il peso dei canali varia a seconda delle 
dimensioni, del rivestimento e della quantità di cavi contenuta 
è necessaria una verifica strutturale per ogni singolo caso. I 
tasselli devono rispettare le prescrizioni delle omologazioni 
generali degli ispettorati edili e, oltre a ciò, essere inseriti a  
una profondità doppia rispetto a quanto ivi indicato (tuttavia 
sempre minimo 60 mm). Carico a trazione per tassello  
= max 500 N.

Sistema di sospensione

1) Viti a fissaggio rapido Rigips® TNH
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Supporti  trasversali alternativi

Modulo max ammesso per i profilati alternativi

Profilo di rinforzo Rigips® UA 50-2

20 – 120 kg
mm

140 kg
mm

160 kg
mm

1100 1000 900

Profilo a L asolato 30/30-2

20 – 40 kg
mm

60 kg
mm

80 kg
mm

100 – 120 kg
mm

140 – 160 kg
mm

1100 1000 800 700 600 

Nei canali per impianti possono essere posate condutture 

combustibili di qualsiasi tipo (cavi e conduttori elettrici, tubi 

ecc.). Dette condutture possono essere posate direttamente 

sul fondo del canale oppure in traccia. A seconda della 

tipologia esecutiva le tracce poggiano a loro volta sul fondo 

del canale o sono appese a strutture di supporto separate.

Nel caso di strutture di supporto separate all’interno del canale 
il caricamento massimo può essere attuato conformemente al 
dimensionamento strutturale tenendo sempre conto dei calcoli 
del progetto antincendio.

Se la quantità totale di cavi/condutture è pari a max 30 kg/m 
(parete a uno strato) ovvero a max 45 kg/m (parete a due 
strati) è consentito rinunciare alle passerelle. Laddove i cavi 
poggiano liberi, ogni 600 mm devono essere inserite a 
pressione delle strisce di lastra Rigips® Glasroc F come guida 
(trasversalmente al canale), ovvero le stesse devono essere 
fissate sul fondo mediante graffe al fine di sigillare i giunti.

In alternativa a quanto indicato prima, per creare i supporti 
trasversali della sottostruttura di sospensione si possono 
utilizzare anche profili di rinforzo Rigips® UA 50-2, oppure profili 
a L asolati 30/30-2.

Posa dei cavi

Profilo UA Profilo a L asolato

Tipi di raccordo a soffitto (I 30 – I 60) 1)

strutture in muratura
Tipi di raccordo a parete divisoria (I 30 – I 60) 1)

Variante 1

Variante 3

Variante 2 Variante 1

Variante 3

Variante 2

esternointerno esternointerno

esterno

esternoi

esterno

interno

interno

interno

esternointerno

d≥ 70

d
≥ 

70

d
≥ 

70

d

≥ 70 d
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Attraversamento di parete divisoria a  
orditura metallica (I 30 – I 60) 1)

Attraversamento di parete divisoria a  
orditura metallica  (I 30 – I 60) 1)

Laddove il canale per impianti attraversa una parete divisoria  
a orditura metallica l’intradosso del rispettivo foro dev’essere 
rivestito su tutto il perimetro con la stessa struttura stratigra- 
fica della parete.

All’occorrenza l’orditura va integrata con profili per parete 
aggiuntivi e, nel caso la porzione di parete superiore o inferiore 
al foro abbia un’altezza maggiore di 1 m, con traversi in modo 
che detti elementi formino l’intradosso necessario per 
l’attraversamento del canale. Il rivestimento della parete 
dev’essere fissato a questi profili in lamiera di acciaio come da 
norma.

Raccordo:
variante 3

Attraversamento di parete 
massiccia (I 30 – I 60) 1) 

Attraversamento di parete 
massiccia  (I 30 – I 60) 1)

Al centro della parete/del soffitto il canale per impianti 
dev’essere unito di testa. La striscia di lastra da apporre sul 
fondo va tagliata nel punto centrale. La rimanente sezione  
del foro dev’essere sigillata con lana minerale (punto di fusione 
≥ 1.000�°C) e chiusa su un lato con un angolare realizzato in 
strisce di lastra Rigips® Glasroc F di spessore ≥ 25 mm e  
100 mm di larghezza.

Raccordo:
variante 2

Raccordo:
variante 2

Raccordo:
variante 3

1)  In analogia sono possibili anche le versioni I 90 e I 120 con doppio 

rivestimento come da tabella a pagina 55.
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Nei canali per impianti possono essere posate condutture 
combustibili di qualsiasi tipo (cavi e conduttori elettrici, tubi 
ecc.). Dette condutture possono essere posate direttamente 
sul fondo del canale oppure in traccia. A seconda della 
tipologia esecutiva le tracce poggiano a loro volta sul fondo 
del canale o sono appese a strutture di supporto separate.

Nel caso di strutture di supporto separate all’interno del canale 
il caricamento massimo può essere attuato conformemente al 
dimensionamento strutturale tenendo sempre conto dei calcoli 
del progetto antincendio.

Se la quantità totale di cavi/condutture è pari a max 30 kg/m 
(parete a uno strato) ovvero a max 45 kg/m (parete a due 
strati) è consentito rinunciare alle passerelle. Laddove i cavi 
poggiano liberi, ogni 600 mm devono essere inserite a 
pressione delle strisce di lastra Rigips® Glasroc F come guida 
(trasversalmente al canale), ovvero le stesse devono essere 
fissate sul fondo mediante graffe al fine di sigillare i giunti.

Posa dei cavi
Attraversamento di cavi o fasci di cavi (I 30 – I 60)

Attraversamento di cavi o fasci di cavi (I 90 – I 120)
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Spazi da vivere. Naturalmente con Rigips.
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Assortimento Soluzioni Rigips
per le rifiniture interne

Soluzioni gypsum4wood 
per la costruzione in legno

Sistemi di 
lastre in gesso 
massiccio

Pareti divisorie, contropareti, rivestimenti
Pareti in gesso massiccio

Profili in metallo

Rivestimenti

Rivestimenti termoregolatori

Pareti divisorie, contropareti, rivestimenti
Rivestimenti termoregolatori per montanti

in legno e metallo

Rivestimenti per soffitti e mansarde
Profili in metallo e sospensioni

Rivestimenti per soffitti

Rivestimenti termoregolatori

Rivestimenti per soffitti e mansarde
Profili in metallo e sospensioni

Rivestimenti termoregolatori

Colle e stucchi
Colle

Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato 

a base di gesso

Macchine, attrezzi e utensili

Colle e stucchi
Colle

Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato 

a base di gesso

Macchine, attrezzi e utensili

Sistemi di lastre 
in gesso e in 
gessofibra

Pareti divisorie, contropareti, rivestimenti
Profili in metallo

Intonaci a secco e rivestimenti 

Sistemi speciali per l’insonorizzazione, la protezione 

antincendio, la protezione da radiazioni e la prote-

zione antieffrazione

Vetrate a incasso per pareti a secco 

Pareti esterne e interne, contropareti, rivestimenti
Rivestimenti controventanti di pannelli in legno

Intonaci a secco e rivestimenti per sottostrutture 

in legno e metallo

Rivestimenti per soffitti e mansarde
Profili in metallo e sospensioni

Rivestimenti per soffitti

Controsoffitti acustici

Rivestimenti per soffitti e mansarde
Profili in metallo e sospensioni

Rivestimenti per soffitti

Pavimenti
Massetti a secco

Pavimenti
Massetti a secco

Colle e stucchi
Colle

Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato 

a base di gesso

Macchine, attrezzi e utensili

Colle e stucchi
Colle

Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato 

a base di gesso

Macchine, attrezzi e utensili

Sistemi speciali 
e prefabbrica-
zione

Strutture speciali
Sottostrutture e rivestimenti per pareti e soffitti di 

grande altezza e portata 

Sistema spazio-in-spazio (indipendente)

Elementi prefabbricati
Cupole per soffitti

Parapetti e rivestimenti

Il servizio assistenza Rigips include:
Consulenza    Corsi di formazione e formazione continua

Capitolati, preventivi, elenchi dei materiali

Logistica    RiCycling®

Rigips SA, Täfernstrasse 11b, 5405 Baden-Dättwil, Svizzera

Tel. +41 62 887 44 44, info@rigips.ch, www.rigips.ch

Alba®

Rigips®

Rigips®


