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Tutte le indicazioni contenute nella presente pubblicazione sono rivolte 

a personale qualificato adeguatamente addestrato e corrispondono allo 

stato attuale dello sviluppo. Pur essendo state redatte secondo scienza e 

coscienza esse non costituiscono tuttavia alcuna garanzia. Dal momento 

che Rigips SA opera costantemente nell’intento di offrire sempre le migliori  

soluzioni possibili, ci riserviamo di apportare eventuali modifiche dovute 

a migliorie di natura tecnica, produttiva e applicativa. Eventuali immagini 

raffiguranti l’esecuzione di determinate operazioni non sono da intendersi  

come istruzioni per la stessa a meno che non siano espressamente con-

trassegnate come tali. Le indicazioni fornite non sostituiscono gli eventuali  

progetti costruttivi specifici di volta in volta necessari. Si presuppone  

l’esecuzione a regola d’arte delle opere costruttive adiacenti.

Non si escludono errori di stampa. L’ultima versione delle presenti direttive  

di lavorazione è disponibile in internet al sito www.rigips.ch.

Si prega di considerare che il rapporto con la clientela è soggetto esclusi-

vamente alle nostre condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento  

(CGC) nella versione attualmente in vigore, le quali ne disciplinano le 

modalità. Dette CGC sono disponibili su richiesta oppure in internet al sito  

www.rigips.ch.

Rigips SA confida in una collaborazione proficua e augura sempre  

un’ottima riuscita con le soluzioni di sistema Rigips.

Tutti i diritti riservati.

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori.

Rigips SA, Gewerbepark, 

5506 Mägenwil, Svizzera
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Norme generali

Montaggio di profili 

Osservazioni preliminari
Nella costruzione a secco la scelta dei connettori idonei per il fissaggio dei profili della sottostruttura è 
determinata da tre fattori descritti al seguito.  

Sottofondo
Il supporto è decisivo per stabilire il tipo di tassello da usare. Per l’ancoraggio su calcestruzzo, laterizio e 
mattone silico-calcareo si utilizzano di norma tasselli a chiodo Rigips®. L’idoneità del connettore impiegato 
va sempre verificata a priori.  

Esigenze specifiche
I requisiti posti al fissaggio della sottostruttura possono differire dall’applicazione standard. Per la scelta  
del tassello adatto si deve tener conto in particolare delle eventuali esigenze di protezione antincendio, 
della classe di corrosione e della sicurezza antisismica.

Spessore del profilo di raccordo da fissare
Lo spessore (A) del profilo di raccordo da fissare o di un blocchetto di gesso determina la lunghezza del 
connettore. Esempio per i tasselli a chiodo Rigips®:

Montaggio di lastre per costruzioni a secco

Osservazioni preliminari
Nella costruzione a secco la scelta dei connettori idonei per il fissaggio delle lastre alla sottostruttura  
è determinata a sua volta da tre fattori. I connettori sono disciplinati nella norma SN EN 14566 + A1  
«Elementi di collegamento meccanici per sistemi a pannelli di gesso - Definizioni, requisiti e metodi  
di prova».

Sottostruttura
La sottostruttura è un elemento decisivo. Il tipo di vite a fissaggio rapido va qui adeguata alla classe di cor-
rosione. Determinante è inoltre lo spessore della lamiera. Nel fissaggio delle lastre per costruzioni a secco 
a profili standard si utilizzano a loro volta viti a fissaggio rapido standard. Nel caso di profili C3 e C5-I con 
trattamento anticorrosione trovano analogamente impiego viti a fissaggio rapido resistenti alla corrosione. 
Per il fissaggio su profili standard CW, UW e LWi (spessore 0.6 mm) si utilizzano viti a fissaggio rapido TN. 
Per i profili UA di 2 mm di spessore sono necessarie viti a fissaggio rapido TB (con punta a trapano). 

14.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1.2

14.1

ø x L A

MNA-Z 6 x 35 mm 5 mm

MNA-Z 6 x 50 mm 25 mm

MNA-Z 8 x 60 mm 25 mm

MNA-Z 8 x 80 mm 45 mm

MNA-Z 8 x 100 mm 60 mm

A

L
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Tipo di lastra
Il tipo di lastra per costruzioni a secco è a sua volta determinante. Lastre speciali come Rigips® Habito, 
Rigips® Duraline e Rigidur® H sono in parte caratterizzate da proprietà che non ne consentono  
il montaggio con viti a fissaggio rapido standard.  

Spessore della lastra
Lo spessore della lastra determina la lunghezza delle viti da utilizzare. La lunghezza è da scegliersi in modo 
tale che, da avvitata, la vite sporga posteriormente dal profilo di almeno 10 mm.

Viti a fissaggio rapido Rigips® con testa svasata per il fissaggio di lastre in cartongesso e in gesso massiccio 
a profili in metallo di spessore ≤ 0.70 mm:

Viti a fissaggio rapido Rigips® con testa svasata per il fissaggio di lastre in cartongesso e in gesso massiccio 
a profili in metallo di spessore > 0.70 mm – 2.25 mm:

Per le sottostrutture in legno si impiegano altri tipi di vite (con filettatura a passo grosso) nonché altre 
lunghezze. La lunghezza della vite è da scegliersi in modo tale che penetri nel legno di almeno 20 mm.
Viti a fissaggio rapido Rigips® con testa svasata e filetto grosso per il fissaggio di lastre in cartongesso a 
listelli di legno:

Le viti Rigips® gesso su gesso 5.5 x 38 mm si utilizzano per avvitare una lastra di cartongesso a quella 
sottostante, sempre in cartongesso, laddove risultano soddisfatte le seguenti:

– la lastra di cartongesso da fissare non è una lastra speciale (Rigips® Habito, Rigips® X-Ray Protection,  
 Rigidur® H ecc.).
– la lastra in cartongesso sottostante, nella quale andrà inserita la vite gesso su gesso, deve avere uno  
 spessore di almeno 12.5 mm e di max 18 mm.
– questo tipo di fissaggio è pensato per casi speciali, ad esempio quando la giunzione tra le lastre non  
 si trova esattamente in corrispondenza di un profilo; in linea di massima si raccomanda di fissare sempre  
 tutti gli strati alla sottostruttura come previsto dal rispettivo sistema.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

! 

d = Tipo

9.5 – 15 mm TN 25

16 – 25 mm TN 35

26 – 35 mm TN 45

36 – 45 mm TN 55

46 – 60 mm TN 70

d = Tipo

9.5 – 15 mm TB 25

16 – 25 mm TB 35

26 – 35 mm TB 45

36 – 45 mm TB 55

46 – 60 mm TB 70

d = Tipo

9.5 – 15 mm TNH 35

16 – 25 mm TNH 45

26 – 35 mm TNH 55

36 – 50 mm TNH 70

d
≥ 10mm

d
≥ 10mm

d

≥ 20mm

d
≥ 10mm

d
≥ 10mm

d

≥ 20mm

d
≥ 10mm

d
≥ 10mm

d

≥ 20mm
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Lastre da costruzione Rigips® 

9.5
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

12.5
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Lastre da costruzione Rigips® impregnate 

12.5
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25mm STN 25 C5-l 3.5 x 25mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35mm STN 35 C5-l 3.5 x 35mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25mm STN 25 C5-l 3.5 x 25mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STN 45 C5-l 3.5 x 45mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35mm STN 35 C5-l 3.5 x 35mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35mm STN 35 C5-l 3.5 x 35mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Impiego dei  
connettori Rigips®
Lastre in gesso massiccio Alba®14.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2.2 
 

14.2

Spessore lastra Strati 
di rivestimento

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Legno

Resistenti alla corrosione Resistenti alla corrosione

mm C3 C5-I C3 C5-I

Lastre in gesso massiccio Alba®

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

40.0 1° strato TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

Lastre idrorepellenti in gesso massiccio Alba®

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

40.0 1° strato TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm STN 55 C5-l 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

Lastre da costruzione Rigips®
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Lastre da costruzione Rigips® 

9.5
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

12.5
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Lastre da costruzione Rigips® impregnate 

12.5
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25mm STN 25 C5-l 3.5 x 25mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35mm STN 35 C5-l 3.5 x 35mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25mm STN 25 C5-l 3.5 x 25mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STN 45 C5-l 3.5 x 45mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35mm STN 35 C5-l 3.5 x 35mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35mm STN 35 C5-l 3.5 x 35mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Spessore lastra Strati 
di rivestimento

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Legno

Resistenti alla corrosione Resistenti alla corrosione

mm C3 C5-I C3 C5-I

Lastre in gesso massiccio Alba®

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

40.0 1° strato TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

Lastre idrorepellenti in gesso massiccio Alba®

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

40.0 1° strato TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm STN 55 C5-l 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm
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14.2.3 
 

Spessore lastra Strati 
di rivestimento

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Legno

Resistenti alla corrosione Resistenti alla corrosione

mm C3 C5-I C3 C5-I

Lastre antincendio Rigips®

12.5
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

20.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Lastre antincendio Rigips® impregnate

12.5
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STN 45 C5-l 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

20.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Glasroc F 

0.6
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

15.0
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

20.0
1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

2° strato TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

25.0
1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

2° strato TN 70 4.2 x 70 mm TB 70 4.2 x 70 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

Lastre antincendio Rigips®
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Spessore lastra Strati 
di rivestimento

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Legno

Resistenti alla corrosione Resistenti alla corrosione

mm C3 C5-I C3 C5-I

Lastre antincendio Rigips®

12.5
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

20.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Lastre antincendio Rigips® impregnate

12.5
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STN 45 C5-l 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

20.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Glasroc F 

0.6
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

15.0
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

20.0
1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

2° strato TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

25.0
1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

2° strato TN 70 4.2 x 70 mm TB 70 4.2 x 70 mm TNH 70 4.8 x 70 mm
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14.2.4 
 

Spessore lastra Strati 
di rivestimento

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Legno

Resistenti alla corrosione Resistenti alla corrosione

mm C3 C5-I C3 C5-I

Rigips® Duraline 

12.5
1° strato HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm

2° strato HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm

15.0
1° strato HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm

2° strato HFS 45 3.8 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm

Rigips® Duraline impregnata 

12.5
1° strato HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

2° strato HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

15.0
1° strato HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

2° strato HFS 45 3.8 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm

Rigips® Habito 

12.5
1° strato SHBS 4.2 x 26 mm TB 25 3.5 x 25 mm

2° strato SHBS 4.2 x 38 mm TB 35 3.5 x 35 mm

3° strato SHBS 4.2 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm

Rigips® Habito H impregnata 

12.5
1° strato SHBS 4.2 x 26 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

2° strato SHBS 4.2 x 38 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

3° strato SHBS 4.2 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm

Lastre antiurto Rigips®
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Spessore lastra Strati 
di rivestimento

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Legno

Resistenti alla corrosione Resistenti alla corrosione

mm C3 C5-I C3 C5-I

Rigips® Duraline 

12.5
1° strato HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm

2° strato HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm

15.0
1° strato HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm

2° strato HFS 45 3.8 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm

Rigips® Duraline impregnata 

12.5
1° strato HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

2° strato HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

15.0
1° strato HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

2° strato HFS 45 3.8 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm

Rigips® Habito 

12.5
1° strato SHBS 4.2 x 26 mm TB 25 3.5 x 25 mm

2° strato SHBS 4.2 x 38 mm TB 35 3.5 x 35 mm

3° strato SHBS 4.2 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm

Rigips® Habito H impregnata 

12.5
1° strato SHBS 4.2 x 26 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

2° strato SHBS 4.2 x 38 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

3° strato SHBS 4.2 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm
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14.2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2.6 

Spessore lastra Strati 
di rivestimento

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Legno

Resistenti alla corrosione Resistenti alla corrosione

mm C3 C5-I C3 C5-I

Rigips® Duo’Tech RB

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech impregnata RBI

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech RF

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech impregnata RFI

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech Duraline

25.0 1° strato HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm HFS 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Aquaroc

12.5
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Lastre per isolamento acustico Rigips®

Lastre per ambienti umidi Rigips®

Rigips® Glasroc X

12.5
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm
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Spessore lastra Strati 
di rivestimento

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Legno

Resistenti alla corrosione Resistenti alla corrosione

mm C3 C5-I C3 C5-I

Rigips® Duo’Tech RB

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech impregnata RBI

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech RF

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech impregnata RFI

25.0 1° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech Duraline

25.0 1° strato HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm HFS 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Aquaroc

12.5
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Glasroc X

12.5
1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm
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14.2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spessore lastra Strati 
di rivestimento

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Legno

Resistenti alla corrosione Resistenti alla corrosione

mm C3 C5-I C3 C5-I

Rigips® X-Ray Protection

12.5

1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 25 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 45 mm

3° strato TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

4° strato TN 70 4.2 x 70 mm TB 70 4.2 x 70 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

Rigips® Piombo GKB

13.0 1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

13.5 1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

14.0 1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

14.5 1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

Lastre schermanti Rigips®
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Spessore lastra Strati 
di rivestimento

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Legno

Resistenti alla corrosione Resistenti alla corrosione

mm C3 C5-I C3 C5-I

Rigips® X-Ray Protection

12.5

1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 25 3.8 x 35 mm

2° strato TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 45 mm

3° strato TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

4° strato TN 70 4.2 x 70 mm TB 70 4.2 x 70 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

Rigips® Piombo GKB

13.0 1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

13.5 1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

14.0 1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

14.5 1° strato TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm
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14.2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spessore lastra Strati 
di rivestimento

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Legno

Resistenti alla corrosione Resistenti alla corrosione

mm C3 C5-I C3 C5-I

Riduro®

12.5
1° strato HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm HFS 35 3.8 x 35 mm

2° strato HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm HFS 45 3.8 x 45 mm

15.0
1° strato HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm HFS 35 3.8 x 35 mm

2° strato HFS 35 3.8 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm

Rigidur® H 

10.0
1° strato RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 30 3.9 x 30 mm

2° strato RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

12.5
1° strato RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

2° strato RSHM 45 3.9 x 45 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

15.0
1° strato RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

2° strato RSHM 45 3.9 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm

18.0 1° strato RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

Lastre per strutture in legno Rigips®
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Spessore lastra Strati 
di rivestimento

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

Legno

Resistenti alla corrosione Resistenti alla corrosione

mm C3 C5-I C3 C5-I

Riduro®

12.5
1° strato HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm HFS 35 3.8 x 35 mm

2° strato HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm HFS 45 3.8 x 45 mm

15.0
1° strato HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm HFS 35 3.8 x 35 mm

2° strato HFS 35 3.8 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm

Rigidur® H 

10.0
1° strato RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 30 3.9 x 30 mm

2° strato RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

12.5
1° strato RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

2° strato RSHM 45 3.9 x 45 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

15.0
1° strato RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

2° strato RSHM 45 3.9 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm

18.0 1° strato RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm
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14.2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2.11 
 
 
 
 
 

Elementi per pavimento Rigidur® EE

2 x 10.0 1° strato
SBG 19  3.9 x 19 mm

Per il fissaggio delle lastre in corrispondenza dei giunti

2 x 12.5 1° strato
SBG 22  3.9 x 22 mm

Per il fissaggio delle lastre in corrispondenza dei giunti

Spessore lastra Strati 
di rivestimento

Profili in metallo Rigips®

Spessore lamiera ≤ 0.70 mm

Profili in metallo Rigips®
Spessore lamiera

> 0.70 mm e ≤ 2.25 mm

mm

Rigiton® Ambiance Primeline

12.5 1° strato D-HBS 3.8 x 25 mm

Rigiton® Ambiance giunti stuccati

12.5 1° strato D-HBS 3.8 x 25 mm

Rigiton® elegance

12.5 1° strato D-HBS 3.8 x 25 mm

Rigiton® Climafit 

10.0 1° strato CSBL 23 3.5 x 23 mm CSBL 23 3.5 x 23 mm

Rigips® Climafit 

10.0 1° strato CSBL 23 3.5 x 23 mm CSBL 23 3.5 x 23 mm

Elementi per pavimento Rigidur® 

Pannelli acustici Rigiton®

Lastre per soffitti raffrescanti e riscaldanti Rigips®
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Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Svizzera

Tel. +41 62 887 44 44, info@rigips.ch, www.rigips.ch
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