
www.rigips.chwww.rigips.ch

Alba®Rigips®

www.rigips.ch

Progettazione,
organizzazione & 
prodotti

Direttive di lavorazione | Parte 1
Organizzazione 
di cantiere

Quaderno

11

Prodotti e idoneità:
sottostrutture

Quaderno

12

Prodotti e idoneità:
lastre da costruzione

Quaderno

13

Prodotti e idoneità:
connettori

Quaderno

14

Prodotti e idoneità:
colle e stucchi 

Quaderno

15

Progettazione di 
giunti di dilatazione

Quaderno

16



Rigips® Alba®

Direttive di lavorazione  
Alba® e Rigips®

Costruzione a secco ai massimi livelli

© Rigips AG/SA

 

Tutte le indicazioni contenute nella presente pubblicazione sono rivolte 

a personale qualificato adeguatamente addestrato e corrispondono allo 

stato attuale dello sviluppo. Pur essendo state redatte secondo scienza e 

coscienza esse non costituiscono tuttavia alcuna garanzia. Dal momento 

che Rigips SA opera costantemente nell’intento di offrire sempre le migliori  

soluzioni possibili, ci riserviamo di apportare eventuali modifiche dovute 

a migliorie di natura tecnica, produttiva e applicativa. Eventuali immagini 

raffiguranti l’esecuzione di determinate operazioni non sono da intendersi  

come istruzioni per la stessa a meno che non siano espressamente con-

trassegnate come tali. Le indicazioni fornite non sostituiscono gli eventuali  

progetti costruttivi specifici di volta in volta necessari. Si presuppone  

l’esecuzione a regola d’arte delle opere costruttive adiacenti.

Non si escludono errori di stampa. L’ultima versione delle presenti direttive  

di lavorazione è disponibile in internet al sito www.rigips.ch.

Si prega di considerare che il rapporto con la clientela è soggetto esclusi-

vamente alle nostre condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento  

(CGC) nella versione attualmente in vigore, le quali ne disciplinano le 

modalità. Dette CGC sono disponibili su richiesta oppure in internet al sito  

www.rigips.ch.

Rigips SA confida in una collaborazione proficua e augura sempre  

un’ottima riuscita con le soluzioni di sistema Rigips.

Tutti i diritti riservati.

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori.

Rigips SA, Gewerbepark, 

5506 Mägenwil, Svizzera
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Tipi di stucco  
e loro applicazione

Note introduttive 

Norme
I requisiti che devono soddisfare gli stucchi per la sigillatura dei giunti tra lastre in gesso o in cartongesso 
sono disciplinati dalla norma SN EN 13963. Gli stucchi si differenziano sostanzialmente per modalità di 
indurimento e tipo di impiego.

Tipi di stucco

Stucchi a essiccazione ad aria con legante sintetico
Nel caso degli stucchi a essiccazione ad aria con legante sintetico, il materiale indurisce per asciugatura. 
L’acqua evapora e le cariche si legano al legante contenuto nella massa.

Stucchi a base di gesso
Nel caso degli stucchi a presa a base di gesso, i componenti solidificano per reazione esotermica.  
Dopo aver assorbito l’acqua, si formano cristalli che compenetrano fra loro dando il via a un processo di 
feltrazione, ovvero consolidandosi. Così facendo una parte dell’acqua di impasto viene immagazzinata.

15.0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.0
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Gradi di indurimento dei vari tipi di stucco
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambito di impiego
Come illustrato nella tabella soprastante, a seconda del tipo di applicazione prevista si distingue 
fra: stucco di riempimento, rasante e stucco/malta per giunti. Lo stucco di riempimento può essere 
usato soltanto per sigillare i giunti tra le lastre in combinazione con un nastro di armatura idoneo, 
mentre il rasante si utilizza per la finitura dei giunti ovvero della superficie. 

Laddove lo stucco è invece adatto a entrambi gli scopi e soddisfa i requisiti della norma SN EN 13963 
tale materiale è definito «stucco di riempimento e rasante». 

Le malte per giunti sono prodotti studiati per la stuccatura dei giunti di lastre in gesso dal bordo di 
forma adeguata senza nastro di armatura. Le malte per giunti della gamma Rigips® possono essere 
tuttavia utilizzate anche per la rasatura.

Tipo Indurimento

Per essiccazione ad aria
(prodotti ProMix)

A presa
(solo prodotti in polvere)

Stucco di riempimento 1A 1B

Rasante 2A 2B 

Stucco di riempimento e rasante 3A 3B

Malta/stucco per giunti per la stuccatura 

senza nastro di rinforzo
4A 4B 
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Colle e stucchi per  
lastre in gesso massiccio Alba®

Colle e stucchi di sistema Alba®

Alba® AGK PLUS e Alba® AGK hydro PLUS

15.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.1

Prodotto Alba® AGK PLUS Alba® AGK hydro PLUS

Confezione Sacco in carta da 25 kg Sacco in carta da 25 kg

Impiego Giunto/Finish Giunto/Finish

Livelli di qualità Incollaggio 
giunti 

Q3 Q4 
per mm 
applicaz.

Rinzaffo Incollaggio 
giunti 

Q3 Q4 
per mm 
applicaz.

Rinzaffo

Maschio e femmina

per m2 per m2 per m2 per m per m2 per m2 per m2 per m

Tipo di lastra/spessore mm Consumo in kg

A / AB 25 0.25 0.05 0.90 0.80

AH 25 0.25 0.05 0.90 0.80

A 40 0.40 0.05 0.90 1.28

AH 40 0.40 0.05 0.90 1.28

A 60 0.60 0.05 0.90 1.92

AH 60 0.60 0.05 0.90 1.92

A 80 0.80 0.05 0.90 2.56

AH 80 0.80 0.05 0.90 2.56

A / AG 100 1.00 0.05 0.90 3.20

AH / AGH 100 1.00 0.05 0.90 3.20

A 140 1.40 0.05 0.90 4.48

AH 140 1.40 0.05 0.90 4.48

Consumo di materiale: i dati relativi ai consumi sono indicati per singola mano e devono essere di volta in volta sommati a  
seconda delle esigenze richieste dal livello di qualità previsto.

 
 
 
! 
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15.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasanti Rigips® (in polvere)

Malta di posa Rifix®, malta di posa Rifix® hydro, Rigips® Rifino PLUS e Rigips® Rifill easy

Prodotto Malta di posa 
Rifix®

Malta di posa  
Rifix® hydro

Rigips® 
Rifino PLUS

Rigips®  
Riplan easy

Confezione Sacco in carta da 25 kg Sacco in carta da 
25 kg / 12.5 kg

Sacco in carta da 
25 kg

Impiego Rinzaffo Finish

Livelli di qualità Rinzaffo Rinzaffo Q3 Q4 
per mm 
applicaz.

Q3 Q4 
per mm 
applicaz.

Maschio e femmina

per m per m per m2 per m2 per m2 per m2

Tipo di lastra/spessore mm Consumo in kg

A / AB 25 0.80 0.05 0.90 0.05 0.90

AH 25 0.80

A 40 1.28 0.05 0.90 0.05 0.90

AH 40 1.28

A 60 1.92 0.05 0.90 0.05 0.90

AH 60 1.92

A 80 2.56 0.05 0.90 0.05 0.90

AH 80 2.56

A / AG 100 3.20 0.05 0.90 0.05 0.90

AH / AGH 100 3.20

A 140 4.48 0.05 0.90 0.05 0.90

AH 140 4.48

Consumo di materiale: i dati relativi ai consumi sono indicati per singola mano e devono essere di volta in volta sommati a  
seconda delle esigenze richieste dal livello di qualità previsto.

 
 
 
! 
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15.1.3 
 
 
 
 
 
 
 

Rasanti Rigips® ProMix

Rigips® Aquaroc ProMix Finish, Rigips® Airless e Rigips® ProMix Spray Joint

Prodotto Rigips®  
Aquaroc ProMix Finish

Rigips® 
Airless

Rigips®  
ProMix Spray Joint

Confezione Secchio da 12 l 
Secchio da 12 kg

Secchio da 25 kg Secchio da 15 l 
Secchio da 25 kg

Impiego Finish Finish Giunto/Finish

Livelli di qualità Q3 Q4 
per mm 
applicaz.

Q3 Q4 
per mm 
applicaz.

Q3 Q4 
per mm 
applicaz.

Maschio e femmina

per m2 per m2 per m2 per m2 per m2 per m2

Tipo di lastra/spessore mm Consumo in kg

A / AB 25 0.10 1.70 0.10 1.70

AH 25 0.10 1.00 0.10

A 40 0.10 1.70 0.10 1.70

AH 40 0.10 1.00 0.10

A 60 0.10 1.70 0.10 1.70

AH 60 0.10 1.00 0.10

A 80 0.10 1.70 0.10 1.70

AH 80 0.10 1.00 0.10

A / AG 100 0.10 1.70 0.10 1.70

AH / AGH 100 0.10 1.00 0.10

A 140 0.10 1.70 0.10 1.70

AH 140 0.10 1.00 0.10

Consumo di materiale: i dati relativi ai consumi sono indicati per singola mano e devono essere di volta in volta sommati a  
seconda delle esigenze richieste dal livello di qualità previsto.

 
 
 
! 
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Colle e stucchi per  
lastre da costruzione Rigips®

Malta per giunti bianca Vario

Rigips® Vario e Rigips® Vario hydro

 

1° strato: in presenza di requisiti di protezione acustica e antincendio le lastre sottostanti di un rivestimento a più strati devono 
essere stuccate senza nastro di armatura e con la stessa malta per giunti dello strato di copertura. 

Consumo di materiale: i dati relativi ai consumi sono indicati per singola mano e devono essere di volta in volta sommati a  
seconda delle esigenze richieste dal livello di qualità previsto.

15.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

15.2

Prodotto Rigips® Vario Rigips® Vario hydro

Confezione Sacco in carta da 25 kg / 12.5 kg Sacco in carta da 12.5 kg

Impiego Giunto Giunto/Finish

Livelli di qualità Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Tipo di lastra /
nastro di armatura

Consumo in kg/m2

Lastre in cartongesso Rigips®

RB*/ RF* / DL* / RT
Sistema Vario (SBA)

 

 

 

Bordi longitudinali Vario

 

 

 

Bordi trasversali Vario smussati

GBS 0.23 0.07

GGS 0.23 0.07

PBS 0.23 0.07

RBI / RFI / DLI / DTI 
Sistema Vario (SBA)

 

 

 

Bordi longitudinali Vario

 

 

 

Bordi trasversali Vario smussati

GBS 0.23 0.07 0.05 0.90

GGS 0.23 0.07 0.05 0.90

PBS 0.23 0.07 0.05 0.90

HA / RDU
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

 

 

 

Bordi trasversali BA smussati

GBS 0.15 0.07

GGS

PBS

HAH
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

 

 

 

Bordi trasversali BA smussati

GBS 0.15 0.07 0.05 0.90

GGS

PBS

Raccomandato da Rigips Uso possibile
GBS = Nastro di armatura Rigips® in fibra di vetro 
GGS = Nastro di armatura Rigips® in rete di fibra di vetro
PBS = Nastro di armatura Rigips® in carta

* Pareti con sottostruttura in metallo rivestite a doppio strato di lastre e prive di elementi a incasso: soltanto in questo caso i 
bordi longitudinali Vario e i bordi di taglio delle lastre possono essere stuccati senza nastro di armatura!
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Rigips® Vario e Rigips® Vario hydro (seguito)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 

1° strato: in presenza di requisiti di protezione acustica e antincendio le lastre sottostanti di un rivestimento a più strati devono 
essere stuccate senza nastro di armatura e con la stessa malta per giunti dello strato di copertura. 

Consumo di materiale: i dati relativi ai consumi sono indicati per singola mano e devono essere di volta in volta sommati a  
seconda delle esigenze richieste dal livello di qualità previsto. I valori del livello di qualità 4 (Q4) sono indicati per mm di 
strato di materiale applicato.

GBS = Nastro di armatura Rigips® in fibra di vetro 
GGS = Nastro di armatura Rigips® in rete di fibra di vetro
PBS = Nastro di armatura Rigips® in carta

Prodotto Rigips® Vario Rigips® Vario hydro

Confezione Sacco in carta da 25 kg / 12.5 kg Sacco in carta da 12.5 kg

Impiego Giunto Giunto/Finish

Livelli di qualità Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Tipo di lastra /
nastro di armatura

Consumo in kg/m2

GRX
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

 

 

 

Bordi trasversali BA smussati

GBS 0.15 0.07 0.05 0.90

GGS 0.15 0.07 0.05 0.90

PBS 0.15 0.07 0.05 0.90

XR
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

 

 

 

Bordi trasversali BA smussati

GBS

GGS

PBS

Lastre in gessofibra Rigips®

RDH
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

GBS

GGS 0.15 0.07

PBS 0.15 0.07

RDH
Tecnica adesivi elastici BD

 

 

 

GBS 0.15 0.07

GGS 0.15 0.07

PBS 0.15 0.07

RDH / GRF
Sistema BD

 

 

 

Posa a max 5 mm
Bordi longitudinali e trasversali BD

GBS

GGS 0.15 0.07

PBS

Lastre in fibrocemento Rigips®

AR
Sistema BD

 

 

 

Posa a parete (incollaggio)

 

 

 

Posa a soffitto  
(con giunto di 5 mm)

senza

Fiba 

Tape

Raccomandato da Rigips Uso possibile
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Stucchi di sistema Rigips® (in polvere)

Rigips® Rifino PLUS, Rigips® Rifill easy e Rigips® Riplan easy 

 

 

1° strato: in presenza di requisiti di protezione acustica e antincendio le lastre sottostanti di un rivestimento a più strati devono 
essere stuccate senza nastro di armatura e con la stessa malta per giunti dello strato di copertura. 

Consumo di materiale: i dati relativi ai consumi sono indicati per singola mano e devono essere di volta in volta sommati a  
seconda delle esigenze richieste dal livello di qualità previsto. I valori del livello di qualità 4 (Q4) sono indicati per mm di 
strato di materiale applicato.

15.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

Prodotto Rigips® Rifino PLUS Rigips® Rifill easy Rigips® Riplan easy

Confezione Sacco in carta da 
25 kg / 12.5 kg 

Sacco in carta da 
25 kg / 12.5 kg 

Sacco in carta da 
25 kg

Impiego Giunto/Finish Giunto Finish

Livelli di qualità Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Tipo di lastra /
nastro di armatura

Consumo in kg/m2

Lastre in cartongesso Rigips®

RB*/ RF* / DL* / RT 
Sistema Vario (SBA)

 

 

 

Bordi longitudinali Vario

 

 

 

Bordi trasversali Vario smussati

GBS 0.23 0.07 0.05 0.90 0.23 0.07 0.05 0.90

GGS 0.23 0.07 0.05 0.90 0.23 0.07 0.05 0.90

PBS 0.23 0.07 0.05 0.90

RBI / RFI / DLI / DTI 
Sistema Vario (SBA)

 

 

 

Bordi longitudinali Vario

 

 

 

Bordi trasversali Vario smussati

GBS

GGS

PBS

HA / RDU 
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

 

 

 

 
Bordi trasversali BA smussati

GBS 0.05 0.90 0.05 0.90

GGS

PBS

HAH
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

 

 

 

Bordi trasversali BA smussati

GBS

GGS

PBS

Raccomandato da Rigips Uso possibile
GBS = Nastro di armatura Rigips® in fibra di vetro 
GGS = Nastro di armatura Rigips® in rete di fibra di vetro
PBS = Nastro di armatura Rigips® in carta

* Pareti con sottostruttura in metallo rivestite a doppio strato di lastre e prive di elementi a incasso: soltanto in questo caso i 
bordi longitudinali Vario e i bordi di taglio delle lastre possono essere stuccati senza nastro di armatura!



Direttive di lavorazione | Quaderno 15 | Prodotti e idoneità: colle e stucchi12 Rigips® Alba®

Rigips® Rifino PLUS, Rigips® Rifill easy e Rigips® Riplan easy (seguito)

 
 
 
! 

 

1° strato: in presenza di requisiti di protezione acustica e antincendio le lastre sottostanti di un rivestimento a più strati devono 
essere stuccate senza nastro di armatura e con la stessa malta per giunti dello strato di copertura. 

Consumo di materiale: i dati relativi ai consumi sono indicati per singola mano e devono essere di volta in volta sommati a  
seconda delle esigenze richieste dal livello di qualità previsto. I valori del livello di qualità 4 (Q4) sono indicati per mm di 
strato di materiale applicato.

Prodotto Rigips® Rifino PLUS Rigips® Rifill easy Rigips® Riplan easy

Confezione Sacco in carta da 
25 kg / 12.5 kg

Sacco in carta da 
25 kg / 12.5 kg 

Sacco in carta da 
25 kg

Impiego Giunto/Finish Giunto Finish

Livelli di qualità Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Tipo di lastra /
nastro di armatura

Consumo in kg/m2

GRX
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

 

 

 

 
Bordi trasversali BA smussati

GBS

GGS

PBS

XR
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

 

 

 

 
Bordi trasversali BA smussati

GBS

GGS

PBS

Lastre in gessofibra Rigips®

RDH
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

GBS

GGS 0.05 0.90 0.05 0.90

PBS 0.05 0.90 0.05 0.90

RDH
Sistema BD

 

 

 
senza 0.07 0.05 0.90 0.07 0.05 0.90

RDH / GRF
Sistema BD

 

 

 

Posa a max 5 mm
Bordi longitudinali e trasversali BD

GBS

GGS 0.05 0.90 0.05 0.90

PBS

Lastre in fibrocemento Rigips®

AR
Sistema BD

 

 

 

Posa a parete (incollaggio)

 

 

 

Posa a soffitto  
(con giunto di 5 mm)

senza

Fiba 

Tape

Raccomandato da Rigips Uso possibile
GBS = Nastro di armatura Rigips® in fibra di vetro 
GGS = Nastro di armatura Rigips® in rete di fibra di vetro
PBS = Nastro di armatura Rigips® in carta
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Stucchi di sistema Rigips® ProMix

Rigips® Aquaroc ProMix Finish, Rigips® Airless e Rigips® ProMix Spray Joint 

15.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

1° strato: in presenza di requisiti di protezione acustica e antincendio le lastre sottostanti di un rivestimento a più strati devono 
essere stuccate senza nastro di armatura e con la stessa malta per giunti dello strato di copertura. 

Consumo di materiale: i dati relativi ai consumi sono indicati per singola mano e devono essere di volta in volta sommati a  
seconda delle esigenze richieste dal livello di qualità previsto. I valori del livello di qualità 4 (Q4) sono indicati per mm di 
strato di materiale applicato.

Prodotto Rigips® Aquaroc 
ProMix Finish

Rigips® 
Airless

Rigips® 
ProMix Spray Joint

Confezione Secchio da 12 l
Secchio da 12 kg

Secchio da 25 kg Secchio da 15 l 
Secchio da 25 kg

Impiego Finish Finish Giunto/Finish

Livelli di qualità Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Tipo di lastra /
nastro di armatura

Consumo in kg/m2

Lastre in cartongesso Rigips®

RB*/ RF* / DL* / RT
Sistema Vario (SBA)

 

 

 

Bordi longitudinali Vario

 

 

 

Bordi trasversali Vario smussati

GBS 0.10 1.70 0.10 1.70

GGS 0.10 1.70 0.10 1.70

PBS 0.40 0.08 0.10 1.70

RBI / RFI / DLI / DTI 
Sistema Vario (SBA)

 

 

 

Bordi longitudinali Vario

 

 

 

Bordi trasversali Vario smussati

GBS 0.10 1.00

GGS 0.10 1.00

PBS 0.10 1.00

HA / RDU 
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

 

 

 

Bordi tras-
versali BA smussati

GBS 0.10 1.70

GGS

PBS 0.30 0.08 0.10 1.70

HAH
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

 

 

 

Bordi tras-
versali BA smussati

GBS 0.10 1.00

GGS

PBS

Uso possibile
GBS = Nastro di armatura Rigips® in fibra di vetro 
GGS = Nastro di armatura Rigips® in rete di fibra di vetro
PBS = Nastro di armatura Rigips® in carta

* Pareti con sottostruttura in metallo rivestite a doppio strato di lastre e prive di elementi a incasso: soltanto in questo caso i 
bordi longitudinali Vario e i bordi di taglio delle lastre possono essere stuccati senza nastro di armatura!
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Rigips® Aquaroc ProMix Finish, Rigips® ProMix X-Ray Protection, Rigips® Airless  
e Rigips® ProMix Spray Joint (seguito)

 
 
 
! 

 

1° strato: in presenza di requisiti di protezione acustica e antincendio le lastre sottostanti di un rivestimento a più strati devono 
essere stuccate senza nastro di armatura e con la stessa malta per giunti dello strato di copertura. 

Consumo di materiale: i dati relativi ai consumi sono indicati per singola mano e devono essere di volta in volta sommati a  
seconda delle esigenze richieste dal livello di qualità previsto. I valori del livello di qualità 4 (Q4) sono indicati per mm di 
strato di materiale applicato.

Prodotto Rigips® Aquaroc 
ProMix Finish

Rigips® ProMix  
X-Ray Protection

Rigips® 
Airless

Rigips® 
ProMix Spray Joint

Confezione Secchio da 12 l
Secchio da 12 kg

Secchio da 10 l
Secchio da 20 kg

Secchio da 25 kg Secchio da 15 l
Secchio da 25 kg

Impiego Finish Giunto/Finish Finish Giunto/Finish

Livelli di qualità Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Tipo di lastra /
nastro di armatura

Consumo in kg/m2

GRX
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

 

 

 

Bordi trasversali BA smussati

GBS 0.10 1.00

GGS 0.10 1.00

PBS 0.10 1.00

XR
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

 

 

 

Bordi trasversali BA smussati

GBS 0.10 1.70 0.05 1.70

GGS

PBS 1.70 0.10

Lastre in gessofibra Rigips®

RDH
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

GBS

GGS 0.10 1.70 0.05 1.70

PBS 0.10 1.70 0.05 1.70

RDH
Sistema BD

 

 

 
senza 0.10 1.70 0.05 1.70

RDH / GRF
Sistema BD

 

 

 

Posa a max 5 mm 
Bordi longitudinali e  
trasversali BD

GBS

GGS 0.10 1.70

PBS

Lastre in fibrocemento Rigips®

AR
Sistema BD

 

 

 

Posa a parete (incollaggio)

 

 

 

Posa a soffitto  
(con giunto di 5 mm)

senza 0.10 0.10 1.00

Fiba

Tape
0.60 0.65 0.10 1.00

Raccomandato da Rigips Uso possibile
GBS = Nastro di armatura Rigips® in fibra di vetro 
GGS = Nastro di armatura Rigips® in rete di fibra di vetro   PBS = Nastro di armatura Rigips® in carta
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Colle per giunti Rigips®

Rigidur® Nature Line, Rigidur® PU colla per giunti e Rigips® Aquaroc PU glue

15.2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodotto Rigidur® 
Nature Line

Rigidur® 
PU colla per giunti

Rigips® Aquaroc
PU glue

Confezione Cartucce da 310 ml/pz Cartucce da 310 ml/pz
Sacchetto tubolare da 

580 ml/pz

Cartucce da 310 ml/pz

Impiego Giunto Giunto Giunto

Tipo di lastra /
nastro di armatura

Consumo in ml/m

Lastre in gessofibra Rigips®

RDH
Sistema BA

 

 

 

Bordi longitudinali BA

GBS

GGS

PBS

RDH
Sistema BD

 

 

 
senza 15 ml / m giunto 15 ml / m giunto

RDH / GRF
Sistema BD

 

 

 

Posa a max 5 mm 
Bordi longitudinali e  
trasversali BD

GBS

GGS

PBS

Lastre in fibrocemento Rigips®

AR
Sistema BD

 

 

 

Posa a parete (incollaggio)

 

 

 

Posa a soffitto  
(con giunto di 5 mm)

senza 15 ml / m giunto

Fiba

Tape

Raccomandato da Rigips

GBS = Nastro di armatura Rigips® in fibra di vetro 
GGS = Nastro di armatura Rigips® in rete di fibra di vetro
PBS = Nastro di armatura Rigips® in carta
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Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Svizzera

Tel. +41 62 887 44 44, info@rigips.ch, www.rigips.ch
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