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Introduzione

Chiarimenti preliminari 

Il rivestimento della struttura a secco è parte dei sistemi Rigips® per pareti. La scelta del rivestimento ido-
neo dipende da molti fattori ed è quindi importante programmarla con cura. Nelle Direttive di lavorazione 
Rigips - Parte 1 (quaderni 11 - 16) è riportata una panoramica schematica delle lastre Alba® e Rigips® per 
la costruzione a secco corredata delle rispettive caratteristiche, dei possibili materiali di fissaggio e della 
sottostruttura adatta. 

Ciascuna tipologia di lastre è prodotta con una propria formula specifica e vanta quindi parametri carat- 
teristici diversi dalle altre. Per questa ragione non è consentito mischiare tra loro vari tipi di lastre su una 
stessa superficie senza eseguire alcuna giunzione.
Prima di procedere con la posa delle lastre da costruzione a secco si raccomanda di chiarire in special 
modo i punti indicati al seguito.

Sottostruttura
Tutte le indicazioni in merito alle caratteristiche, 
ai parametri fisico-tecnici e ai dati costruttivi (ad 
esempio gli interassi dei profili e le altezze parete) 
si trovano nella documentazione tecnica Rigips, 
raccoglitori 1 e 2 | ① Pareti divisorie, ② Pareti per 
installazioni sanitarie, ③ Contropareti, ④ Contro-
pareti per installazioni sanitarie e ⑤ Pareti di vani 
tecnici. Prima di applicare il rivestimento controllare 
la sottostruttura. 

Connettori
Le lastre Rigips per costruzioni a secco hanno carat-
teristiche molto diverse l’una dall’altra e necessitano 
quindi di mezzi di fissaggio specifici a seconda del 
sistema, vale a dire studiati appositamente per il 
tipo di sottostruttura e di pannello. Nelle presenti 
Direttive di lavorazione - Parte 1, Quaderno 14 sono 
riportate le tabelle indicanti la lunghezza necessaria 
delle viti a seconda dello strato di applicazione e 
dello spessore di quest’ultimo in relazione al tipo di 
lastra e di profilo. 

Esecuzione dei raccordi
I dettagli dei raccordi a parete e a soffitto devono 
essere presi in considerazione di volta in volta a 
seconda del sistema. Infatti i valori di protezione 
antincendio e di isolamento acustico riportati nel 
prospetto dei sistemi si ottengono soltanto con il 
rispettivo tipo di raccordo specifico. Tutti i possibili 
particolari esecutivi in merito si trovano nella do- 
cumentazione tecnica Rigips nel raccoglitore 3  

alla sezione Dettagli costruttivi ① Pareti divisorie,  
② Pareti per installazioni sanitarie, ③ Contropareti, 
④ Contropareti per installazioni sanitarie e ⑤ Pareti 
di vani tecnici. 

Esecuzione della giunzione tra lastre
Esistono molte tipologie diverse di sistemi, di lastre 
e di bordi. Nella posa è necessario attenersi alle 
prescrizioni previste per il rispettivo sistema.  

In linea di principio le lastre da costruzione Rigips® si 
congiungono testa a testa in battuta senza incollag-
gio. Le indicazioni di lavorazione per la posa delle 
lastre di cui al seguito hanno validità per il successivo 
trattamento dei giunti con malta per giunti e nastro 
di armatura. Nelle presenti Direttive di lavorazione -  
Parte 1, Quaderno 15 sono riportate le tabelle indicanti 
gli stucchi di sistema utilizzabili per ciascun tipo di 
lastra e di bordo. 

I seguenti tipi di lastre richiedono la posa con giunto 
incollato. Soltanto così è infatti possibile garantire 
la realizzazione del rispettivo sistema senza che si 
formino crepe o fessure.

• lastre in gesso massiccio Alba®

• lastre Rigidur® H (giunto incollato*)

• lastre Aquaroc® (giunto incollato**) 
 

31.0.0 
 
 
 
 
 
 

31.0

* Le lastre in gessofibra Rigidur® H con bordi BD o BA possono essere sigillate anche con giunti stuccati.

** Nei controsoffitti antincendio le lastre in fibrocemento Rigips® Aquaroc devono essere sigillate con giunto stuccato.
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Raccordi al rivestimento  
di sistemi Rigips® per pareti 

Raccordi a soffitto 

La scelta del raccordo a soffitto idoneo dipende essenzialmente dall’entità della freccia prevista per 
l’elemento costruttivo da collegare, dalle caratteristiche del materiale impiegato nella sottostruttura e dagli 
eventuali requisiti antincendio. In caso di freccia ≥ 10 mm è necessario eseguire un raccordo a soffitto scor-
revole. Nel raccoglitore 3 della Documentazione tecnica Rigips i dettagli costruttivi che non consentono 
una protezione antincendio sono contrassegnati con l’indicazione «(senza incendio)».

Raccordo a soffitto standard
Nelle pareti funzionali che non devono rispondere a particolari esigenze estetiche il raccordo a soffitto può 
essere eseguito in maniera rigida con una malta per giunti di sistema, correndo tuttavia il rischio che si 
creino fessurazioni incontrollate. La formazione di fessurazioni incontrollate può essere evitata utilizzando 
un’idonea striscia di separazione.

31.1

31.1.1 
 

• Il raccordo con striscia di separazione Rigips®  
si utilizza laddove la freccia solaio prevista è  
≤ 10 mm.

• Prima di procedere alla posa della prima lastra da 
costruzione Rigips® incollare la striscia di separa-
zione autoadesiva all’elemento costruttivo da 
collegare posizionandola a filo del profilo UW.

• Nei raccordi a soffitto smussare sempre legger-
mente il bordo di taglio così da poter riempire 
completamente il punto di giunzione con malta 
per giunti di sistema Rigips® quando si effettua  
il rinzaffo. 

• Applicare la prima vite a fissaggio rapido a una 
distanza ≥ 60 mm e ≤ 100 mm dal solaio.

• Nei raccordi a soffitto il profilo Rigips® UW non 
dev’essere assolutamente fissato a vite. 
 

• Nei rivestimenti di contropareti eseguire il raccordo 
a soffitto esattamente come per le pareti divisorie.

Raccordo a solaio massiccio  
con striscia di separazione Rigips®

Raccordo a solaio massiccio  
con striscia di separazione Rigips®

≥ 
6

0
 -

 ≤
 1

0
0

≥ 
6

0
 -

 ≤
 1

0
0
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Raccordi a soffitto speciali con lastre in gesso massiccio Alba®

Raccordo a soffitto con striscia  
di sughero agglomerato
• Prima di procedere alla posa della lastra in gesso 

massiccio Alba® incollare la striscia di sughero 
agglomerato all’elemento costruttivo da collegare 
posizionandola a filo del profilo UW.

• Prima della posa rimuovere la polvere dai bordi di 
taglio della lastra in gesso massiccio.

• Applicare la prima vite a fissaggio rapido a una 
distanza ≥ 60 mm e ≤ 100 mm dal solaio.

• Nei raccordi a soffitto il profilo Rigips® UW non 
dev’essere assolutamente fissato a vite.

• Successivamente riempire completamente il 
raccordo a soffitto con la colla di sistema Alba® 
AGK PLUS.

• Eseguire un «taglio svedese» per desolidarizzare  
il giunto dall’elemento costruttivo.

Raccordo a soffitto con striscia di tenuta in PE
• Prima di procedere alla posa della lastra in gesso 

massiccio Alba® incollare la striscia di tenuta 
autoadesiva Alba® in PE al solaio da collegare 
posizionandola a filo del profilo UW.

• Prima della posa rimuovere la polvere dai bordi di 
taglio della lastra in gesso massiccio.

• Applicare la prima vite a fissaggio rapido a una 
distanza ≥ 60 mm e ≤ 100 mm dal solaio.

• Nei raccordi a soffitto il profilo Rigips® UW non 
dev’essere assolutamente fissato a vite.

• Successivamente riempire completamente il 
raccordo a soffitto con la colla di sistema Alba® 
AGK PLUS.

• Eseguire un «taglio svedese» per desolidarizzare  
il giunto dall’elemento costruttivo.

Raccordo a solaio massiccio  
con striscia di sughero agglomerato Alba® corbande

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 
6

0
 -

 ≤
 1

0
0

Raccordo a solaio massiccio  
con striscia di tenuta Alba® in PE

≥ 
6

0
 -

 ≤
 1

0
0
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Raccordo a soffitto scorrevole
Il raccordo a soffitto scorrevole si utilizza laddove la freccia solaio prevista è > 10 mm. Se il raccordo scor-
revole deve soddisfare requisiti antincendio va realizzato impiegando un blocchetto di gesso. Nell’applicare 
il rivestimento si deve aver cura che tale blocchetto risulti coperto dalle lastre e che il giunto aperto con il 
solaio sia dimensionato in modo tale da poter assorbire la freccia prevista.

• Nei raccordi a soffitto il profilo Rigips® UW non 
dev’essere assolutamente fissato a vite.

• In presenza di requisiti antincendio il blocchetto  
di gesso deve risultare ricoperto per una porzione 
pari ad almeno lo spessore del rivestimento della 
parete. 

• Il valore di freccia previsto è decisivo per il dimen-
sionamento del giunto a solaio.

• Applicare la prima vite a fissaggio rapido Rigips® 
ca. 50 mm al di sotto del bordo inferiore del 
profilo UW per evitare che ostacoli lo scorrimento. 

• Laddove il raccordo scorrevole debba soddisfare 
eventuali esigenze estetiche annegare nello 
stucco un profilo di finitura. Nella posa delle lastre 
da costruzione Rigips® o delle lastre in gesso 
massiccio Alba® tener conto di tale profilo nel 
dimensionamento del giunto aperto.

• Nei raccordi a soffitto il profilo Rigips® UW non 
dev’essere assolutamente fissato a vite. 

• Il valore di freccia previsto è decisivo per il dimen-
sionamento del giunto a solaio.

• Applicare la prima vite a fissaggio rapido Rigips® 
ca. 50 mm al di sotto del bordo inferiore del 
profilo UW per evitare che ostacoli lo scorrimento.

 

Raccordo scorrevole a solaio massiccio  
con blocchetto di gesso 

Raccordo scorrevole a solaio massiccio  
(senza incendio)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
! 

20
20

≥ 
20

≥ 
20

20

Maggiori dettagli: 
Documentazione tecnica Rigips, Raccoglitore 3 Dettagli costruttivi / Dettagli costruttivi per pareti Rigips® e 
Alba® / a) Raccordi a soffitto 

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_it#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_it#page_2
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Raccordi a pavimento 

Nei raccordi a pavimento le lastre da costruzione Rigips® e le lastre in gesso massiccio Alba® vanno mon-
tate lasciando ca. 10 mm di spazio dal pavimento massiccio così da poter compensare eventuali dislivelli. 
Laddove siano richiesti requisiti più elevati di isolamento acustico il giunto venutosi così a creare può essere 
riempito con mastice per pareti divisorie RiMastic®. 

Nel raccoglitore 3 della Documentazione tecnica Rigips i dettagli costruttivi che non consentono una 
protezione antincendio sono contrassegnati con l’indicazione «(senza incendio)».

31.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

• Nei raccordi a pavimento il profilo Rigips® UW non 
dev’essere assolutamente fissato a vite.

• Montare le lastre da costruzione Rigips® a ca. 10 mm  
dal pavimento grezzo.

• Per aiutarsi nel montaggio appoggiare la lastra a 
un ritaglio di rispettivo spessore oppure, ancor 
meglio, tenerla leggermente sollevata con l’alzala-
stre Rigips®.

• Applicare la prima vite a fissaggio rapido Rigips® a 
ca. 100 mm dal pavimento grezzo.

 
 
 

• Montare le lastre in gesso massiccio Alba® a ca. 
10 mm dal pavimento grezzo.

• Per il montaggio utilizzare come battuta un listello 
di alluminio posizionato a piombo e fissato ai 
profili CW a ca. 510 mm dal pavimento grezzo.

• Applicare la prima vite a fissaggio rapido Rigips®  
a ca. 100 mm dal pavimento.

Raccordo a pavimento grezzo  con lastre da  
costruzione Rigips®  

Raccordo a pavimento grezzo con lastre in  
gesso massiccio Alba®

Nel montaggio dei sistemi a secco Rigips® e Alba® su pavimenti finiti con requisiti antincendio il giunto 
venutosi a creare posando le lastre alla distanza predefinita va riempito con malta per giunti del rispettivo 
sistema. Al fine di limitare la trasmissione del rumore per via strutturale il giunto può essere collegato al 
pavimento con, ad esempio, un nastro di tenuta Rigips® in PE.

Maggiori dettagli: 
Documentazione tecnica Rigips, Raccoglitore 3 Dettagli costruttivi / Dettagli costruttivi per pareti Rigips® e 
Alba® / b) Raccordi a pavimento 

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_it#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_it#page_2
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Raccordi a parete 

La scelta del raccordo a parete idoneo dipende essenzialmente dall’entità dei movimenti previsti per  
l’elemento costruttivo da collegare, dalle caratteristiche del materiale impiegato nella sottostruttura e  
dagli eventuali requisiti antincendio.   

Nel raccoglitore 3 della Documentazione tecnica Rigips i dettagli costruttivi che non consentono una 
protezione antincendio sono contrassegnati con l’indicazione «(senza incendio)».

31.1.3 
 

Raccordo a parete standard
• Il raccordo con striscia di separazione Rigips®  

si utilizza nel caso di raccordi «chiusi» che non 
devono soddisfare esigenze particolari.

• Prima di procedere alla posa della prima lastra da 
costruzione Rigips®, incollare la striscia di separa-
zione autoadesiva all’elemento costruttivo da 
collegare posizionandola a filo del profilo UW.

• Nei raccordi a parete, smussare sempre legger-
mente il bordo di taglio così da poter riempire 
completamente il punto di giunzione con malta 
per giunti di sistema Rigips® quando si effettua  
il rinzaffo. 

• Avvitare completamente le lastre da costruzione 
Rigips® o le lastre in gesso massiccio Alba® al 
profilo a C per pareti come da sistema.

• In caso di rivestimento a due strati, prima di 
applicare il 2° strato sigillare il raccordo del 1° 
strato con malta per giunti di sistema.

Raccordo a parete a T 
• Avvitare le lastre da costruzione Rigips® o le lastre 

in gesso massiccio Alba® al profilo per angolo 
interno. 

• In caso di rivestimento a due strati montare per 
intero il 1° strato in battuta e sigillare il raccordo 
con malta per giunti di sistema prima di applicare 
il 2° strato.

• Nei rivestimenti con lastre in gesso massiccio 
Alba®, aver cura di ammorsare sempre gli angoli 
interni ed esterni; l’avvitamento continuo rende 
superflua la separazione tra gli elementi raccordati.

• Laddove le lastre da costruzione Rigips® sono 
avvitate completamente l’una all’altra, utilizzando 
un profilo per angolo interno, non è indispensabile 
separare il raccordo a parete tramite striscia di 
separazione o profilo di finitura.

Raccordo a parete massiccia  
con striscia di separazione Rigips®

Raccordo a parete a T  
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Raccordi a parete speciali per lastre in gesso massiccio Alba®

Raccordo a parete con striscia  
di sughero agglomerato
• Prima di procedere alla posa della lastra in gesso 

massiccio Alba®, incollare la striscia di sughero 
agglomerato all’elemento costruttivo da collegare 
posizionandola a filo del profilo CW.

• Prima della posa rimuovere la polvere dai bordi  
di taglio della lastra in gesso massiccio Alba®.

• Prima di montare la prima lastra in gesso massic-
cio Alba® di ciascuna fila applicare della colla di 
sistema Alba® AGK PLUS sul bordo della lastra da 
collegare.

• Nel montaggio dell’ultima lastra in gesso massic-
cio Alba® di ciascuna fila tagliare la stessa un po’ 
più corta e, successivamente, rinzaffare la cavità 
così creatasi.

• Nei raccordi a parete avvitare completamente il 
profilo Rigips® CW.

• Eseguire un «taglio svedese» per desolidarizzare  
il giunto dall’elemento costruttivo.

Raccordo a parete con striscia di tenuta in PE
• Prima di procedere alla posa della lastra in gesso 

massiccio Alba® incollare la striscia di tenuta 
autoadesiva Alba® in PE all’elemento costruttivo 
da collegare posizionandolo a filo  
del profilo CW.

• Prima della posa, rimuovere la polvere dai bordi  
di taglio della lastra in gesso massiccio Alba®.

• Prima di montare la prima lastra in gesso massic-
cio Alba® di ciascuna fila, applicare della colla di 
sistema Alba® AGK PLUS sul bordo della lastra  
da collegare.

• Nel montaggio dell’ultima lastra in gesso massic-
cio Alba® di ciascuna fila, tagliare la stessa un po’ 
più corta e, successivamente, rinzaffare la cavità 
così creatasi.

• Nei raccordi a parete avvitare completamente il 
profilo Rigips® CW.

• Eseguire un «taglio svedese» per desolidarizzare  
il giunto dall’elemento costruttivo.

Raccordo a parete massiccia  
con striscia di sughero agglomerato Alba® corbande

Raccordo a parete massiccia  
con striscia di tenuta Alba® in PE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! Maggiori dettagli: 

Documentazione tecnica Rigips, Raccoglitore 3 Dettagli costruttivi / Dettagli costruttivi per pareti Rigips® e 
Alba® / c) Raccordi a parete

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_it#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_it#page_2
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Altri raccordi

Esistono molti altri tipi di raccordi per esigenze specifiche di cantiere.

31.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! Maggiori dettagli: 

Documentazione tecnica Rigips, Raccoglitore 3 Dettagli costruttivi / Dettagli costruttivi per pareti Rigips® e 
Alba® / d) Altri raccordi

Testa di parete 
• Nelle porzioni terminali di pareti libere, spallette 

ecc. rivestire sempre anche il lato frontale con 
lastre dello stesso spessore e con lo stesso numero 
di strati del rimanente rivestimento. Così facendo 
si facilita l'osservanza dei requisiti di protezione 
antincendio in caso di successivi ampliamenti. 

• Nel rivestimento a più, strati aver cura di disporre 
le lastre come illustrato nel disegno (sul lato 
frontale è visibile sempre soltanto una lastra). In 
questo modo si assicura la copertura del giunto 
mediante l’ala del paraspigoli. 
 

Nodi di riduzione
Un nodo di riduzione può rendersi necessario nei 
raccordi a elementi costruttivi più sottili, ad esempio 
laddove si è dovuto scegliere uno spessore parete 
maggiore per poter ospitare eventuali impianti. 

• Eseguire il nodo di riduzione utilizzando profili 
CW di larghezza inferiore. 

• Lasciare invece di regola invariato lo spessore  
del rivestimento.

Testa di parete 

Nodo di riduzione nel raccordo  
a un elemento costruttivo massiccio

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_it#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_it#page_2
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Giunti di movimento 

Sono principalmente due le ragioni che impongono la realizzazione di giunti di movimento. Laddove il 
progetto prevede pareti di lunghezza notevole devono essere infatti eseguiti i giunti richiesti dai materiali 
impiegati ed è inoltre indispensabile riprendere i giunti di dilatazione dell’edificio, sia per quanto concerne 
la posizione sia nelle dimensioni.

Nella scelta della tipologia idonea di giunto di dilatazione si deve tener conto degli eventuali requisiti di 
protezione antincendio e di isolamento acustico.

31.1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

• Eseguire il giunto di dilatazione utilizzando profili 
CW di larghezza inferiore. 

• Lasciare invece di regola invariato lo spessore del 
rivestimento.

• Nella posa del rivestimento aver cura che risulti 
garantito il gioco desiderato.

• In determinate situazioni è possibile avvalersi di 
altre tipologie di profilo.

Giunti di movimento

Giunti di movimento

≥ 
20

≥ 
20

≤ 
20

≤ 
20

≤ 
20

≤ 312.5

Maggiori dettagli: 
Documentazione tecnica Rigips, Raccoglitore 3 Dettagli costruttivi / Dettagli costruttivi per pareti Rigips® e 
Alba® / e) Giunti di movimento

≤ 312.5

≥  
20

≥  
20

≤  
20

≤  
20

≤ 
20

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_it#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_it#page_2
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Elementi a incasso

Per gli elementi a incasso si deve valutare se il peso dell’elemento costruttivo da montare richieda in sé un 
rinforzo della sottostruttura della parete. Inoltre gli elementi a incasso possono determinare l’esigenza di 
adeguare la sottostruttura laddove la posizione in cui saranno montati e/o le loro dimensioni indeboliscano 
la stessa andando a incidere sull’interasse dei montanti dimensionato da sistema.

31.1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• In corrispondenza delle aperture a parete avvitare 
il rivestimento anche ai profili CW aggiuntivi, ovvero 
ai profili UA necessari come rinforzo.

• In presenza di telai in acciaio adeguare la lunghezza 
delle lastre di rivestimento alla battentatura (vedi 
figura a lato).

• Precedentemente isolare le staffe di fissaggio del 
telaio porta e l’intercapedine fra telaio e profilo.

 

• Diversamente da quanto accade quando si realizza 
una struttura a parete, nel caso delle aperture a 
parete fissare a vite il rivestimento agli elementi  
di rinforzo realizzati in profili UW o UA apposti in 
corrispondenza dell’architrave e della soglia.

• Laddove si realizza un’apertura al centro di una 
parete, ad esempio per una finestra, fissare a vite  
il rivestimento al profilo UW o al profilo UA 
applicato come rinforzo anche in corrispondenza 
del parapetto.

Raccordo laterale nel montaggio del sistema RiDoor® easy

Esecuzione dell’architrave nel montaggio del sistema  
RiDoor® easy
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• In presenza di aperture a parete aver cura di 
sfalsare i giunti tra le lastre in gesso massiccio 
Alba® di una misura ≥ 150 mm rispetto all’intra-
dosso del foro. 
 
 
 
 

• Tener conto della successiva disposizione delle 
lastre già nel realizzare la sottostruttura.

• Laddove si realizza un’apertura al centro di una 
parete, ad esempio per una finestra, fissare a  
vite il rivestimento al profilo UW o al profilo UA 
applicato come rinforzo anche in corrispondenza 
del parapetto.

Disposizione dei giunti in corrispondenza dell’architrave

Sottostruttura appositamente predisposta

Esecuzione dei giunti tra lastre in gesso massiccio Alba® in corrispondenza dell’architrave

Disposizione dei giunti tra lastre in gesso massiccio Alba®  
in corrispondenza dell’architrave

                

1-A.f.0.1.01
Türsturz bis 80 cm ohne Sturzelement

≥ 150≥ 150 ≥ 150 ≥ 150

 ≥
051
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• In presenza di aperture a parete aver cura di 
sfalsare i giunti tra le lastre da costruzione Rigips® 
di una misura ≥ 150 mm della verticale e ≥ 200 
mm dell'orizzontale rispetto all’intradosso  
del foro.

• Ciò vale sia per il primo che per il secondo strato 
di rivestimento.

• Tener conto della successiva disposizione delle 
lastre già nel realizzare la sottostruttura e montare 
due profili CW in corrispondenza dell’architrave.

 

• Laddove si realizza un’apertura al centro di una 
parete, ad esempio per una finestra, fissare a  
vite il rivestimento al profilo UW o al profilo UA 
applicato come rinforzo anche in corrispondenza 
del parapetto.

Disposizione dei giunti in corrispondenza dell’architrave

Sottostruttura appositamente predisposta

Esecuzione dei giunti tra lastre da costruzione Rigips® in corrispondenza dell’architrave

Disposizione dei giunti tra lastre da costruzione Rigips®  
in corrispondenza dell’architrave

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

1-A.f.0.1.01
Türsturz bis 80 cm ohne Sturzelement

≥ 150 ≥ 150 ≥ 150

 ≥
02

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggiori dettagli: 
Documentazione tecnica Rigips, Raccoglitore 3 Dettagli costruttivi / Dettagli costruttivi per pareti Rigips® e 
Alba® / f) Elementi a incasso.

 
 
 
! 

 
 

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_it#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_it#page_2
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Rivestimento di sistemi Rigips® per pareti 
con lastre in gesso massiccio Alba® 

Principi di base per le lastre in gesso massiccio Alba® 

Le lastre in gesso massiccio Alba® si possono montare soltanto su sottostrutture in metallo idonee allo 
scopo come previsto dal sistema. 

31.2

31.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

Disposizione delle lastre
• Le lastre in gesso massiccio Alba® devono essere 

montate sempre perpendicolarmente alla sotto-
struttura, non ne è consentita la posa in senso 
longitudinale.

• Non è necessario far corrispondere i giunti delle 
lastre in gesso massiccio Alba® con un montante.

• Lo sfalsamento minimo tra le lastre in gesso 
massiccio Alba® dev’essere ≥ 250 mm.

• I ritagli di lastra di dimensioni ≥ 250 mm possono 
essere riutilizzati. 
 
 
 
 

Connettori
• Il materiale di fissaggio va sempre adeguato alla 

sottostruttura (sottostruttura standard):  
– viti TN 3.5 x 35 mm per lastre Alba® da 25 mm 
– viti TN 3.5 x 55 mm per lastre Alba® da 40 mm

• Sottostruttura resistente alla corrosione: 
utilizzare viti a fissaggio rapido Rigips® TN C3  
o C5-I (a seconda dei requisiti).

• Interasse viti ≤ 200 mm.

• Le lastre in gesso massiccio Alba® richiedono la 
posa con giunto incollato. 
 

 

• Le viti a fissaggio rapido Rigips® devono risultare 
affondate di ca. 1 - 2 mm nella lastra in gesso 
massiccio Alba® e non devono sporgere.

Disposizione dei giunti nel rivestimento  
con lastre in gesso massiccio Alba®

Interasse viti nel rivestimento  
con lastre in gesso massiccio Alba®

50
20

0
20

0
50

         ≥ 250

I sistemi ammessi e le rispettive indicazioni sugli interassi dei profili e sulle possibili altezze parete sono 
riportati nella Documentazione tecnica Rigips, raccoglitori 1 e 2 | ① - ⑤ Pareti Alba®. Le istruzioni di posa 
valgono anche per le rispettive lastre in gesso massiccio Alba® hydro.  

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=td_it#page_2
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Posa delle lastre in gesso massiccio Alba®31.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sottostruttura
• Prima di procedere alla posa della prima lastra in 

gesso massiccio Alba® verificare l’idoneità della 
sottostruttura.

• Ulteriori indicazioni sulla sottostruttura sono 
riportate nelle Direttive di lavorazione Rigips -  
Parte 2, Quaderno 22. 
 
 
 
 

Raccordo a parete e a soffitto
• A seconda del tipo di raccordo a parete prescelto 

si utilizzano strisce di separazione oppure profili 
di finitura.

• Nel raccordo con striscia autoadesiva in sughero 
agglomerato Alba®corbande prima di procedere 
alla posa della prima lastra in gesso massiccio 
Alba® incollare tale striscia all’elemento costruttivo 
da collegare posizionandola a filo con la sotto- 
struttura.

• La striscia di raccordo a parete prescelta dev’es-
sere incollata all’elemento costruttivo da collegare 
lungo tutto il perimetro.

Rivestimento
• Montare sempre le lastre in gesso massiccio Alba® 

perpendicolarmente alla sottostruttura.

• Prima di procedere alla posa del rivestimento 
impostare in modo sommario la disposizione delle 
lastre avendo cura di non far coincidere i giunti 
trasversali con i profili.

• Montare le lastre in gesso massiccio Alba® a ca. 
10 mm dal pavimento grezzo. 

• Per aiutarsi nel montaggio utilizzare come battuta 
un listello di alluminio posizionato a piombo e 
fissato ai profili CW a ca. 510 mm dal pavimento 
grezzo.
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Rivestimento (segue)
• Portare bene in battuta la scanalatura della prima 

fila di lastre con l’elemento costruttivo da 
collegare.

• Prima della posa riempire la scanalatura con colla 
di sistema Alba® AGK PLUS così da creare poi uno 
strato di rivestimento continuo e omogeneo. 
 

• Sollevare la lastra in gesso massiccio Alba® con 
l’alzalastre Rigips® e premerla contro il listello di 
alluminio precedentemente predisposto come 
battuta di orientamento.

• Applicare la prima vite a fissaggio rapido Rigips®  
a ca. 100 mm dal pavimento grezzo.

• La prima vite a fissaggio rapido Rigips® va 
applicata sul montante a ca. 50 mm dal bordo 
della lastra.

• La 3a vite a fissaggio rapido va applicata in 
posizione centrale.

• Nel montare le lastre in gesso massiccio Alba®  
alla sottostruttura incollare le stesse l’una all’altra 
applicando sui bordi (maschio e femmina) la colla 
di sistema Alba® AGK PLUS. 

• Applicare la colla di sistema senza interruzioni  
sul dente della lastra in gesso massiccio Alba®  
già montata.
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• Unire le lastre portandole bene in battuta fino a 
quando la colla di sistema fuoriesce uniformemente 
senza che si abbiano punti vuoti.

• In caso contrario smontare di nuovo la lastra e 
applicare una quantità maggiore di colla.

 

• Si è applicata colla a sufficienza quando la stessa 
sborda dal giunto per tutta la lunghezza della lastra.

 

Taglio a misura delle lastre
• Le lastre in gesso massiccio Alba® si lavorano con 

normali utensili a mano.

• Le lastre in gesso massiccio possono essere 
tagliate con un semplice taglierino.

• Incidere leggermente la lastra.

• Spezzare poi la lastra facendo combaciare la 
traccia incisa con lo spigolo di un piano (ad es.  
la pila di lastre).

• Nel caso il bordo di rottura non risultasse rettili-
neo lo si può rettificare con una levigatrice 
manuale a grana grossa.

• Rimuovere la polvere dal bordo di rottura prima 
di procedere alla posa.
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Taglio a misura delle lastre (segue)
• Per tutte le file di lastre successive alla prima 

partire con il ritaglio di lastra rimasto inutilizzato 
nella fila precedente. La lunghezza di tale ritaglio 
dev’essere ≥ 250 mm e si deve aver cura che i 
giunti siano sempre sfalsati di una misura ≥ 250 mm. 

• Poco prima che inizi a indurire rimuovere la colla 
di sistema fuoriuscita e utilizzarla per il rinzaffo 
dei mezzi di fissaggio.

• Tagliare l’ultima porzione di lastra leggermente 
più corta così da consentire al dente di incastrarsi 
perfettamente nella scanalatura del giunto a 
maschio e femmina.

• Poco prima che inizi a indurire rimuovere la colla 
di sistema fuoriuscita e utilizzarla per il rinzaffo 
dei mezzi di fissaggio.

 

• Laddove il sistema per pareti sia realizzato su 
massetto già posto in opera (invece che su pavi- 
mento grezzo) rinzaffare con colla di sistema il 
giunto rimasto aperto.

• Sempre con lo stucco di sistema rinzaffare a loro 
volta tutti i raccordi e, successivamente, effettuare 
un «taglio svedese» al fine di separare il rivesti-
mento dal rispettivo elemento costruttivo adiacente.

• Così facendo a posa completata si ottengono già 
superfici di qualità Q2.

• Il sottofondo omogeneo offre inoltre i vantaggi 
necessari per il trattamento con un rasante fino  
a ottenere la classe di qualità richiesta. 
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Rivestimento di sistemi Rigips® per 
pareti con lastre da costruzione Rigips® 

Principi di base per le lastre da costruzione Rigips® 

Le lastre da costruzione Rigips® si possono montare soltanto su sottostrutture idonee allo scopo come 
previsto dal sistema. 

31.3

31.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

Disposizione dei giunti nel rivestimento  
con lastre da costruzione Rigips® 

Interasse viti nel rivestimento  
con lastre da costruzione Rigips®

   
   

   

   
   

   
 

≤ 
25

0

≤ 
75

0

2° strato

1° strato

Disposizione delle lastre
• Le lastre si montano in verticale, vale a dire parall- 

elamente ai profili CW.

• Si raccomanda l’impiego di lastre a tutta altezza.

• I giunti tra le lastre da costruzione Rigips® devono 
trovarsi sempre in corrispondenza di un profilo 
montante.

• Durante la posa le lastre da costruzione Rigips® 
vengono unite di testa portandole bene in battuta.

In caso di rivestimento a più strati devono essere 
sigillati con la malta per giunti di sistema anche i 
giunti degli strati sottostanti, non è invece necessa-
rio applicare un nastro di armatura Rigips®.

Connettori
• Il materiale di fissaggio va sempre adeguato al 

tipo di lastre da costruzione Rigips®, allo spessore 
delle stesse, al numero di strati applicati e alla 
sottostruttura.

• Interasse viti per lo strato finale: ≤ 250 mm.

• Interasse viti per il 1° strato: ≤ 750 mm. 

Ausilio per la progettazione: 
Direttive di lavorazione Rigips, Quaderno 14, 
Prodotti e idoneità: connettori

          

          

≥ 
0

0
4

≥ 
0

0
4

≥ 
052

1° strato

2° strato

I sistemi ammessi e le rispettive indicazioni sugli interassi dei profili e sulle possibili altezze parete sono 
riportati nella Documentazione tecnica Rigips, raccoglitori 1 e 2 | ① - ⑤ Pareti Rigips®. Le istruzioni di 
posa valgono anche per le rispettive lastre da costruzione Rigips® impregnate.   

! 

! 

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=td_it#page_2
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Connettori (segue)
• La distanza minima delle viti dal bordo della lastra 

dev’essere pari a: 
– ca. 10 mm laddove si hanno bordi rivestiti  
 in cartone 
–  ca. 15 mm laddove i bordi non sono rivestiti  
 (bordi di taglio)   

• Per ragioni strutturali è conveniente applicare le 
viti a fissaggio rapido Rigips® sfalsate tra loro (a 
una distanza di 20-30 mm).

• Le viti a fissaggio rapido Rigips® previste da 
sistema devono risultare affondate nella lastra e 
non devono sporgere.
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Posa delle lastre da costruzione Rigips®31.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sottostruttura
• Prima di procedere alla posa della prima lastra  

da costruzione Rigips® verificare l’idoneità della 
sottostruttura.

• Ulteriori indicazioni sulla sottostruttura sono 
riportate nelle Direttive di lavorazione Rigips -  
Parte 2, Quaderno 22.

Raccordo a parete e a soffitto
• A seconda del tipo di raccordo a parete prescelto 

si utilizzano strisce di separazione oppure profili 
di finitura.

• La striscia di raccordo a parete prescelta dev’es-
sere incollata all’elemento costruttivo da collegare 
lungo tutto il perimetro.

Rivestimento
• Si raccomanda l’impiego di lastre a tutta altezza.

• Montare le lastre da costruzione Rigips® a ca. 
10 mm dal pavimento grezzo. 

• La prima vite a fissaggio rapido Rigips® prevista 
dal sistema va applicata sul profilo CW a ca.  
10 - 15 mm dal bordo della lastra.

• Il profilo UW non dev’essere assolutamente fissato 
a vite.
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Rivestimento (segue)
• Laddove i sistemi a secco Rigips trovano impiego 

per soddisfare esigenze di protezione antincendio 
e di isolamento acustico tutti i giunti tra lastre e i 
raccordi di ciascuno strato devono essere sigillati 
con la rispettiva malta per giunti prevista dal 
sistema e dal tipo di raccordo prescelto. 
 
 
 
 

• In caso di rivestimento a più strati fare attenzione 
che la malta per giunti dello strato sottostante 
abbia fatto presa prima di procedere con la posa 
dello strato successivo. La malta non deve essere 
completamente asciutta. 

Taglio a misura delle lastre
• Le lastre da costruzione Rigips® si lavorano con 

normali utensili a mano.

• Le lastre da costruzione possono essere tagliate 
con un semplice taglierino.

• Incidere leggermente la lastra così da recidere  
il cartone.

• Spezzare poi la lastra facendo combaciare la 
traccia incisa con lo spigolo di un piano.

• Sempre con il taglierino tagliare il cartone sul lato 
posteriore della lastra.

• Nel caso il bordo di rottura non risultasse rettili-
neo lo si può rettificare con una levigatrice 
manuale a grana grossa.
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• Smussare leggermente i bordi di taglio con il 
taglierino prima di montare la lastra.

• Raggiunto il livello di qualità desiderato per la 
superficie tagliare a filo la striscia di raccordo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle pareti con sottostruttura metallica senza elementi a incasso i bordi di taglio delle lastre da costruzione 
Rigips® possono essere smussati con il pialletto per bordi Vario Rigips® e, successivamente, stuccati con 
malta per giunti Vario Rigips® senza dover ricorrere a un nastro di armatura. Questo tipo di lavorazione è 
descritto nelle Direttive di lavorazione - Parte 4, Quaderno 43.

È possibile posare le lastre anche in trasversale, in tal caso bisogna prestare attenzione allo sfalsamento 
delle lastre:

• i giunti trasversali delle lastre montate in orizzontale devono essere sfalsati di un montante e non 
devono risultare disposti in modo continuo, 

• i giunti trasversali devono trovarsi sempre in corrispondenza di un profilo, 

• le giunzioni dei bordi longitudinali con la lastra successiva devono essere sfalsate di 400 mm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 

 
 
 
! 

https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/data/free_docs/VAR_Heft_43_Verarb_Systemspachtel_it_interaktiv_1_0a.pdf
https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/data/free_docs/VAR_Heft_43_Verarb_Systemspachtel_it_interaktiv_1_0a.pdf
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Rivestimento di sistemi Rigips® per 
pareti con lastre speciali Rigips®

Osservazione preliminare 

Indicazioni generali 
Le indicazioni generali per la posa delle lastre da costruzione Rigips® devono essere rispettate anche nel 
caso delle lastre speciali Rigips®.

Principi di base per le lastre in fibrocemento Rigips® Aquaroc 

Principi di base per la posa di rivestimenti in ambienti umidi 
La lastra in fibrocemento Rigips® Aquaroc, studiata appositamente allo scopo, è adatta per l’impiego in 
ambienti umidi. Nella lavorazione si raccomanda di attenersi alle istruzioni esposte al seguito.

31.4

31.4.0 
 
 
 
 
 
 
 

31.4.1 
 
 

• Le lastre in fibrocemento Rigips® Aquaroc sono 
sempre fornite complete di cappuccio copripallet. 
Rimuovere detta protezione soltanto appena 
prima di iniziare a prelevare le lastre e riposizio-
narla sulle stesse a ogni interruzione di lavoro.

• Nel rivestire la sottostruttura montare le lastre  
con la faccia ruvida a vista (contrassegnata con 
«Face Front»).

• Per tagliare a misura le lastre Rigips® Aquaroc  
è sufficiente inciderle con un taglierino (non è 
necessario inciderle anche sul lato posteriore)  
e spezzarle poi lungo la traccia direttamente  
sulla pila.

• Nei locali costantemente soggetti a un carico di 
umidità elevato assicurarsi che la sottostruttura 
sia sufficientemente protetta dalla corrosione. 
Utilizzare allo scopo i profili Rigips® di classe C5-I 
e i rispettivi accessori. In questo modo si garanti-
scono un uso sicuro per svariati ambiti e una 
lunga vita utile della sottostruttura.
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Posa delle lastre in fibrocemento Rigips® Aquaroc31.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavorazione con la tecnica del giunto incollato
• Montare le lastre Rigips® Aquaroc alla sottostrut-

tura utilizzando sempre la tecnica del giunto 
incollato.

• Al fine di ottenere un’adesione a regola d’arte 
applicare un cordone di colla per giunti speciale 
Rigips® Aquaroc PU glue sui bordi frontali verticali 
e orizzontali della lastra (previamente puliti e 
liberati dalla polvere).

• Durante la lavorazione la temperatura ambiente 
dev’essere compresa tra  +5 °C e max. +30 °C. 

• La larghezza del giunto non deve superare 1 mm.

• Nel premere le lastre l’una contro l’altra la colla 
deve colmare bene l’intero giunto. 

 

• A indurimento avvenuto (ca. 2 ore, a seconda 
della temperatura ambiente) rimuovere con una 
spatola la colla Rigips® Aquaroc PU glue in eccesso 
portando a filo il giunto.

• In caso di rivestimento a più strati di lastre incollare 
i giunti di ogni singolo strato.

Per ottenere giunti incollati a regola d’arte  
utilizzare esclusivamente la colla per giunti  
Rigips® Aquaroc PU glue.

Applicazione di colla

Larghezza massima del giunto

Indurimento e rimozione delle bave

Rigips® Aquaroc PU glue  
Cartuccia da 310 ml 
Consumo: ca. 20 ml/m di giunto
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          ≥ 625

≥ 625

Principi di base per le lastre schermanti Rigips® X-Ray Protection

Le lastre schermanti Rigips® X-Ray Protection sono 
prodotte nel formato 600 x 1875 mm e vanno perciò 
montate in orizzontale.

Posa delle lastre schermanti Rigips® X-Ray Protection

31.4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.4.4 

Raccordo a soffitto scorrevole
• Laddove sia richiesto un raccordo a soffitto 

scorrevole utilizzare lo speciale blocchetto di 
gesso ottenuto da lastre schermanti Rigips® 
X-Ray Protection.

Sottostruttura
• Prima di procedere alla posa della prima lastra  

schermante Rigips® X-Ray Protection verificare 
l’idoneità della sottostruttura.

• Ulteriori indicazioni sulla sottostruttura sono 
riportate nelle Direttive di lavorazione Rigips -  
Parte 2, Quaderno 22. 

• Montare le lastre schermanti Rigips® X-Ray 
Protection soltanto in orizzontale, vale a dire 
perpendicolarmente ai profili.

• Far coincidere sempre i giunti trasversali con  
un profilo CW.

Schema costruttivo di parete schermante con lastre Rigips® 
X-Ray Protection: raccordo scorrevole a solaio massiccio con 
blocchetto di gesso
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• In caso di rivestimento a più strati sfalsare di 
400 mm i giunti dei bordi longitudinali.

• Sfalsare invece sempre i giunti trasversali di un 
profilo per ciascuno strato.

• Lo spessore di rivestimento richiesto deve risultare 
garantito in tutti i raccordi a parete, esecuzioni ad 
angolo, derivazioni, spalle di parete ecc.

• Sigillare i raccordi a parete con la speciale malta 
per giunti Rigips® ProMix X-Ray Protection.

 

• Sigillare i giunti tra lastre con la speciale malta per 
giunti Rigips® ProMix X-Ray Protection.

 

Tutti i raccordi e i giunti tra lastre di ogni strato 
devono essere sigillati con la malta per giunti 
appositamente studiata allo scopo Rigips®  
ProMix X-Ray Protection.
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Principi di base per le lastre schermanti Rigips® Piombo GKB

Le lastre schermanti Rigips® Piombo GKB sono pro-
dotte nel formato 625 x 2500 mm. Essendo rivestite 
con una lamina di piombo devono essere montate  
in verticale.

Posa delle lastre schermanti Rigips® Piombo GKB

31.4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.4.6 

Raccordo a soffitto scorrevole
• Laddove sia richiesto un raccordo a soffitto 

scorrevole ricoprire il blocchetto di gesso con  
un nastro in lamina di piombo.

Sottostruttura
• Prima di procedere alla posa della prima lastra  

schermante Rigips® Piombo GKB verificare 
l’idoneità della sottostruttura.

• Ulteriori indicazioni sulla sottostruttura sono 
riportate nelle Direttive di lavorazione Rigips -  
Parte 2, Quaderno 22. 

• Predisporre l’esatta disposizione della lastra scher- 
mante Rigips® Piombo GKB già prima della posa.

• Nel caso l’altezza parete desiderata sia maggiore 
della lunghezza della lastra montare un profilo 
UW in corrispondenza del rispettivo giunto.

• Rinforzare posteriormente tutti i giunti trasversali 
con un profilo UW.

• Aver cura di far coincidere tutti i giunti longitudi-
nali con un profilo CW.

Parete schermante con lastre Rigips® Piombo GKB:  
raccordo scorrevole a solaio massiccio

   
   

   
 

≥ 
4

0
0

20
20

≥ 
20

≥ 
20



Direttive di lavorazione | Quaderno 31 | Rivestimento di sistemi per pareti 31Rigips® Alba®

• Fissare gli elementi di rinforzo in profilo UW ai 
montanti CW servendosi di una pinza crimpatrice.

• Prima di montare il rivestimento applicare del 
nastro autoadesivo in lamina di piombo Rigips® su 
tutti gli elementi di rinforzo realizzati con il profilo 
UW avendo cura che abbia lo stesso spessore 
della lamina della lastra.

• Applicare il nastro autoadesivo in lamina di piombo 
Rigips® anche sulle guide UW a pavimento e a 
soffitto, sempre avendo cura che abbia lo stesso 
spessore della lamina della lastra.

• Prima di procedere al rivestimento applicare del 
nastro autoadesivo in lamina di piombo Rigips® su 
tutti i profili CW (anche qui avendo cura che abbia 
lo stesso spessore della lamina della lastra).

• Assicurarsi che lo spessore di piombo richiesto  
da progetto risulti continuo e uniforme in tutti i 
raccordi a parete, esecuzioni ad angolo, derivazioni, 
spalle di parete ecc. 

• Rinforzare sempre posteriormente qualsiasi 
giunzione tra lastre montando un profilo su cui è 
stato applicato del nastro in lamina di piombo.
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Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Svizzera

Tel. +41 62 887 44 44, info@rigips.ch, www.rigips.ch
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