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Tecnica del giunto stuccato per  
lastre in gessofibra Rigidur® H 

Tecnica del giunto stuccato con bordi dritti (BD) 

Operazioni preliminari e stuccatura

 

Ristuccatura

45.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.1

Montare le lastre Rigidur® H lasciando 5 – 7 mm di spazio tra l’una 
e l’altra. Importante: rimuovere la polvere dai bordi delle lastre e 
inumidirli o trattarli con una mano di fissativo antipolvere Rigips® 
Rikombi neutral affinché non venga sottratta, troppo rapidamen-
te, acqua alla malta per giunti di sistema Rigips® e la stessa non si 
essicchi troppo velocemente.

Applicare uno strato di stucco spesso 
ca. 1 mm.

Annegare il nastro di armatura Rigips® 
senza ristuccare. Stuccare i mezzi di 
fissaggio.

Riempire il giunto di malta per giunti Rigips® Vario e  
lasciar asciugare. avendo cura che aderisca a sufficienza  
ai bordi delle lastre. Successivamente applicare il  
nastro di armatura Rigips®.

Giunto stuccato al termine del tratta-
mento (da sopra) con risultato perfetta-
mente a raso.
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45.1.2 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnica del giunto stuccato con bordi assottigliati (BA) 

Operazioni preliminari e stuccatura

Ristuccatura

Accostare le lastre Rigidur® H portando in 
battuta i bordi assottigliati. Applicare della 
malta per giunti Rigips® Vario e tirarla a filo.

Al fine di ottenere una superficie perfetta, completata 
l’essiccazione eseguire anche la ristuccatura con malta 
per giunti Rigips® Vario.

Per rinforzare il giunto si può annegare nello stucco un nastro di 
armatura Rigips®. In tal caso applicare il nastro di armatura Rigips® 
in carta subito dopo aver steso la malta e tirare nuovamente tutto a 
filo con una spatola senza aggiungere altro materiale.

In questo modo si avranno pareti perfette.
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Tipologie esecutive 

Sigillatura dei giunti delle lastre Rigidur® H

Nella tecnica del giunto incollato la sigillatura dei bordi 
delle lastre si realizza con la colla per giunti Rigidur®:

• lasciare una fessura di larghezza inferiore a 1 mm  
tra le lastre.

• riempire bene di colla tutto il giunto.

• rimuovere la colla in eccesso.

Sempre nella tecnica del giunto incollato la ristuccatura delle giunzioni tra lastre si effettua con malta per 
giunti Rigips® Vario senza nastro di armatura laddove tale armatura è assicurata dal successivo rivestimento 
(ad esempio quando si applica carta da parati in fibra di vetro).

Nel caso di successivo rivestimento a intonaco Rigips SA raccomanda invece la ristuccatura di tali giun-
zioni con malta per giunti Rigips® Vario rinforzata con nastro di armatura (ad esempio intonaci strutturati, 
rasature Q2-Q4 pronte per la tinteggiatura, lavorazioni decorative a stucco ecc.).

Fasi di lavorazione: vedi capitolo 45.1.2 «Ristuccatura»

45.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 
 
 
 

Fuge 1
Fugenbild mit Rigidur AK-Fuge –  
Rigidur Gitterbewehrungsstreifen 
und VARIO Fugenspachtel.

Fuge 2
Fugenbild mit Rigidur SK-Kanten  
in Spachtelfugentechnik mit 5 mm  
Fugenspalt und Verarbeitung mit 
VARIO Fugenspachtel.

Fuge 3
Fugenbild mit Rigidur SK-Kanten in 
Klebefugentechnik SK-Kanten auf 
Stoß stumpf verlegt und mit Rigidur  
Fugenkleber verklebt – Überspach-
telung der Fuge und Befestigungs-
mittel mit VARIO Fugenspachtel.

Bei der Klebefugentechnik werden die Plattenkanten mit Rigidur Fugenkleber verklebt. Der Fugenspalt beträgt weniger als 1 mm. Der Kleber muss die gesamte Fuge ausfüllen. Überschüssiger Fugenkleber wird abgestoßen. Die Nachspachtelung erfolgt dann mit dem VARIO Fugenspachtel.

Rigips-Information
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Giunto tra lastre Rigidur® con bordo BA 
realizzato con malta per giunti Rigips® 
Vario e nastro di armatura Rigips®.

Giunto tra lastre Rigidur® con bordo 
BD realizzato con la tecnica del giunto 
incollato usando colla per giunti Rigi-
dur® e posando le lastre testa a testa 
con i bordi in battuta. Sovrastuccatura 
del giunto e dei mezzi di fissaggio con 
malta per giunti Rigips® Vario.

Giunto tra lastre Rigidur® con bordo 
BD realizzato con la tecnica del giunto 
stuccato usando malta per giunti 
Rigips® Vario e lasciando 5 mm di luce 
tra le lastre.
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45.2.1 
 
 
 
 
 
 
  

Tecnica del giunto stuccato per  
lastre antincendio Rigips® Glasroc F 

Tecnica del giunto stuccato con bordi dritti (BD) 

Operazioni preliminari
Nelle lastre Rigips® Glasroc F rinforzate con tessuto non tessuto in fibra di vetro i giunti stuccati  
da 5 mm si realizzano con malta per giunti Rigips® Vario e Rigips® nastro d’armatura in fibra di vetro.

Sigillatura del giunto

45.2

Montare le lastre lasciando una fessura di ca. 5 mm.

Riempire i giunti con malta per giunti Rigips® Vario vendo 
cura di premere bene il prodotto al loro interno e assicu-
randosi che aderisca a sufficienza ai bordi delle lastre.

Rimuovere la polvere dai bordi delle lastre e inumidirli 
con acqua o trattarli con una mano di fissativo antipol-
vere Rigips® Rikombi neutral.

Successivamente tirare a filo la parte trattata. Lasciare 
asciugare la malta per giunti. 

Applicare il nastro di armatura Rigips® in fibra di vetro 
sul letto di malta. Aver cura di evitare sovrapposizioni  
di nastro in corrispondenza dell’incrocio tra giunti  
longitudinali e giunti trasversali.

Stendere della malta per giunti Rigips® Vario creando 
un letto spesso ca. 1 mm e tirarlo a filo.
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45.2.2 
 
 
 
 
 
 
 

Giunti di testa con bordi dritti (BD)

Giunzione di testa delle lastre con nastro di armatura in fibra di vetro
I giunti di testa si realizzano con malta per giunti Rigips® Vario e nastro di armatura Rigips® in fibra  
di vetro attuando i passaggi descritti al seguito.

Montare le lastre portandole in battuta e fissarle.

Applicare il nastro di armatura Rigips® in fibra di vetro 
sul letto di malta. Aver cura di evitare sovrapposizioni  
di nastro in corrispondenza dell’incrocio tra giunti  
longitudinali e giunti trasversali.

Stendere della malta per giunti Rigips® Vario creando 
un letto spesso ca. 1 mm e tirarlo a filo.

Dopo che lo stucco della prima mano ha fatto presa 
effettuare la ristuccatura (seconda mano).
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45.3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trattamento dei giunti delle lastre 
per ambienti umidi Rigips® Aquaroc 

Operazioni preliminari e prodotti 

Stucco Rigips® Aquaroc ProMix pronto per l’uso
Per il trattamento dei giunti delle lastre in fibrocemento Rigips® Aquaroc per ambienti umidi si 
utilizza lo stucco pronto per l’uso Rigips® Aquaroc ProMix Finish.

 

• Nelle pareti (facoltativamente anche a 
soffitto) utilizzare la tecnica del giunto 
incollato e sigillare le lastre Rigips® Aquaroc 
con la colla per giunti Rigips® Aquaroc PU.

• A colla indurita rimuovere le eccedenze prima  
di procedere con la stuccatura e la tiratura a 
filo per ottenere la classe di qualità 1.

45.3

Lo stucco in pasta Rigips® Aquaroc ProMix Finish è 
pronto per l’uso e può essere applicato direttamente 
senza ulteriori preparativi.

La sua consistenza morbida e omogenea non si altera 
nel tempo e consente una lavorazione ottimale.
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45.3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

Trattamento dei giunti nelle pareti 

Operazioni preliminari e lavorazione

Per prima cosa stuccare tutte le teste delle viti.

Applicando una mano successiva sull’intera superficie e 
tirandola a filo si raggiunge la classe di qualità 3 (Q3).

Effettuare tutti i raccordi agli elementi costruttivi adia-
centi lasciando una fessura di 5 mm. Riempire questi 
giunti con lo stucco di sistema Rigips® Aquaroc ProMix 
Finish. A indurimento avvenuto rimuovere la porzione 
di striscia di separazione eccedente portando lo stucco 
a filo con la superficie.

In questo modo si ottiene un sottofondo completamen-
te liscio.

Procedere poi alla stuccatura dell’area del giunto  
tirando a filo il tutto (Q2).

• Per ciascuna mano si possono applicare 
strati fino a 1 mm di spessore.

• A seconda della qualità richiesta si racco-
manda di eseguire una carteggiatura 
intermedia.

• Nelle superfici a stucco realizzate con 
Rigips® Aquaroc ProMix Finish (pareti e 
controsoffitti interni Q4) è assolutamente 
indispensabile annegare nello stesso il 
rinforzo in tessuto non tessuto Rigips® 
Aquaroc Glass Veil. Infatti soltanto così  
è possibile compensare con sicurezza 
eventuali screpolature o cavillature sulla 
superficie.

• Indicazioni dettagliate in merito sono 
disponibili nella guida alla lavorazione 
specifica per il sistema Rigips® Aquaroc.

giunto: 
5 mm
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giunto: 
5 mm

45.3.2 
 
 
 
 
 
 
 

Trattamento dei giunti nei controsoffitti 

Operazioni preliminari e lavorazione

Nel montare il controsoffitto posare le lastre  
Rigips® Aquaroc lasciando una fessura di 5 mm tra  
l’una e l’altra.

Annegare il nastro di armatura in rete di fibra di vetro Rigips® Aquaroc FibaTape nello stucco Rigips® Aquaroc 
ProMix Finish. Dopo che il tutto si è asciugato a sufficienza procedere con la ristuccatura.

Riempire i giunti con lo stucco Rigips® Aquaroc ProMix 
avendo cura di premerlo bene all’interno.

giunto: 
4 – 5 mm
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Trattamento dei giunti nei controsoffitti 
acustici Rigiton® Ambiance 

Operazioni preliminari e prodotti 

Preparazione delle lastre

Kit Rigiton® per la stuccatura dei giunti
Per la stuccatura dei giunti si utilizzano la malta per giunti Rigips® Vario e il kit per la stuccatura  
dei giunti Rigiton® Fix.

Sinistra:
Con una levigatrice manuale smussare 
leggermente i bordi delle lastre Rigiton® 
Ambiance e passare poi una mano di 
fondo Rigips® Rikombi neutral su tutti 
i lati.

Destra:
Dopo aver concluso il montaggio e aver 
regolato la posizione di ogni singola  
lastra con l’ausilio dell’apposito calibro 
(a seconda del design dei fori), effet-
tuare un controllo visivo e avvitare le 
lastre lungo la foratura, sia in rettilineo 
che in diagonale.

45.4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.4

1 Pistola Rigiton® Fix

2 Portacartuccia Rigiton® Fix

3 Spazzola Rigiton® Fix per la pulizia

4 Pennello Rigips® per la pulizia

5 Coperchio Rigiton® Fix

6 Pistone Rigiton® Fix

7 Beccuccio Rigiton® Fix

8 Spatola Rigips®

9 Dima Rigips® per la stuccatura  

 delle teste delle viti

1

2

3

4

5 6 7

8 9
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42.2.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.4.1 
 
 
 
 
 
 

Preparazione della cartuccia

Trattamento dei giunti delle lastre Rigiton® Ambiance 

Sigillatura con il kit Rigiton® Fix per la stuccatura dei giunti

Riempire completamente e abbondantemente i giunti fino a 
formare un cordolo all’esterno.

Stuccare le teste delle viti aiutandosi con l’apposita dima 
Rigips®.

1. Per prima cosa inserire il pistone 
Rigiton® Fix nel portacartuccia.

4. Avvitare il beccuccio Rigiton® Fix. 
Inserire il portacartuccia nella pistola 
Rigiton® Fix.

Dopo ca. 30 minuti rimuovere con 
cautela lo stucco in eccedenza, ormai 
leggermente indurito, servendosi della 
spatola Rigips®.

3. Posizionare il coperchio Rigiton® Fix 
sul portacartuccia così da chiuderlo.

Dopo ca. 3 ore carteggiare le aree stuc-
cate in corrispondenza dei giunti e delle 
teste delle viti, preparandole così per il 
successivo trattamento della superficie.

2. Riempire speditamente la cartuccia di 
malta per giunti Rigips® Vario (già impa-
stata) tenendola leggermente obliqua.

5./6. Tenere la pistola Rigiton® Fix con il beccuccio leggermente verso l’alto e 
azionare il grilletto più volte per eliminare tutta l’aria dalla cartuccia fino a quando 
la malta per giunti Rigips® Vario esce in modo unifome senza interruzioni.

Successivamente lisciare il giunto pas-
sando la spatola in direzione contraria.
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45.4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trattamento dei giunti delle lastre Rigiton® Ambiance Primeline 

Operazioni preliminari e lavorazione

Controllare il controsoffitto!
Regolarizzare eventuali sfalsamenti in corrispondenza dei 
giunti tra le lastre servendosi di viti per lastre forate. Riparare 
altresì eventuali rotture o lesioni del cartone.

Eventualmente carteggiare i resti di cartone sporgente usan-
do tela smeriglio grossa e lavorando nella stessa direzione  
del giunto.

Inumidire leggermente l’area del giunto con una spugna.

Fissare il nastro Primeline Strip al centro del giunto inumidito 
(con la parte adesiva rivolta verso la lastra) e premerlo con il 
pollice fino a quando entrambi i lati del nastro sono comple-
tamente a contatto con la stessa.

Intingere il rullo in pelle di montone nella colla liquida e farlo 
scorrere dall’alto verso il basso sull’apposita griglia. Passare 
il rullo sull’area del giunto ricoprendola abbondantemente di 
colla. Aver cura di usare soltanto una leggera pressione nel far 
scorrere il rullo sulla superficie del controsoffitto. L’impronta 
della struttura del rullo dev’essere chiaramente visibile.

Sfruttare i tempi di asciugatura del sistema giunto/colla per 
stuccare le teste delle viti con malta per giunti del sistema 
Rigips® Vario.

Dopo che si è asciugato anche lo stucco applicato sulle teste 
delle viti passare la tela smeriglio sulla struttura lasciata dal 
rullo per uniformarla leggermente lavorando nella stessa 
direzione del giunto. Non carteggiare l’area.
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45.5.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.5 Trattamento dei giunti delle lastre per 
ambienti umidi Rigips® Glasroc X

Operazioni preliminari e prodotti 

Rigips® Glasroc X è una lastra speciale in cartongesso rinforzato con tessuto non tessuto particolarmente 
resistente all’umidità e alle muffe. Rigips® Glasroc X si caratterizza per lo strato di tnt in fibra di vetro, 
insensibile ai raggi ultravioletti, di cui è saldamente rivestito il nucleo in gesso altamente idrorepellente della 
lastra stessa. In virtù di queste peculiarità l’innovativa lastra Rigips® Glasroc X convince come soluzione 
estremamente sicura ed è perfetta per l’impiego in ambienti soggetti a forti carichi di umidità in apparta-
menti, hotel, piscine pubbliche, ospedali ecc.
Oltre a ciò permette di realizzare strutture multistrato di alta qualità che soddisfano i massimi requisiti 
fisico-tecnici di protezione acustica e antincendio, sia nei sistemi a parete che in quelli a soffitto.
Come stucco di sistema per la sigillatura dei giunti e per la rasatura delle superfici in lastre Rigips® Glasroc X 
si utilizza Rigips® Vario hydro, sia in ambito interno che nei controsoffitti di ambienti esterni protetti. Si 
sconsiglia l’uso di altre malte per giunti.

Stucco di riempimento e rasante idrorepellente 
Rigips® Vario hydro 
La malta per giunti/rasante idrorepellente di sistema Rigips® Vario 
si utilizza come stucco di riempimento e di lisciatura nei sistemi a 
parete e a soffitto in ambienti umidi. Rigips® Vario hydro idrorepel-
lente a base di gesso è un prodotto adatto per la stuccatura ma-
nuale con nastro di armatura delle lastre per ambienti umidi Rigips® 
Glasroc X e di tutte le lastre impregnate in cartongesso Rigips®.

Nastro di armatura Rigips® in fibra di vetro
Il nastro di armatura Rigips® in fibra di vetro si utilizza per rinforzare 
i giunti delle lastre Rigips® nei sistemi per pareti e per controsoffitti. 
In combinazione con la malta per giunti Rigips® si viene così a 
creare una superficie priva di crepe nel tempo.
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Trattamento dei giunti nelle pareti di ambienti interni 

Supporti per rivestimenti murali in ceramica, pietra naturale e pietra artificiale (piastrelle e lastre) per 
interni
La superficie delle lastre in cartongesso non va stuccata, di regola i giunti devono essere lasciati aperti a 
meno che il sistema usato non ne prescriva il riempimento. Nei locali con classe di sollecitazione 0 e A01 
l’intera superficie delle aree direttamente esposte a spruzzi d’acqua deve essere provvista di impermeabi-
lizzazione. Gli angoli interni e i raccordi ad altri elementi costruttivi, gli impianti sanitari (ad es. vasche da 
bagno, piatti doccia ecc.), le condutture e simili devono essere a loro volta debitamente impermeabilizza-
ti, eventualmente applicando manicotti di tenuta e speciali nastri bordovasca (Flexzarge).  
Fonte: estratto dalla scheda tecnica ASIPG per le pareti in ambienti umidi 

Per raggiungere i valori indicati nelle schede di sistema della Rigips SA è necessario sigillare i giunti 
di ogni strato di lastre. Il capitolato di appalto deve definire i requisiti e, per quanto concerne i sistemi 
riportati alle pagine seguenti e i rispettivi materiali, vanno sempre rispettate le indicazioni e le raccoman-
dazioni fornite dai produttori dei componenti e dei sistemi.
Per le fasi di lavorazione e i metodi di trattamento dei giunti si rimanda al Quaderno 43, punto 43.3 «Malte 
per giunti di sistema Rigips® (in polvere) con nastro di armatura». In tal contesto è assolutamente neces-
sario utilizzare i componenti di sistema elencati più sopra.
Laddove sono richieste superfici con livello di qualità Q3 o Q4 Rigips SA consiglia pari modo l’uso della 
malta Rigips® Vario come materiale in polvere, oppure quello di Rigips® Aquaroc ProMix® finish come 
alternativa ready mix.

Ausili per la progettazione:
Direttive di lavorazione Rigips, Quaderno 43, punto 43.3 «Malte per giunti di sistema Rigips® (in polvere) 
con nastro di armatura»

Trattamento dei giunti nei controsoffitti di ambienti esterni protetti

Per le fasi di lavorazione e i metodi di trattamento dei giunti delle lastre Rigips® Glasroc X impiegate per 
realizzare controsoffitti in ambienti esterni protetti si rimanda al Quaderno 43, punto 43.3 «Malte per giunti 
di sistema Rigips® (in polvere) con nastro di armatura». In tal contesto è assolutamente necessario utilizzare 
i componenti di sistema elencati più sopra.
Laddove sono richieste superfici con livello di qualità Q3 o Q4 Rigips SA consiglia pari modo l’uso della 
malta Rigips® Vario come materiale in polvere, oppure quello di Rigips® Aquaroc ProMix® finish come 
alternativa ready mix.

Ausili per la progettazione:
Direttive di lavorazione Rigips, Quaderno 43, punto 43.3 «Malte per giunti di sistema Rigips® (in polvere) 
con nastro di armatura»

! 

! 
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45.6 Trattamento dei giunti delle lastre 
Rigips® Glasroc X nelle pareti di 
ambienti esterni

Operazioni preliminari e prodotti

Rigips® Glasroc X è una lastra speciale in cartongesso rinforzato con tessuto non tessuto parti-
colarmente resistente all’umidità e alle muffe. Rigips® Glasroc X si caratterizza per lo strato di tnt 
in fibra di vetro, insensibile ai raggi ultravioletti, di cui è saldamente rivestito il nucleo in gesso 
altamente idrorepellente della lastra stessa. In virtù di queste peculiarità l’innovativa lastra Rigips® 
Glasroc X convince come soluzione estremamente sicura ed è perfetta per il rivestimento di pareti 
esterne nella costruzione in legno e nella costruzione leggera in acciaio. Rigips® Glasroc X può 
essere impiegata anche per l’irrigidimento strutturale. La particolare superficie con tnt in fibra di 
vetro insensibile ai raggi ultravioletti, corredata del rispettivo nastro coprigiunto Rigips® Glasroc X, 
assicura protezione dal vento e dalle intemperie fino a tre mesi.  

Nastro coprigiunto Rigips® Glasroc X
Speciale nastro coprigiunto autoadesivo composto da una 
pellicola di supporto in PA corredata di adesivo acrilico 
sensibile alla pressione; resistente ai raggi UV e agli agenti 
atmosferici fino a tre mesi, con valore sd variabile a secon-
da dell’umidità. L'intervallo di temperatura per l'uso è da 
-40° a +80° C, per l'applicazione da +5° a 30° C.
Particolarmente adatto per il rivestimento di giunti longitu-
dinali e trasversali, angoli interni ed esterni e collegamenti 
di finestre su pareti esterne con Rigips® Glasroc X.

Trattamento dei giunti nelle pareti di ambienti esterni

Lastre Rigips® Glasroc X in fase d’opera
Applicare il nastro coprigiunto autoadesivo Rigips® Glasroc X su tutte le aree di giunzione e di 
raccordo. Nel far ciò aver cura che non si formino vuoti («bolle d’aria») in corrispondenza dei punti 
di incrocio tra giunti longitudinali e giunti trasversali in modo da garantire un’adesività ottimale del 
nastro coprigiunto. Utilizzando il nastro coprigiunto Rigips® Glasroc X si ottengono giunzioni tra 
lastre (giunti longitudinali e giunti trasversali), angoli, spigoli e raccordi sigillati a prova di vento e di 
pioggia battente.
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Sigillatura delle giunzioni tra lastre con il nastro coprigiunto Rigips® Glasroc X 
(giunti longitudinali e trasversali)

Sigillatura di angoli esterni e interni con il nastro coprigiunto Rigips® Glasroc X

Sigillatura di lastre a uso davanzale con il nastro coprigiunto Rigips® Glasroc X a strati sovrapposti

Posa del nastro coprigiunto Rigips® Glasroc X

Estrarre il nastro dalla confezione (dispenser) per la lunghezza 
desiderata e tagliarlo lasciando circa 5 cm in più del necessario.
Rimuovere circa 10 cm di pellicola protettiva e, partendo dall’estre-
mità superiore della parete, posizionare il tnt autoadesivo al centro 
del giunto; successivamente stenderlo lungo lo stesso e premere 
con cura contro la superficie facendo attenzione che non si formino 
bolle d’aria.

Applicare il nastro coprigiunto Rigips® Glasroc X in modo uniforme 
e rettilineo procedendo verso il basso (ovvero lateralmente). Men-
tre lo si preme contro la lastra staccare nel contempo lentamente 
e uniformemente la pellicola protettiva ed evitare che si formino 
pieghe. Il nastro coprigiunto Rigips® Glasroc X rimane permanente-
mente sul giunto e può essere rivestito con altri materiali.
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Sigillatura a strati sovrapposti di una lastra a 
uso davanzale per la protezione dall’umidità
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Il nastro coprigiunto speciale Rigips® Glasroc X Fugen-
band va applicato su tutti i giunti longitudinali e trasver-
sali, nonché su su tutti gli angoli esterni e interni.

Posare il nastro coprigiunto Rigips® Glasroc X a strati par-
zialmente sovrapposti. Sigillare anche l’angolo interno tra 
la lastra che funge da davanzale e il telaio della finestra 
per evitare che penetri umidità e la stessa raggiunga il te-
laio in legno e/o altri elementi di collegamento. Affinché 
il nastro coprigiunto Rigips® Glasroc X offra una buona 
protezione dalle intemperie per il periodo garantito di tre 
mesi la sigillatura deve essere effettuata con cura e con la 
forza necessaria a ottenere la debita aderenza.

Sempre a strati parzialmente sovrapposti sigillare con il 
nastro coprigiunto Rigips® Glasroc X anche i punti di rac-
cordo tra la lastra che funge da davanzale e l’intradosso 
in modo da assicurare pure qui una sufficiente protezione 
dall’umidità.

La sovrapposizione va eseguita sempre con un orienta-
mento tale che, defluendo, l’acqua non possa penetrare 
nella porzione di nastro sottostante!

La sigillatura delle lastre Rigips® Glasroc X in corrispondenza di tutti i giunti e angoli necessari assicura una 
facciata resistente al vento e alla pioggia battente per un periodo di esposizione agli agenti atmosferici 
pari a fino tre mesi. Dopo essere stato applicato e fissato il nastro coprigiunto non deve più essere rimosso 
in quanto la sua asportazione comporterebbe il danneggiamento del tessuto non tessuto di rinforzo delle 
lastre Rigips® Glasroc X, compromettendone di conseguenza la piena funzionalità.
Durante la lavorazione la temperatura ambiente non deve scendere stabilmente sotto i +5 °C né salire in 
maniera permanente sopra i +30 °C.

La lastra Rigips® Glasroc X e il nastro coprigiunto Rigips® Glasroc X garantiscono una protezione di tre 
mesi dalle intemperie. Per i successivi trattamenti o rivestimenti devono essere inoltre definiti i requisiti e, 
per quanto concerne i sistemi riportati alle pagine seguenti e i rispettivi materiali, vanno sempre verificate 
le indicazioni e le raccomandazioni fornite dai produttori dei componenti e dei sistemi, nonché rispettate 
le direttive di lavorazione dei fornitori dei sistemi stessi.
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Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Svizzera

Tel. +41 62 887 44 44, info@rigips.ch, www.rigips.ch


