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Colonne telescopiche per porte ed elementi vetrati  
soggetti a sollecitazioni di carico  
particolarmente elevate. 

Rigips®



La moderna architettura di interni vive anche della varietà e  
della molteplicità delle soluzioni creative attuabili. Porte croma- 
ticamente e formalmente integrate nell’insieme strutturale, così 
come vetrate trasparenti e semitrasparenti, regalano un’atmo- 
sfera piacevole contribuendo a realizzare spazi luminosi e acco-
glienti. Al fine di soddisfare il proprio compito funzionale ed 
estetico tali elementi sono talvolta dimensionati con misure e 
peso maggiori di quelli tradizionali. Le colonne telescopiche in 
acciaio Rigips® RiSteel assicurano qui una tenuta sicura anche 
laddove si abbiano carichi elevati.

Tenuta sicura garantita 
ad alte sollecitazioni. 
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Colonne telescopiche in acciaio  
Rigips® RiSteel per aperture su  
pareti a secco.

Semplicemente convincenti 

Le colonne telescopiche in acciaio Rigips® RiSteel sono state studiate 
appositamente per rinforzare le forometrie presenti nelle pareti a secco. 
Grazie all’elevata resistenza conferiscono una tenuta sicura a qualsiasi 
elemento pesante e di grandi dimensioni. Il montaggio risulta facile e  
consente di risparmiare tempo. La testa telescopica permette inoltre di 
registrarle senza problemi e con estrema esattezza all’altezza desiderata 
servendosi delle viti di fissaggio.

Straordinariamente versatili e flessibili 

Attualmente le colonne telescopiche in acciaio Rigips® RiSteel sono l’unico 
sistema di rinforzo disponibile per la sottostruttura di pareti con spessore  
già a partire da 50 mm. Le versioni speciali con zincatura a caldo secondo  
la norma EN ISO 4520 ne consentono l'impiego in ambienti umidi. Corredate  
di un raccordo scorrevole a soffitto le colonne in acciaio Rigips® RiSteel sono 
in grado di assorbire frecce solaio fino a 40 mm.

Poliedriche e pratiche 

Le colonne telescopiche in acciaio Rigips® RiSteel sono disponibili 
nelle versioni «Heavy» e «Light» per i carichi e le altezze parete più 
disparati. La varietà dell’assortimento permette un ampio ambito 
d’impiego: infatti possono essere utilizzate per porte molto pesanti 
e/o ad anta larga, per strutture vetrate di grandi dimensioni o anche 
per rinforzare in generale le pareti. Le tabelle di dimensionamento  
a pagina 8 e 9 riportano gli spessori ottimale dei rispettivi profili a 
seconda della sollecitazione di carico.

Rigips® RiSteel



4

Robuste e di lunga durata 

• Struttura: colonna in acciaio con testa telescopica 
regolabile 

• Materiale: acciaio strutturale S235 secondo  
la norma EN 10027

• Disponibili anche in acciaio spazzolato

• Modulo elastico: 210 000 N/mm2  

• Rigips® RiSteel Heavy: profilo di spessore 4.0 mm

• Rigips® RiSteel Light: profilo di spessore 2.0 mm

Superfici

• Per qualsiasi classe di corrosione

• Rivestimento standard, per impieghi standard: 
fondo fissativo grigio

• Zincatura a caldo, per l’impiego in ambienti umidi:  
zincatura a caldo secondo la norma EN ISO 4520 
Spessore= 85 m

Svariati ambiti di utilizzo

• Per pareti di qualsiasi spessore con: sottostruttura 
da 50 mm  
sottostruttura da 75 mm  
sottostruttura da 100 mm  
sottostruttura da > 100 mm (con lo stesso profilo)

Per locali di qualsiasi altezza: 

• altezza 1:   2.5 a 3.0 m

• altezza 2:  3.0 a 3.5 m

• altezza 3:  3.5 a 4.0 m

Possibile fornitura di altre altezze su ordinazione.

Pratici accessori 

Alla consegna ciascuna colonna è corredata dei 
seguenti accessori: 
• 4 tasselli pesanti 8.0 x 75 mm per  

l’ancoraggio a solai in calcestruzzo e pavimenti 

• 10 viti autofilettanti 6.3 x 25 mm per  
il montaggio dei profili Rigips® UW e UA 

• 8 viti autofilettanti 5.5 x 90...120 mm per  
il fissaggio di telai in metallo

Disponibili anche in versione zincata a caldo.

Le colonne telescopiche in acciaio Rigips® RiSteel 

Molteplice utilizzo.
Due versioni di sistema.

Rigips® RiSteel
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Colonne telescopiche in acciaio  
Rigips® RiSteel. Svariati ambiti d’impiego.

Forometrie a parete atte a ospitare porte  
di passaggio e accessi di ispezione 

Per supportare ante di peso considerevole, ad esempio: 

• porte che devono soddisfare requisiti elevati di protezione 
acustica e/o antincendio 

• porte dotate di ante molto larghe (ad es. negli edifici pubblici per 
consentire il passaggio di sedie a rotelle, carrelli di trasporto, letti 
ospedalieri, ecc.)

• porte che devono soddisfare requisiti antintrusione

Forometrie atte a ospitare elementi vetrati 

• Strutture di peso e dimensioni elevate 

Rinforzi puntuali  

Per pareti in generale e pareti di vani tecnici laddove si abbiano  
sollecitazioni di carico concentrate, ad es.:

• armadi elettrici

• radiatori 

• apparecchiature speciali 

• ecc.

Rigips® RiSteel

Rinforzo parete con Rigips® RiSteel

Montaggio di porte con telaio in acciaio,  

RiDoor® easy

Montaggio di finestre modulari RiGlass®, con  

sottostruttura metallica 
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Sicure.
Collegate alla perfezione.

Rigips® RiSteel
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Raccordo a soffitto standard 

Raccordo a soffitto scorrevole

Raccordo a pavimento

Raccordo a soffitto massiccio

Raccordo scorrevole a soffitto massiccio con blocchetto  

di gesso 

Raccordo a pavimento massiccio

Raccordo a soffitto massiccio

Raccordo scorrevole a soffitto massiccio con blocchetto  

di gesso 

Raccordo a pavimento massiccio
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Colonne telescopiche in acciaio Rigips® RiSteel. 
Integrate con la massima esattezza.

Rigips® RiSteel
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Architrave RiDoor® easy

Elemento vetrato RiGlass®

Parapetto

Architrave: montaggio di finestre modulari RiGlass® 

Parapetto: montaggio di finestre modulari RiGlass®

Montaggio di porte con telaio in acciaio, RiDoor® easyMontaggio di porte con telaio in acciaio, RiDoor® easy

Architrave: montaggio di finestre modulari RiGlass®

Parapetto: montaggio di finestre modulari RiGlass® 
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Peso massimo del pannello porta (kg) a seconda del profilo utilizzato e della larghezza della porta

Rigips® RiSteel

Profilo a C per pareti Rigips® CW 50 + rinforzo in legno Profilo di rinforzo a U Rigips® UA 50

Luce porta [mm] Luce porta [mm]

700 800 900 1000 700 800 900 1000 1200 1400

2500 35 70 65 55 50

2600 70 65 55 50

2800 70 65 55

3000 60 50 45

3200 50 45

3400 45 40

3600 40

3800 35

4000 35

4500

5100

6100

7200
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Profilo a C per pareti Rigips® CW 75 + rinforzo in legno Profilo di rinforzo a U Rigips® UA 75 Colonna telescopica Rigips® RiSteel Light 75 Colonna telescopica Rigips® RiSteel Heavy 75

Luce porta [mm] Luce porta [mm] Luce porta [mm] Luce porta [mm]

700 800 900 1000 700 800 900 1000 1200 1400 700 800 900 1000 1200 1400 700 800 900 1000 1200 1400

2500 45 40 90 80 70 65 50 355 315 280 250 210 180 355 315 280 250 210 180

2600 45 40 90 80 70 65 50 370 325 290 260 215 185 370 325 290 260 215 185

2800 45 40 100 90 80 70 60 340 300 265 240 200 170 400 350 310 280 235 200

3000 45 105 95 85 75 65 275 240 215 195 160 140 430 375 335 300 250 215

3200 35 115 100 90 80 65 235 205 180 165 135 115 375 325 290 260 220 185

3400 105 90 80 75 200 175 155 140 120 100 325 285 255 230 190 165

3600 95 80 70 65 180 155 140 125 105 90 290 250 225 200 170 145

3800 90 75 70 60 170 150 130 120 100 85 275 240 215 190 160 135

4000 85 75 65 60 160 140 125 115 95 80 260 225 200 180 150 130

4500 75 65 60 145 125 110 100 85 70 230 200 180 160 135 115

5100 65 55 50 125 110 100 90 75 205 180 160 145 120 100

6100 55 50 45 105 95 80 75 60 170 150 130 120 100 85

7200 45 40 90 80 70 65 145 125 110 100 85 70
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Profilo a C per pareti Rigips® CW 100 + rinforzo in legno Profilo di rinforzo a U Rigips® UA 100 Colonna telescopica Rigips® RiSteel Light 100 Colonna telescopica Rigips® RiSteel Heavy 100

Luce porta [mm] Luce porta [mm] Luce porta [mm] Luce porta [mm]

700 800 900 1000 700 800 900 1000 1200 1400 700 800 900 1000 1200 1400 700 800 900 1000 1200 1400

2500 55 45 40 40 105 95 85 75 65 55 535 470 415 375 315 270 535 470 415 375 315 270

2600 55 45 40 40 105 95 85 75 65 55 555 490 435 390 325 280 555 490 435 390 325 280

2800 60 55 45 40 120 105 95 85 70 60 600 525 465 420 350 300 600 525 465 420 350 300

3000 65 55 50 45 130 115 100 90 75 65 645 565 500 450 375 320 645 565 500 450 375 320

3200 70 60 55 50 135 120 105 95 80 70 585 515 455 410 340 295 685 600 535 480 400 345

3400 60 55 50 145 130 115 100 85 75 510 445 395 355 295 255 730 640 565 510 425 365

3600 55 50 155 135 120 110 90 75 450 395 350 315 265 225 770 675 600 540 450 385

3800 50 45 165 145 125 115 95 80 430 375 335 300 250 215 815 715 635 570 475 405

4000 50 45 165 145 125 115 95 80 405 355 315 285 235 205 815 710 635 570 475 405

4500 45 40 145 125 115 100 85 75 360 315 280 255 210 180 725 635 560 505 420 360

5100 40 130 110 100 90 75 320 280 250 225 185 160 640 560 495 445 370 320

6100 105 95 85 75 65 265 235 205 185 155 135 535 465 415 375 310 265

7200 90 80 70 65 225 200 175 160 130 115 450 395 350 315 265 225
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Colonna telescopica Rigips® RiSteel Heavy 50

Luce porta [mm]

700 800 900 1000 1200 1400

180 (240) 160 (210) 140 (190) 125 (205) 110 (140) 90 (120)

180 160 140 125 105 90

145 130 115 100 85 75

125 110 95 85 70

105 95 85 75 60

95 85 75 65

90 80 70 65

85 75 65 60

75 65 60

65 60 50

55 50 45

45 40

Luce porta
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Architrave RiDoor® easy

Rigips® RiSteel

Profilo a C per pareti Rigips® CW 75 + rinforzo in legno Profilo di rinforzo a U Rigips® UA 75 Colonna telescopica Rigips® RiSteel Light 75 Colonna telescopica Rigips® RiSteel Heavy 75

Luce porta [mm] Luce porta [mm] Luce porta [mm] Luce porta [mm]

700 800 900 1000 700 800 900 1000 1200 1400 700 800 900 1000 1200 1400 700 800 900 1000 1200 1400

2500 45 40 90 80 70 65 50 355 315 280 250 210 180 355 315 280 250 210 180

2600 45 40 90 80 70 65 50 370 325 290 260 215 185 370 325 290 260 215 185

2800 45 40 100 90 80 70 60 340 300 265 240 200 170 400 350 310 280 235 200

3000 45 105 95 85 75 65 275 240 215 195 160 140 430 375 335 300 250 215

3200 35 115 100 90 80 65 235 205 180 165 135 115 375 325 290 260 220 185

3400 105 90 80 75 200 175 155 140 120 100 325 285 255 230 190 165

3600 95 80 70 65 180 155 140 125 105 90 290 250 225 200 170 145

3800 90 75 70 60 170 150 130 120 100 85 275 240 215 190 160 135

4000 85 75 65 60 160 140 125 115 95 80 260 225 200 180 150 130

4500 75 65 60 145 125 110 100 85 70 230 200 180 160 135 115

5100 65 55 50 125 110 100 90 75 205 180 160 145 120 100

6100 55 50 45 105 95 80 75 60 170 150 130 120 100 85

7200 45 40 90 80 70 65 145 125 110 100 85 70

Profilo a C per pareti Rigips® CW 100 + rinforzo in legno Profilo di rinforzo a U Rigips® UA 100 Colonna telescopica Rigips® RiSteel Light 100 Colonna telescopica Rigips® RiSteel Heavy 100

Luce porta [mm] Luce porta [mm] Luce porta [mm] Luce porta [mm]

700 800 900 1000 700 800 900 1000 1200 1400 700 800 900 1000 1200 1400 700 800 900 1000 1200 1400

2500 55 45 40 40 105 95 85 75 65 55 535 470 415 375 315 270 535 470 415 375 315 270

2600 55 45 40 40 105 95 85 75 65 55 555 490 435 390 325 280 555 490 435 390 325 280

2800 60 55 45 40 120 105 95 85 70 60 600 525 465 420 350 300 600 525 465 420 350 300

3000 65 55 50 45 130 115 100 90 75 65 645 565 500 450 375 320 645 565 500 450 375 320

3200 70 60 55 50 135 120 105 95 80 70 585 515 455 410 340 295 685 600 535 480 400 345

3400 60 55 50 145 130 115 100 85 75 510 445 395 355 295 255 730 640 565 510 425 365

3600 55 50 155 135 120 110 90 75 450 395 350 315 265 225 770 675 600 540 450 385

3800 50 45 165 145 125 115 95 80 430 375 335 300 250 215 815 715 635 570 475 405

4000 50 45 165 145 125 115 95 80 405 355 315 285 235 205 815 710 635 570 475 405

4500 45 40 145 125 115 100 85 75 360 315 280 255 210 180 725 635 560 505 420 360

5100 40 130 110 100 90 75 320 280 250 225 185 160 640 560 495 445 370 320

6100 105 95 85 75 65 265 235 205 185 155 135 535 465 415 375 310 265

7200 90 80 70 65 225 200 175 160 130 115 450 395 350 315 265 225



Nelle pareti a secco la posa di porte pesanti e particolarmente 
larghe, così come quella di elementi vetrati di grandi dimensioni, 
richiede particolari capacità e, non di rado, un notevole dispendio 
di tempo. In questi casi è sicuramente un vantaggio che le colonne 
in acciaio Rigips® RiSteel si lascino montare senza problemi e in 
tutta sicurezza. La soluzione costruttiva ben progettata, dotata  
di testa telescopica, nonché gli accessori studiati su misura 
contribuiscono a far risparmiare tempo senza compromettere  
in alcun modo la sicurezza e la capacità portante.

Montaggio rapido e 
semplice.
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Colonne telescopiche in acciaio  
Rigips® RiSteel per la posa sicura  
di grandi pesi.

Sistema a incasso ben studiato 

Il sistema a colonna telescopica in acciaio Rigips® RiSteel è stato progettato 
ad hoc per il montaggio nelle pareti a secco Rigips® con orditura metallica.  
Le colonne telescopiche fungono da rinforzo sicuro della sottostruttura in 
corrispondenza di soluzioni a incasso particolarmente larghe e pesanti come, 
ad esempio, le porte tagliafuoco per cavedi tecnici RiAccess®, le porte interne 
RiDoor® e gli elementi vetrati RiGlass®. 

Sicurezza grazie a componenti originali 

Le colonne in acciaio Rigips® RiSteel sono costruite e dimensionate in modo 
tale da assorbire con sicurezza le tensioni e i pesi elevati degli elementi a 
incasso per tutto il ciclo di vita della parete a secco. Il presupposto neces- 
sario allo scopo è l’impiego dei componenti di sistema originali in dotazione, 
nonché un'esecuzione precisa e accurata dei dettagli tecnici. Nelle pagine 
che seguono riportiamo alcuni suggerimenti importanti per una posa corretta 
nelle pareti a orditura metallica Rigips®.

Metodo di lavoro consueto 

Il montaggio e il trattamento delle colonne telescopiche in acciaio 
Rigips® RiSteel non richiedono conoscenze particolari da parte  
di un esperto costruttore a secco. Infatti il metodo di lavoro gli è 
familiare e gli attrezzi sono gli stessi che si usano per realizzare le 
sottostrutture delle pareti a orditura metallica Rigips®. La testa 
telescopica e i tasselli pesanti di metallo in dotazione permettono 
un ancoraggio facile e al millimetro a qualsiasi solaio in calcestruzzo. 
I connettori originali del sistema garantiscono una tenuta sicura 
perfino degli elementi a incasso più pesanti.

Rigips® RiSteel



12

Montaggio a pavimento dei profili UW  
e delle colonne in acciaio 

• Tracciare la posizione della parete a orditura metallica 
sul pavimento e sul solaio, compreso il foro che 
ospiterà la porta.

• Montare i profili UW sul pavimento grezzo e sul solaio.

• Inserire ortogonalmente le colonne telescopiche in 
acciaio Rigips® RiSteel nei profili UW in corrispondenza 
della posizione desiderata e fissarle in diagonale 
tramite i due tasselli pesanti di metallo in dotazione.

Ancoraggio dei profili UW e delle colonne  
in acciaio al solaio

• Estrarre la testa telescopica e inserirla nel profilo  
UW montato al solaio. Stringere entrambe le viti  
di fissaggio.

• Aggiustare la posizione delle colonne telescopiche  
in acciaio Rigips® RiSteel portandole a piombo e 
fissarle in diagonale tramite due tasselli pesanti di 
metallo in dotazione.

• Se si realizza un raccordo scorrevole con blocchetto  
di gesso utilizzare obbligatoriamente tre tasselli 
pesanti più lunghi (diametro 8 mm) comunemente 
reperibili in commercio.

• Controllare l’ortogonalità della colonna.

• Per la posa del telaio porta / dell’elemento vetrato 
attenersi alle direttive di lavorazione specifiche del 
prodotto. Nel caso dei telai porta in acciaio si racco-
manda di fissare la seconda colonna soltanto dopo 
aver regolato la posizione del telaio stesso.

Passo per passo. Forometrie
a parete per porte ed elementi vetrati.

Rigips® RiSteel



Posa dei profili a C per pareti 

• Incollare il profilo a C per pareti con il feltro  
direttamente alla colonna telescopica in acciaio  
Rigips® RiSteel.

• Effettuare i dovuti ritagli in corrispondenza delle  
viti di fissaggio. 
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Colonne telescopiche in acciaio  
Rigips® RiSteel. Montaggio semplice. 

Rigips® RiSteel
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Montaggio e posizionamento del telaio

• Mettere in bolla il telaio e fissarlo tramite morsetti.

Variante 1: fissaggio con viti passanti 

• Preforare il profilo CW e un lato della colonna  
telescopica in acciaio Rigips® RiSteel con una  
punta per metallo da 6 mm.

• Avvitare il profilo CW al telaio con una vite auto- 
filettante facendola passare attraverso la colonna  
in acciaio.

• Utilizzare due viti in diagonale per ciascuna staffa  
di fissaggio.

Variante 3: preforatura e fissaggio  
con viti normali 

• Effettuare due fori sfalsati in diagonale all’altezza  
della staffa di fissaggio (diametro 20 mm).

• Gli utensili più adatti allo scopo sono i trapani 
magnetici e quelli a colonna. Nel caso si utilizzi un 
trapano a colonna effettuare i fori prima di montare  
la colonna telescopica in acciaio Rigips® RiSteel.

• Fissare il telaio porta mediante viti autofilettanti  
Megastil® (cod. art. 25375) passando attraverso  
la colonna telescopica in acciaio Rigips® RiSteel.

Variante 2: saldatura 

• Saldare le staffe di fissaggio del telaio porta alla 
colonna in acciaio Rigips® RiSteel con due cordoni  
di saldatura ciascuna.

Affidabili.
Telai in acciaio fissati a regola d’arte.

Rigips® RiSteel
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Colonne telescopiche in acciaio  
Rigips® RiSteel. Portata garantita.

Realizzazione dell’architravatura e  
degli elementi parapetto 

• Inserire i profili UA orizzontali nella sottostruttura  
e fissarli alle colonne telescopiche in acciaio  
Rigips® RiSteel con un raccordo Rigips® (elemento 
architrave nel caso delle porte, elemento architrave  
ed elemento parapetto nel caso delle vetrature).

• Realizzare l’architravatura e i parapetti.

Rigips® RiSteel



Spazi da vivere. Naturalmente con Rigips.
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Assortimento Soluzioni Rigips
per le rifiniture interne

Soluzioni gypsum4wood  
per la costruzione in legno

Sistemi di 
lastre in gesso 
massiccio

Pareti divisorie, contropareti, rivestimenti
 Pareti in gesso massiccio

 Profili in metallo

 Rivestimenti

 Rivestimenti termoregolatori

Pareti divisorie, contropareti, rivestimenti
 Rivestimenti termoregolatori per montanti 

 in legno e metallo

Rivestimenti per soffitti e mansarde
 Profili in metallo e sospensioni

 Rivestimenti per soffitti

 Rivestimenti termoregolatori

Rivestimenti per soffitti e mansarde
 Profili in metallo e sospensioni

 Rivestimenti termoregolatori

Colle e stucchi
 Colle

 Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato 

 a base di gesso

 Macchine, attrezzi e utensili

Colle e stucchi
 Colle

 Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato 

 a base di gesso

 Macchine, attrezzi e utensili

Sistemi di lastre 
in gesso e in 
gessofibra

Pareti divisorie, contropareti, rivestimenti
 Profili in metallo

 Intonaci a secco e rivestimenti 

 Sistemi speciali per l’insonorizzazione, la protezione 

 antincendio, la protezione da radiazioni e la prote-

 zione antieffrazione

 Vetrate a incasso per pareti a secco 

Pareti esterne e interne, contropareti, rivestimenti
 Rivestimenti controventanti di pannelli in legno

 Intonaci a secco e rivestimenti per sottostrutture 

 in legno e metallo

Rivestimenti per soffitti e mansarde
 Profili in metallo e sospensioni

 Rivestimenti per soffitti

 Controsoffitti acustici

Rivestimenti per soffitti e mansarde
 Profili in metallo e sospensioni

 Rivestimenti per soffitti

Pavimenti
 Massetti a secco

Pavimenti
 Massetti a secco

Colle e stucchi
 Colle

 Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato 

 a base di gesso

 Macchine, attrezzi e utensili

Colle e stucchi
 Colle

 Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato 

 a base di gesso

 Macchine, attrezzi e utensili

Sistemi speciali 
e prefabbrica-
zione

Strutture speciali
 Sottostrutture e rivestimenti per pareti e soffitti di 

 grande altezza e portata 

 Sistema spazio-in-spazio (indipendente)

Elementi prefabbricati
 Cupole per soffitti

 Parapetti e rivestimenti

Il servizio assistenza Rigips include:
 Consulenza    Corsi di formazione e formazione continua

 Capitolati, preventivi, elenchi dei materiali

 Logistica    RiCycling®

Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Svizzera

Tel. +41 62 887 44 44, Fax +41 62 887 44 45, info@rigips.ch, www.rigips.ch

Alba®

Rigips®

Rigips®


