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Rigips® Gyptone
Controsoffitti acustici smontabili con  
effetto di depurazione dell’aria attivo.

Rigips®



La visione creativa di spazi incisivi dal punto di vista stilistico ruota 
intorno a un unico punto focale: soffitti dall’alto valore estetico, che 
stimolino un ambiente di presentazione e lavoro o formazione per-
fetto, offrendo al contempo la massima flessibilità. In casi come 
questo, i controsoffitti acustici Rigips® Gyptone rappresentano la 
soluzione ideale. I numerosi design delle lastre, i valori di fonoassor-
benza di prim’ordine e la tecnologia Activ’Air, unica nel suo genere, 
consentono di creare spazi dall’atmosfera equilibrata e sana.

Dove estetica e tranquillità 
coabitano sotto lo stesso tetto.
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Controsoffitti acustici Rigips® Gyptone con 
effetto di depurazione dell’aria integrato.

Il piacere dell’acustica architettonica
Un soffitto fonoassorbente efficace offre un livello di rumore gradevole. I suoni 

indesiderati vengono assorbiti, lasciando così spazio ai discorsi, che restano 

chiaramente distinguibili. Con i controsoffitti acustici Rigips® Gyptone è possibile 

creare un ambiente acustico adeguato allo spazio, conformemente a tutti i 

requisiti di legge e uso. I parametri di sistema di Rigips® Gyptone, risultanti dalla 

stretta collaborazione con esperti di acustica, offrono una solida base per 

progettisti e architetti.

Aria ambiente a ridotta emissione di inquinanti
Materiali da costruzione, mobili, tappeti, dispositivi informatici, capi di 

abbigliamento... quasi ogni oggetto presente nell’ambiente emette i cosiddetti 

VOC (composti organici volatili). Come, ad esempio, la formaldeide, che, 

secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ad elevate concentrazi-

oni causa malessere, mal di testa e altri sintomi sgradevoli. Le lastre per soffitti 

Rigips® Gyptone presentano la tecnologia brevettata Activ’Air, in grado di 

assorbire le sostanze nocive e trasformarle in composto inerte. Con effetti 

positivi e duraturi sul clima ambientale.

Elevata flessibilità per la progettazione, la manutenzione 
e la riconversione degli edifici
I controsoffitti acustici Rigips® Gyptone offrono innumerevoli possibilità per 

una progettazione flessibile, sia in termini di estetica che di funzionalità.

Grazie alle lastre smontabili una ad una, gli impianti nascosti sotto al soffitto 

sono accessibili in qualsiasi momento. Inoltre, le singole lastre danneggiate 

possono essere sostituite senza problemi. Nel caso di riconversioni, ristrut-

turazioni o rinnovi, i soffitti possono essere riconfigurati con altri schemi di 

foratura, in tutta semplicità e a costi contenuti.
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Posati con portanti a vista o nascosti, i controsoffitti acustici Rigips® 
Gyptone soddisfano severi requisiti estetici e funzionali. Le superfici 
delle lastre sono rivestite con vernice acrilica bianca di alta qualità, 
che offre un piacevole tasso di riflessione della luce. E dato che le 
lastre Rigips® Gyptone Activ’Air riducono, come è stato dimostrato, 
in maniera considerevole il contenuto di sostanze tossiche nell’aria, 
rappresentano il sistema di controsoffitti ideale per scuole, uffici  
ed edifici pubblici. 

Dove design e clima ambientale 
ottimale si tengono per mano.
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Controsoffitti acustici Rigips® Gyptone 
con spigolo D2 per nuove costruzioni e 
ristrutturazioni.

Design minimalista e tempi di posa ridotti
Le lastre per isolamento fonico Rigips® Gyptone, con il nuovo spigolo D2, 

presentano fughe di appena 3 mm di ampiezza. In questo modo, anche i 

controsoffitti acustici smontabili consentono di ottenere un design elegante  

e piacevole alla vista. Inoltre, i tempi di posa si riducono di circa il 20%,  

grazie alla nuova finitura degli spigoli.

Sottostrutture semplici da realizzare e stabili
Il sistema di sospensione Cross-Lock Unipro sviluppato specificamente per il 

sistema di controsoffitti acustici Rigips Gyptone®, garantisce la realizzazione di 

sottostrutture delle lastre stabili ed efficienti in fase di posa. I profili portanti e 

di base vengono montati in una doppia griglia tramite gli appositi raccordi 

rapidi a croce presenti sui profili a T Unipro. Questo garantisce una maggiore 

stabilità del soffitto e riduce al contempo il numero di sospensioni con 

mollette regolabili.

Proteggere la salute degli utenti
Negli ambienti di lavoro, nelle scuole e negli edifici pubblici, è di fondamentale 

importanza disporre di aria ambiente pulita. L’efficacia della tecnologia 

Activ’Air impiegata nei controsoffitti acustici Rigips® Gyptone viene docu-

mentata dalle analisi condotte dall’istituto belga indipendente VITO.

Tramite dei sensori, è stata esaminata la concentrazione di formaldeide in 

alcune classi. Confrontando direttamente i vari spazi, dove erano state posate 

le lastre Activ’Air gli esaminatori hanno rilevato una riduzione dei gas nocivi 

pari a circa il 60% dopo i primi due mesi.
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Rigips® Gyptone – un ricco assortimento di  
lastre per controsoffitti acustici sicuri e stabili.

Parametri tecnici delle lastre Rigips Gyptone® Activ’Air

Comportamento 
alla combustione

Classe del materiale come da EN 13501-1 A2-s1, d0 (C.4)

Forme degli 
spigoli

Spigolo tipo A  
(spigolo vivo)

La parte superiore della 
griglia viene inserita nella 
sottostruttura senza viti  
o stuccatura.

Spigolo tipo D2  
(profilato)

Misure

Spessore nominale
10 mm (spigolo tipo A)

12,5 mm (spigolo tipo D2 e tipo A/E15)

Larghezza x lunghezza

300 x 1800 mm (spigolo tipo A/E15) 

300 x 2100 mm (spigolo tipo A/E15) 

625 x 625 mm (spigolo tipo A/E15)

625 x 625 mm (spigolo tipo A)

600 x 600 mm (spigolo tipo D2 e tipo A)

Peso

Pesco specifico apparente ca. 640 a 720 kg/m3; a seconda dello schema di foratura

Peso superficiale ca. 7 a 9 kg/m2; a seconda dello schema di foratura

Riduzione della formaldeide 
nell’aria dell’ambiente

fino al 60 %

Carico del soffitto
≤ 3 kg/lastra (spigolo tipo A)

≤ 1 kg/lastra (spigolo tipo D2)

Altro

Grado di riflessione della luce ca. 70 %

Stabilità della forma
lastre non forate: fino a max il 90% di umidità relativa dell’aria

lastre forate: fino a max il 70% di umidità relativa dell’aria

A D2

A D2

A D2

A D2
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Il sistema di controsoffitti acustici  
per progettazioni complesse.

Panoramica degli schemi delle forature, spigoli e formati

Schemi di foratura Spigoli Formati (mm) Schemi di foratura Spigoli Formati (mm)

Tipo A

Tipo D2

600 x 600  
625 x 625

600 x 600 Tipo D2 600 x 600

Gyptone® Base 31 Gyptone® Quattro 70

Tipo A

Tipo D2

600 x 600
625 x 625

600 x 600 Tipo D2 600 x 600

Gyptone® Quattro 20 Gyptone® Quattro 22

Tipo A

Tipo D2

600 x 600 
625 x 625

600 x 600 Tipo D2 600 x 600

Gyptone® Point 11 Gyptone® Point 12

Tipo D2 600 x 600 Tipo D2 600 x 600

Gyptone® Sixto 60 Gyptone® Line 4

Tipo 
A/E15

300 x 1800
300 x 2100

Tipo  
A/E15

300 x 1800
300 x 2400

Gyptone® Plank Base 33 Gyptone® Plank Quattro 75

Tipo  
A/E15

300 x 1800
300 x 2100

Tipo  
A/E15

300 x 1800
300 x 2100

Gyptone® Plank Point 15 Gyptone® Plank Line 8

Tipo  
A/E15

300 x 1800
300 x 2100

Nota: per i seguenti schemi di foratura e formati, lo spessore  
della lastra è di 10 mm:
Base 31 tipo A, 600 e 625 mm
Point 11 tipo A, 600 e 625 mm
Quattro 20 tipo A, 600 e 625 mmGyptone® Plank Quattro 55
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Lastre per isolamento fonico Gyptone® Activ’Air
con superficie riflettente.

Frequenza media dell’ottava [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

Grado di fonoassorbenza pratico αp 0.10 0.10 0.05 0.05 0.00 0.05

Grado di fonoassorbenza classificato 

αw = 0.05

Classe di fonoassorbenza non 

definita

Altezza sospensioni 200 mm
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Rigips Gyptone® Activ’Air Base 31 (αw= 0.05)
Tipo di spigolo: D2

Spessore della lastra: 12.5 mm

Dimensione modulare della lastra: 600 x 600 mm

Dimensione della superficie: ca. 9.0 kg/m2

Percentuale di superficie forata: 0 %

Colore:  bianco,  NCS 0500

Classe del materiale come da DIN EN 13501: A2-s1, d0

Campo d’applicazione:  finitura delle aree riflettenti

Rigips Gyptone® Plank Activ’Air Base 33 (αw= 0.05)
Tipo di spigolo: A/E15

Spessore della lastra: 12.5 mm

Dimensione modulare della lastra: 300 x 1800/2100 mm

Dimensione della superficie: ca. 9.0 kg/m2

Percentuale di superficie forata: 0 %

Colore:  bianco,  NCS 0500

Classe del materiale come da DIN EN 13501: A2-s1, d0

Campo d’applicazione:  finitura delle aree riflettenti
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Lastre per isolamento fonico Gyptone® Activ’Air
con superficie riflettente.

Lastre per isolamento fonico Gyptone® Activ’Air 
con microperforazione quadrata.

Frequenza media dell’ottava [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

Grado di fonoassorbenza pratico αp 0.45 0.60 0.75 0.70 0.60 0.55

Grado di fonoassorbenza classificato 

αw = 0.65

Classe di fonoassorbenza C

Altezza sospensioni 200 mm
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Rigips Gyptone® Activ’Air Quattro 70 (αw= 0.65)
Tipo di spigolo: D2

Spessore della lastra: 12.5 mm

Dimensione modulare della lastra: 600 x 600 mm

Dimensione della superficie: ca. 8.0 kg/m2

Percentuale di superficie forata: 11 %

Colore:  bianco,  NCS 0500

Classe del materiale come da DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rivestimento: Tessuto non tessuto fonico bianco

Rigips Gyptone® Plank Activ’Air Quattro 75 (αw= 0.65)
Tipo di spigolo: A/E15

Spessore della lastra: 12.5 mm

Dimensione modulare della lastra: 300 x 1800/2400 mm

Dimensione della superficie: ca. 8.0 kg/m2

Percentuale di superficie forata: 10 %

Colore:  bianco,  NCS 0500

Classe del materiale come da DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rivestimento: Tessuto non tessuto fonico bianco
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Lastre per isolamento fonico Gyptone® Activ’Air 
con foratura quadrata su tutta la superficie.

Frequenza media dell’ottava [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

Grado di fonoassorbenza pratico αp  
per Quattro 20

0.50 0.60 0.65 0.60 0.65 0.70

Grado di fonoassorbenza pratico αp 
per Quattro 55

0.45 0.70 0.80 0.70 0.65 0.55

Grado di fonoassorbenza classificato 

αw = 0.65

Classe di fonoassorbenza C

Altezza sospensioni 200 mm

x per 1800 mm = 119 mm
x per 2100 mm = 94 mm
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Rigips Gyptone® Activ’Air Quattro 20 (αw= 0.65)
Tipo di spigolo: D2

Spessore della lastra: 12.5 mm

Dimensione modulare della lastra: 600 x 600 mm

Dimensione della superficie: ca. 8.0 kg/m2

Percentuale di superficie forata: 18 %

Colore:  bianco,  NCS 0500

Classe del materiale come da DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rivestimento: Tessuto non tessuto fonico bianco

Rigips Gyptone® Plank Activ’Air Quattro 55 (αw= 0.65)
Tipo di spigolo: A/E15

Spessore della lastra: 12.5 mm

Dimensione modulare della lastra: 300 x 1800/2100 mm

Dimensione della superficie: ca. 8.0 kg/m2

Percentuale di superficie forata: 16 %

Colore:  bianco,  NCS 0500

Classe del materiale come da DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rivestimento: Tessuto non tessuto fonico bianco
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Lastre per isolamento fonico Gyptone® Activ’Air 
con foratura quadrata parziale.

Rigips Gyptone® Activ’Air Quattro 22 (αw= 0.40)
Tipo di spigolo: D2  (Lo spigolo si sviluppa lungo la perforazione)

Spessore della lastra: 12.5 mm

Dimensione modulare della lastra: 600 x 600 mm

Dimensione della superficie: ca. 8.0 kg/m2

Percentuale di superficie forata: 9 %

Colore: bianco,  NCS 0500

Classe del materiale come da DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rivestimento: Tessuto non tessuto fonico bianco

Frequenza media dell’ottava [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

Grado di fonoassorbenza pratico αp 0.50 0.55 0.60 0.45 0.40 0.40

Grado di fonoassorbenza classificato 

αw = 0.40

Classe di fonoassorbenza D

Altezza sospensioni 200 mm
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Lastre per isolamento fonico Gyptone® Activ’Air 
con foratura rotonda su tutta la superficie.

Frequenza media dell’ottava [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

Grado di fonoassorbenza pratico αp 0.55 0.70 0.75 0.65 0.60 0.55

Grado di fonoassorbenza classificato 

αw = 0.65

Classe di fonoassorbenza C

Altezza sospensioni 200 mm
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Rigips Gyptone® Activ’Air Point 11 (αw= 0.65)
Tipo di spigolo: D2

Spessore della lastra: 12.5 mm

Dimensione modulare della lastra: 600 x 600 mm

Dimensione della superficie: ca. 8.0 kg/m2

Percentuale di superficie forata: 12 %

Colore:  bianco,  NCS 0500

Classe del materiale come da DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rivestimento: Tessuto non tessuto fonico bianco

Rigips Gyptone® Plank Activ’Air Point 15 (αw= 0.65).

Tipo di spigolo: A/E15

Spessore della lastra: 12.5 mm

Dimensione modulare della lastra: 300 x 1800/2100 mm

Dimensione della superficie: ca. 8.0 kg/m2

Percentuale di superficie forata: 11 %

Colore:  bianco,  NCS 0500

Classe del materiale come da DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rivestimento: Tessuto non tessuto fonico bianco
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Lastre per isolamento fonico Gyptone® Activ’Air 
con foratura rotonda parziale.

Rigips Gyptone® Activ’Air Point 12 (αw= 0.30)
Tipo di spigolo: D2 (Lo spigolo si sviluppa lungo la perforazione)

Spessore della lastra: 12.5 mm

Dimensione modulare della lastra: 600 x 600 mm

Dimensione della superficie: ca. 8.0 kg/m2

Percentuale di superficie forata: 5 %

Colore:  bianco,  NCS 0500

Classe del materiale come da DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rivestimento: Tessuto non tessuto fonico bianco

Frequenza media dell’ottava [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

Grado di fonoassorbenza pratico αp 0.55 0.60 0.75 0.45 0.35 0.30

Grado di fonoassorbenza classificato 

αw = 0.30

Classe di fonoassorbenza D

Altezza sospensioni 200 mm

G
ra

do
 d

i f
on

oa
ss

or
b

en
za

 α
p

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
125 250 500 1000 2000 4000

Frequenza [Hz]

15

6.531.25

6.
5

31
.2

5

30
8.

5
11

1.
5



14

Lastre per isolamento fonico Gyptone® Activ’Air 
con foratura esagonale su tutta la superficie.

Rigips Gyptone® Activ’Air Sixto 60 (αw= 0.75)
Tipo di spigolo: D2

Spessore della lastra: 12.5 mm

Dimensione modulare della lastra: 600 x 600 mm

Dimensione della superficie: ca. 8.0 kg/m2

Percentuale di superficie forata: 17 %

Colore: bianco,  NCS 0500

Classe del materiale come da DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rivestimento: Tessuto non tessuto fonico bianco

Frequenzaa media dell’ottava [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

Grado di fonoassorbenza pratico αp 0.40 0.65 0.80 0.70 0.70 0.65

Grado di fonoassorbenza classificato 

αw = 0.75

Classe di fonoassorbenza C

Altezza sospensioni 200 mm
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Lastre per isolamento fonico Gyptone® Activ’Air 
con foratura lineare su tutta la superficie.

Frequenza media dell’ottava [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

Grado di fonoassorbenza pratico αp 0.50 0.60 0.65 0.60 0.60 0.60

Grado di fonoassorbenza classificato 

αw = 0.60

Classe di fonoassorbenza C

Altezza sospensioni 200 mm
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Rigips Gyptone® Activ’Air Line 4 (αw= 0.60)
Tipo di spigolo: D2

Spessore della lastra: 12.5 mm

Dimensione modulare della lastra: 600 x 600 mm

Dimensione della superficie: ca. 8.0 kg/m2

Percentuale di superficie forata: 18 %

Colore:  bianco,  NCS 0500

Classe del materiale come da DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rivestimento: Tessuto non tessuto fonico bianco

Rigips Gyptone® Plank Activ’Air Line 8 (αw= 0.60)
Tipo di spigolo: A/E15

Spessore della lastra: 12.5 mm

Dimensione modulare della lastra: 300 x 1800/2100 mm

Dimensione della superficie: ca. 8.0 kg/m2

Percentuale di superficie forata: 15 %

Colore:  bianco,  NCS 0500

Classe del materiale come da DIN EN 13501: A2-s1, d0

Rivestimento: Tessuto non tessuto fonico bianco
x per 1800 mm = 177.5 mm
x per 2100 mm = 327.5 mm
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L’efficacia e la qualità dei controsoffitti acustici Rigips® Gyptone sono dovute 
anche a una produzione e lavorazione perfette. Pertanto, tutte le componenti 
dei sistemi di controsoffitti acustici favoriscono una lavorazione intuitiva, 
semplice, rapida e sicura. Garantendo così la massima qualità a costi ridotti 
anche quando i tempi sono ristretti.

Dove finiture di qualità fanno  
rima con sicurezza.
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Sistemi controsoffitti acustici Gyptone®  
per lavorazioni perfette.

Numerosi campi di applicazione
Rigips® Gyptone è un sistema di controsoffitti preverniciato, smontabile ed  

efficace dal punto di vista dell’assorbimento fonico, che rappresenta solitamente 

l’applicazione di prima scelta in scuole, uffici ed edifici pubblici. La sua varietà, 

flessibilità e costruzione accurata offrono un’ampia libertà in termini di proget-

tazione oltre a garantire una realizzazione e un esercizio dai costi contenuti.

Un sistema completo per le sottostrutture
I sistemi di controsoffitti acustici Rigips® Gyptone, presentano tutte le 

componenti necessarie per la realizzazione completa dei soffitti. Oltre 

all’ampia varietà di lastre dai design più disparati, non mancano neppure 

componenti dedicate per la realizzazione di sottostrutture, la sospensione  

e la posa delle lastre. Con i profili portanti a T Unipro, i profili angolari  

Quick-Lock e i raccordi rapidi a croce Cross-Lock sviluppati specificamente  

la posa è veloce e razionale.

Posare le lastre è semplicissimo
Le lastre per isolamento fonico Rigips® Gyptone Activ’Air sono disponibili 

anche con i nuovi spigoli D2. Grazie a questa forma, la posa è più semplice e 

sensibilmente più rapida. Anche per questo il programma Rigips® Gyptone  

può quindi essere considerato un sistema efficace per controsoffitti acustici 

sospesi e smontabili.
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Sistema per controsoffitti acustici Gyptone®. 
Sottostruttura stabile.

 n Il sistema di sospensione Cross-Lock Unipro 

viene montato con i profili a T Unipro e i 

raccordi rapidi a croce Cross-Lock forman-

do una griglia da 600 x 600 mm.

 n I profili di base a T Unipro vengono distri-

buiti dal centro del soffitto verso le  

pareti, a una distanza di 1200 mm gli uni 

dagli altri.

 n I profili di base a T Unipro devono essere 

tagliati a misura a distanze regolari dalla 

parete, tenendo conto delle prefessurazioni. 

Solo così  è possibile pianificare la larghezza 

della fascia perimetrale. 

Informazioni particolari

Negli spazi in cui vengono posati i contro-

soffitti acustici Rigips Gyptone®, l’umidità 

relativa dell’aria non deve superare il 70% e la 

temperatura deve essere al massimo di 45°.

 n Lo spazio viene misurato e viene definita 

la larghezza delle fascie perimetrali.

 n Ogni 150 mm sono previste delle fessure 

sul profilo a T Unipro per i raccordi rapidi 

a croce Cross-Lock. Per la distribuzione 

della griglia formata da profili di base e 

portanti a T Unipro, le fessure devono 

essere sovrapposte.

 n Sulla parte opposta, viene calcolata la 

distanza X dal profilo portante della 

prima parete + 24 mm, per ottenere così 

la larghezza della fascia perimetrale.

z

y y

Z = max. 300 mm

z1200 1200 1200 1200

Distribuzione e disposizione dei profili di base per Gyptone® con spigoli D2

Definizione di fregi di bordo per Gyptone® con spigoli D2

perforazione parallela

Distanza al 1. profilo portante
x + 24 mm

Larghezza fascia perimetrale 12 mm

Distanza al 1. profilo portante x

Larghezza fascia perimetrale



19

Sistema per controsoffitti acustici Gyptone®. 
Sottostruttura stabile.

Classificazione e la disposizione dei profili portanti per Gyptone® con spigoli D2

Il sistema di posa completo con  
componenti precise.

Fabbisogno di materiale al m2 per Gyptone® con spigoli D2 (10 m x 10 m)

Componenti del sistema Rigips® Gyptone Lunghezza (mm) Interasse (mm) Fabbisogno / m2

① Gyptone® con spigoli D2 600 600 2.8 pzi

② Profilo a T Unipro (profilo di base) 3600 1200 0.9 m

③ Profilo a T Unipro (profilo portante) 3600 600 1.7 m

④ Profilo angolare Quick-Lock 3000 - a misura

⑤ Raccordi rapidi a croce Cross-Lock - 1200 x 600 1.5 pzi

⑥
Sospensioni con mollette regolabili
o Sospensioni Nonius per profilo a T - 1200 x 1200 0.7 pzi

⑦ Angolo di raccordo Cross-Lock - - 0.05 pzi

⑧ Molla per parete - -
3.3 Stk/m  
profilo angolare

②

③

⑥

⑦

⑧

① ④⑤

600

1200
600

600

max. 300



20

Profili angolari e sospensioni Cross-Lock Unipro 
per una posa rapida ed efficace... 

Informazioni particolari

Il carico massimo delle singole lastre Rigips® Gyptone con spigolo D2 non deve superare 1 kg (o 3 kg per spigoli di tipo A). 

Se sono richiesti impianti di peso superiore, questi dovranno essere fissati direttamente alla sottostruttura. Il carico 

massimo per il sistema di sospensione Cross-Lock Unipro con lastre (spigolo D2) Rigips® Gyptone è pari a 2 kg /m, con 

carico concentrato massimo di 0,5 kg. 

Per quanto riguarda il sistema di griglia, situato allo stesso livello, delle lastre Rigips® Gyptone con spigolo A, sono 

ammessi 7 kg/m con carico concentrato massimo di 3 kg.

Fissaggio dei profili angolari e delle sospensioni

Montaggio e avvitatura dei profili angolari

 n I profili angolari Quick-Lock Rigips® vengono montati alla 

parete a un’altezza predefinita.

 n Per le viti, è necessario rispettare le seguenti distanze: 

– vite-vite 300 mm 

– vite-parete  50 mm

Montaggio delle sospensioni

 n L’altezza minima delle sospensioni inclusa la doppia 

struttura Unipro è pari a 200 mm.

 n Le sospensioni vengono montate a una distanza max di 

1200 mm tra loro e a una distanza max di 300 mm dalla 

parete.

 n Le sospensioni vengono orientate in maniera tale che la 

griglia di base si trovi 44 mm sopra al profilo angolare 

Quick-Lock.

Formazione degli angoli

 n I profili angolari devono accoppiarsi a filo negli angoli, o 

formando un angolo retto o un angolo di 45°. I profili non 

devono sovrapporsi (evitare la formazione di dislivelli in 

altezza!).

300 mm
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... per lastre Rigips® Gyptone con spigoli D2.

Raccordo dei profili portanti a T Unipro

Prolungamento dei profili portanti

 n Per il prolungamento, i profili a T Unipro vengono 

accoppiati con un collegamento a spina

Fissaggio dei profili portanti

 n I profili portanti a T Unipro devono essere fissati negli 

appositi incavi presenti sui raccordi rapidi a croce  

Cross-Lock.

Fissaggio del meccanismo di chiusura

 n Per garantire un collegamento sicuro, il meccanismo di 

chiusura dei raccordi rapidi a croce Cross-Lock deve essere 

piegato con una pinza o un attrezzo simile.

Fissaggio dei raccordi rapidi a croce

 n I raccordi rapidi a croce Cross-Lock vengono posizionati a 

600 mm dalle fessure verticolari presenti sul profilo di 

base a T Unipro e fissati (max. 600 mm di distanza dalla 

parete).
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Lastre per isolamento fonico Gyptone® Activ’Air 
con spigolo D2. La posa in poche mosse.

Informazioni particolari

Le superfici delle lastre Rigips® Gyptone Activ’Air vengono preverniciate in fabbrica (colore bianco, NCS 0500). Il grado di 

lucentezza conferme a ISO 2813 di queste superfici è pari a 5-9. Per il montaggio si consiglia di indossare guanti antipolvere. 

Le mani di colore supplementari devono essere applicate con un rullo a setole corte, dato che gli eventuali spruzzi di colore 

possono pregiudicare l’effetto fonoassorbente.

Fissaggio dei profili angolari e delle sospensioni

Orientamento dei profili portanti

 n I profili portanti a T Unipro devono essere orientati in 

modo tale che la distanza tra loro e il profilo angolare 

Quick-Lock sia pari a 6 mm. 

Stabilizzazione del sistema di sospensione

 n Per stabilizzare ulteriormente il sistema di sospensione, 

ogni secondo profilo di base a T Unipro viene fissato alla 

parete con un angolo di raccordo Cross-Lock.

Posa delle lastre

 n Prima di posare le lastre Rigips® Gyptone Activ’Air, devono 

essere conclusi tutti i lavori di installazione.

 n Le lastre Rigips® Gyptone Activ’Air con spigolo di tipo D2 

vengono sollevate da un lato sopra i profili portanti a T 

Unipro e inserite nel profilo opposto.

 n Non appena la lastra viene inserita nella griglia, può essere 

fatta scorrere nella posizione corretta.

Fissaggio e adattamento delle lastre

 n Le ultime lastre Rigips® Gyptone Activ’Air prima del 

collegamento alla parete vengono fissate con due molle per 

parete, che devono essere posizionate prima della posa 

dell’ultima lastra.

 n Le lastre Rigips® Gyptone Activ’Air possono essere tagliate 

con normali taglierini o seghe.



23



24



25



26



27

Lastre per isolamento fonico  
dall’alto valore estetico.

A voi la scelta.
Modello con 1: 1 di perforazione 
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Costruzione a secco in gesso.
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Rigips SA
Gewerbepark

5506 Mägenwil
Svizzera

Tel. +41 62 887 44 44
Fax +41 62 887 44 45

info@rigips.ch
www.rigips.ch

Applicazioni Rigips® Alba®

Sistemi di pareti  Pareti leggere
 Controtamponamenti
 Rivestimenti

 Pareti in gesso massiccio
 Pareti a montanti
 Controtamponamenti
 Rivestimenti

Sistemi di soffitti  Soffitti sospesi
 Rivestimenti
 Soffitti fonici a cassettoni
 Soffitti fonici privi di giunti

 Soffitti sospesi
 Rivestimenti

Sistemi di pavimenti  Pavimenti a secco

Sistemi di spazi  Pareti leggere e soffitti leggeri  
 per locali di grandi dimensioni

 Costruzioni spazio nello spazio

Costruzione in legno  Rivestimenti di irrigidimento
 Pareti leggere
 Controtamponamenti
 Rivestimenti
 Pavimenti a secco

Prefabbricazione Rigips®

 
Elementi  Cupole

 Rivestimenti

Elaborazione Rigips®

 Alba
®

Intonaci e
superfici

 Colle
 Malte per giunti
 Stuccatura e intonaco monostrato a base di gesso

Utensili speciali  Macchine
 Attrezzi
 Utensili

Servizio Rigips®

 Alba
®

Progettazione e
esecuzione

 Consulenza
 Istruzione e aggiornamento
 Capitolati/calcolazione
 Campioni di materiale
 Logistica
 RiCycling®


