Consegna di materiale | Logistica

Lista di controllo per consegne in cantieri

Garanzia del libero accesso per il camion al luogo di scarico nella data di consegna

Limitazioni di accesso per camion, autoarticolati, motrici per semirimorchi
Limitazioni di peso

Raggi di curva

Orari di blocco

Zona pedonale

Altezze di transito per altezze di automezzi di 4,00 mt.

ecc.

Chiarire la percorribilita del cantiere con la direzione dei lavori
Lavori di costruzione temporanei

Cavi della corrente

Pendenze di rampe

Altezze di transito per altezze di automezzi di 4,00 mt.
Portata di strade per 40 t

Percorribilita di pavimentazioni e soffitti di garage sotterranei
ecc.

Ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie e notifica alla polizia

Scarico su strade pubbliche
Scarico notturno

Linea ferroviaria e linee aeree
Blocchi stradali

Deviazione di pedoni

Organizzazione di ausili allo scarico

Gru di cantiere con dispositivo di scarico dal camion, carrello elevatore, personale

Garantire la reperibilita del responsabile di cantiere

Lista di controllo per consegne con automezzi provvisti di gru

Garanzia del libero accesso per il camion al luogo di scarico alla data della consegna

Attenersi alla lista di controllo per consegne in cantiere

Superficie d’appoggio per automezzo con gru

Superficie piana, pavimentata o piano grezzo
Portata per camion da 40 t
Il pit possibile vicino all’edificio

Tener conto dei carichi del suolo maggiori nell’area dei supporti della gru (carico massimo soffitto garage e cantina)

Ampiezza minima 6,00 mt (supporti gru)
Blocco e messa in sicurezza

Accesso e possibilita di manovra per automezzi di consegna

Edificio

Esatta altezza di scarico in corrispondenza delle aperture
Tener conto delle dimensioni minime delle aperture
Proteggere le aperture con mezzi idonei contro i danneggiamenti

Personale

* Predisporre del personale efficiente a sufficienza per lo scarico in corrispondenza delle aperture
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